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Doskonafy do pracy w terenie 
i trudno dost^poych miejscach 


Opcjonalnie: 

- soiredy 

- akumulatory 


Jest to przenosny oscyloskop z wySwie- 
tlaczem cieklokrystalicznym, osi^galny dla 
kazdego. Ten maly przyrz^d wykonuje 
wszystkie funkcje zwykfego oscyfoskopu, 
a ponadto ma pewne dodatkowe mozli- 
wosci. Jest wyposazony w wysokokon- 
trastowy, szerokok^ny wyswietlacz cie- 
klokrystaliczny. Wszystkie operacje wyko- 
nuje si§ z podr^cznej klawiatury. 
Oscyloskop jest wyposazony w generator 
drgari sinusoidalnych, co ulatwia pomiary 
testowe i naprawy sprz^tu akustycznego. 
Posiada wyjscie szeregowe do transmisji 
danych gromadzonych w podr§cznej pa- 
rried do komputera w celu ich dalszego 
wykorzystania. Jest idealnym przyrz^dem 
do napraw i testowania sprz^tu akusty- 
cznego, telewizordw, elektroniki samo- 
chodowej, ukladow cyfrowych, ukladdw 
zasilanych z sieci, a takze do analizy sy- 
gnalow RS232, ukladow impulsowych, 
czujnikow itp. 




czas mi^dzy znacznikami 
czpstotliwosc 


napi^cie miedzy 
znacznikami 

wskaznik poziomu 
wyzwalania 

wskaznik nachylenia 

odczyt wartosci skutecznej 


podziatka czasowa 
wskaznik napi^cia 

odczyt wartosci szczytowej 


DO NABYCIA: 


Wersja zmontowana HHS5 790,- zl + VAT 

Kit do zmontowania K7105 600,- zt + VAT 


w sprzedazy wysyfkowej (za pobraniem pocztowym) 

Dla w/sylki za pobraniem pocztowym koszty opakowania 
i spedycji przesylki wynosz§: 
dla przesylek o wartosci mnieiszej niz 55,- zl, 
dla przesylek o wartosci od 55,- do 300,- zl oraz 
i\a przesylek o wartosci powyzej 300,- zl. 
lermin realizacji zamowienia 2.. .3 tygodnie. 

Zamowienia prosimy kierowac na adres: 01-900 Warszawa 118, 
skr. pocz. 72, tel.: (022) 35-66-88, teL/fax: (022) 35-67-67 


WARSZAWA, ul. Graniczna 4, tel. (022) 624-96-18; 

PI. Pulaskiego 6, Dorn Elektroniki „Domar", 
tel. (089) 27-44-37; 

KRAKOW, ul. Limanowskiego 27, tel. (090) 29-25-34 






AR3000A 

Profesjonalny 

odbiornik 

szerokopasmowy 


A#R 



SDU5000 

Modul spektralnego 
analizatora widma 
cz^stotliwosci 


ROpAC|A I O R 


40-161 Katowice Al. Korfantego 42 
tel. 032 203-76-75, 0 32 206-28-85, fax 032 203 76 72 
0-602-22-22-21, 0-90-30-93-00 




AR5000 

Zakres czgstotliwosci 10kHz-26C0MHz 


Model 

Opis 

Ceua nelto 

YVyposaienitt stamlardowt* 

AR-3000A 

Profesjonalny octoio-nik szerokopasmowy 
w obudowie Desktop ( 1 00kHz-2036MHz) 

4 242.90 zl 

zastlacz. ontena tclcskopowa. pr/ylxjc/e do 
zasilanip z wtykierr do zapalniczkl 

AR-5000 

Wysokiej jokoAcl odbiornik wszystklch zakresow 
pasrra i rodzajdw transmisji z sysiemem "Cyber 
Scan' w obudowie Desktop (l0kHz-2600MHz) 

8 737,43 zl 

zasllacz 

AOR-5000+3 

JAv. Lecz z AFC. Synchronous AM 1 Noiso 
Blankler incoraaraled 

lO 096,60 zl 

zasllacz 

AR-7030 

Odbiornik komunikacyjny krotkofolowy 
w obudowie Desktop (0-32MHz) 

5 695,51 zl 

zdnlnc stc?owonle na poczenvlon, zasilocz 
bezzakloceniowy 

AR-7030Plus 

jAv tec? w wcrs.i rozbudowanej. bcz noise 
blanker 

6 601,61 zl 

zdalne storowanie na poczenvloh. zasilaez 
bezzakloccniowy 

AR-8000 

Przenodny odbiornik szerokopasmowy 
(SOOkHz-IDOOMHz) 

2 355,92 zl 

4 x akumulaior NiCD. ladowarka, antena 

SDU-5000 

Modul wyfiwietlncza analiza’.O'S spektum 
c?etso:liwosci ;wsp6lpiocujo z: AR3000. 
AR30OOA. AR5000) 

4 449,90 zl 

Przcwdd polaczeniowy RS223 (9 i 25 pin), 
przcwdd zasilajqcy do polqczcnia z AR500Q 

DA-3000 

Antena 25MHz - 2GHz 

555,65 zl | 

PrzewOd ontenowy koncemrycziy 50 ohm 10m 

MA-500 

Anlena samochodowa 25MHz - 1 300MHz 

425,10 zl 

Przcwdd antenowy konccntryczny 50 ohm 4m. 
podstawa magnetyezna 

SA-7000 

Antena pasywna 'whipe' 30kHz - 2GHz 

919,14 zl 

Przewdd, materialy instalacyjne 

CU-8232 

Interface zdalnogo sterowania do AR8Q00 

588,33 zl 

- 

Search Light 

Oprogramowanie do Windows 

737,54 zl 

- 

PC Manager 

Oprogramowanie do Windows 

702,43 zl 

- 

AR-24 

Modem do transmisji bezprzewodowej 

1 878,95 zl 

Przcwdd polqczenlowy (z jcCncj sirony 
nic zakortezony). przcwdd 2 asBaj$Cy 

*AR-2400 

Terminal do transmisji danych 

1 3 131,60 zl 

. J/Vr lecz z zestawe rrontoiowym 

do samochodu 1 rolkq papieru termieznego 


Do wyzej podanych cen nalezy doliczyi podatek VAT 22% 
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RADIOTELEFONY 


Proponujemy: 

(b- Wysytke sprz^tu 
v Wysokie upusty 
® Bogaty osprz^t 
Sprzedaz rata 


» NASOBNE « 

» SAMOCHODOWE « 
» BAZOWE « 

» TRUNKINGOWE « 


(S.R. 2/97 s.24) 

9CS&S Condor Poland sp.zo.o. 3 * 

Gwarancja najnizszych cen 


Certtrala: 

85-147 BYDGOSZCZ 
ul. DABROWA 21 


TEL. (052)71-99-44 
TEL/FAX (052) 71-99-28 
e-mail: ics@ics.com.pl 
http: //www.ics.com.pl 


Punkty sprzedazy: 

NA TERENIE CAtEGO KRAJU 


LINIA BEZPLATNA: 0-800-54-007 

(ICS&S Condor Poland Sp. z o.o. pokrywa koszty rozmowy telefonicznej z catego kraju) 
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GPS dla kazdego 

Problem dokladnej lokalizacji wlasnego poloienia geogra- 
ficznego jest znany ludzkosci od bardzo dawna, a zwlaszcza od 
czasu, kiedy czlowiek zaczql pfywadpo morzach. W miarg rozwoju 
techniki powstawaly mine, coraz bardziej doskonale metody oraz 
przyrzqdy nawigacji. Wprowadzony przez Departament Obrony 
Standw Zjednoczonych satelitamy system GPS ( Global Positioning 
System) okazal si$ bardzo przydatny w roznych dziedzinach zycia. 
Tempo rozwoju najnowszych technologii spowodowalo, ie odbior- 
niki GPS staly si$ l a two dostgpne takze vv Polsce. Najwainiejsze 
ich cechy to przede wszystkim bardzo duze mozliwoici, latwosc 
obslugi oraz kieszonkowe wymiary. Wlasciwodci te sprawiajq, ze 
coraz cz^sciej sq one zabierane w podroi (zamiast tradycyjnej ma- 
py i kompasu). Mozliwosci zawarte nawet w tych najtanszych od- 
biornikach sq naprawdq bardzo duze, bowiem pozwalajq okreslic 
nie tylko polozenie (dlugosc, szerokosc, wysokosc nad poziomem 
morza), ale i polozenie wzglgdem wybranych punktow . Bardzo in - 
teresujqcq wlasciwosciq niektorych odbiomikow jest mozliwos'd za- 
pisu przebytej drogi, co moze si? przydad np. podczas powrotu. 
Jednym slowem - nowoczesna technika sprawila, ze cyfrowq map? 
mote miec kazdy, byle umial z niej skorzystad dla wlasnych celdw. 
Poniewaz zdajemy sobie sprawg, ie okreilenia GPS czy GLONASS 
(system rosyjski) sq jeszcze nie przez wszystkich Czytelnikow via- 
ne, postanowilismy wypelnic choc w niewielkini stopniu t$ luk$, 
prezentujqc przy okazji wyglqd i charakterystyki dost^pnych ip Pol- 
sce odbiomikow do nawigacji satelitamej. 

Rowniei w tym numerze przedstawiamy kolejne wiadomosci 
na temat wprowadzanego przez Centertel systemu DCS1800. Co 
prawda w chwili pisania tych slow jeszcze nie sq sprzedawane 
uslugi na ten tiowy system Iqcznos'ci, ale ip Warszawie i okolicach 
juz trwajq proby Iqcznosci telefonicznej w pasmie 1800MHz. 

Poza nowosciami z telekomunikacji zardwno radiosluchacze, 
krotkofalowcy, jak i uiytkownicy CB znajdq dla siebie cos interesu- 
jqcego. 

Z niecierpliwosciq analizujemy odpowiedzi konkursowe (an- 
kieta); wyniki i list $ nagrodzonych zamiedcimy za miesiqc. 


Miesi^cznik „6wiat Radio” 

(12 numerdw w roku) jest wydawany 
przez AVT-Korporacja sp. z o.o. 
we wspdfpracy z miesi^cznikami: 

„Funk” ( „CB-Funk”, „Radio-Horen” 

Adres redakcji: 

Warszawa, ul. Burleska 9, 
teL835 66 77, 835 66 88, 834 74 75, tel./fax 835 67 67 
e-mail: sr1@ikp.atm.com.pl 
Adres do korespondencji: 

00-967 Warszawa 86, skr. poczt 134 

Dyrektor Wydawnictwa: Wiesfaw Marciniak 

Redaktor Naczelny: Andrzej Janeczek 

Stall wspotpracownicy: Jacek Marczewski SP5EAQ, 

Krzysztof Sfomczynski SP5HS, Krzysztof Dqbrowski OE1KDA, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, Roman Buja 

Projekt oktadki: Piotr Smietanowski 

Redakcja techniczna i sklad: Anna Kubacka 

Dzial Reklamy: Bozena Krzykawska, 

tel. 835 66 77, 0 601 23 05 33, e-mail: reklavt@ikp.atm.com.pl 

Tlumaczenia: Zdzisiaw Bienkowski SP6LB, 

Andrzej Mierzejewski 
Prenumerata: Marzena Sakowska, 
tel. 834 74 75, e-mail: prenavt@kp.atm.com.pl 
Druk: Heldruk, Malbork, ul. Partyzantow 3 b 


Andizej Janeczek 



Aktualnosci 

, . . A#: y - v - y-r ^ 




DAB na IFA’97 

Na ubiegforocznej Mi^dzynarodowej 
Wystawie Radiowej w Berlinie zapre- 
zentowano m.in. najnowsze osiqgni^- 
cia dotyczejce DAB (Digital Audio 
Broadcasting). DAB to przyszioSciowy 
cyfrowy system, przeznaczony do 
przesytania sygnalow audio oraz in- 
formacji. Siuzy do przesylania zaro- 
wno mowy (gibs, muzyka), jak i teks- 
tu. Mozna za poSrednictwem tego sys- 
temu przesyfad i wyswietlac na ekra- 
nie informacje o ruchu drogowym, ty- 


Przedstawione na wystawie odbiorni- 
ki DAB byly przeznaczone do slucha- 
nia podczas jazdy autem: wybrany 
program mozna odbierac bez potrze- 
by strojenia odbiornika podczas kiero- 
wania pojazdem (wszystkie stacje na- 
dajq na jednej cz^stotliwosci). 

W Europie pracuje juz w systemie 
DAB kilkanascie stacji stafych oraz 
testowych, a ich liczba w tym roku 
zostanie powi^kszona. Rowniez od 
trzech lat Polskie Radio nadaje ekspe- 
rymentaln^ emisj§ DAB 7 nadajnika 
zamontowanego na maszcie Palacu 
Kultury w Warszawie. 

Planujemy w najblizszym czasie za- 
mieScic na powyzszy temat nieco 
wi^cej wiadomos'ci. 


tufy utworu muzycznego, wiadomosci 
danych pogodowych czy nawet mel- 
dunki sportowe. Planuje si$ takze za- 
mieszczac informacje podrozne (typu 
Park and Ride, czyli zaparkuj i jedz, 
np. kolej^), a takze dane TMC (Traffic 
Message Channel), czyli kanal zapo- 
wiedzi ruchu drogowego. 

Warto wiedziec, ze jako^c odbierane- 
go sygnalu w radiofonii cyfrowej DAB 
jest porownywalna z CD i praktycznie 
nie zalezy od odleglosci od nadajnika. 
Sygnal cyfrowy jest przede wszystkim 
lepszy po wzgl^dem 
zakfoceri (mozna 
stosowad kody za- 
bezpieczaj^ce i ko- 
rekcyjne). 


PRO-TV ‘97 
PRO-STAGE’97 

W dniach 26-28 listopada 1997 roku 
w Pataca Kultury i Nauki w Warszawie 
odhyly si£ jii7 po ra7 siodmy Mi^dzyna- 
rodowe Targi Profesjonalnego Sprz?tu 
Filmowego, Radiowego i Telewizyjnego 
(PRO-TV'97), potqczone z Mi^dzynaro- 
dowymi Targami Obsfugi Sceny Teatral- 
nej i Planu Filmowego PRO-STAGE '97. 
Podobnie jak w latach poprzednich na 
ponad 50 stoiskach wystawcy krajowi 
oraz zagraniczni zademonstrowali 
wspdlczesne mozliwoSci techniczne re- 
alizacji programu radiowego oraz tele- 
wizyjnego. Zaprezentowano najnowsze 
wyroby, glownie techniki cyfrowej, dzi$- 
ki ktdrym mozna zrealizowac program 
radiowy oraz telewizyjny (sprz^t oswiet- 
leniowy, urz^dzenia wideo, systemy 
montazu programu, mikrofony, konsole- 
ty, nadajniki, anteny...). 

Nie zabraklo firm oferuj^cych profesjo- 
nalne nadajniki radiowe i telewizyjne 
VHF/UHF, t^cza mikrofalowe FM/TV, 
stereofoniczne enkodery, syntezery cz$s- 
totliwosci, wzmacniacze mocy, zwrotni- 
ce wieloprogramowe, analizatory modu- 
lacji, przemienniki TV, nadajniki radio- 
we FM i i^cza radioliniowe oraz zeslawy 
filtrdw rozdzielczych na pasmo OIRT/ 
CCIR, akcesoria oraz kable w.cz. 


Zaprezentowano rowniez satelitarne, ra- 
diowe i telewizyjne wozy transmisyjne, 
analogowe stofy rezyserskie oraz cyfro- 
we nadajniki transmisyjne programu 
oraz swiatlowodowe systemy t^cznosci. 
Kilka firm zlozyto oferty zawieraj^ce 
mikrofony, systemy konferencyjne, slu- 
chawki, stoiy mikserskie, magnetofony 


wielosladov/e. 

Mozna bylo rowniez oglqdac nowoczes- 
ne mikrofony bezprzewodowe zapew- 
niaj^ce wysok^ jakoSd transmisji oraz 
duzq wygod§ uzytkownika. Duze zainte- 
resowanie zwiedzajqcych utwierdza 
w przekonaniu o ci^glym rozwoju 
broadcastingu w Polsce. 
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RadioPhone - telefon i radio 

Pod koniec ubieglego roku pojawif si$ 
wsalonach firmy Blaupunkt i autory- 
zowanych punktach dealerskrch Era 
GSM pierwszy w Pol see radio -telefon 
(Radiophone), czyli pof^czenie apara- 
tu telefonicznego GSM i wvsokiej kla- 
sy samochodowego radioodtwarza- 
cza. Urz^dzenie to l^czy funkcje tra- 
dycyjnego zestawu glosnomowi^cego 
i samochodowego radia RDS. Radio- 
Phone jest wyposazony w duzy, czy- 
telny wyswietlacz (2 linie po 12 zna- 
kdw alfanumerycznych). Dzi^ki temu 
ma mozliwosc przyjmowania i wysy- 
lania wiadomoSci tekstowych SMS 
(peinej prezentaeji dzwonic|cego), za- 
pewniaj^c takze pol^czenia konferen- 
cyjne. W jego ksiqzce telefonicznej 
mozna zapisac 25 numerow telefo- 


nicznych oraz dodatkowo 100 nume- 
row na karcie SIM. 

RadioPhone umozliwia prowadzenie 
rozmowy przez specjalny mikrofon 
i tradycyjne gfosniki samochodowe, 
bez konieeznoset instalowania jakich- 
kolwiek dodatkowych urz^dzeri (no- 
wy kodeks drogowy od 01.01.1998 
naklada obowi^zek uzywania telefo- 
nu komorkovvego w samochodzie za 
pomocej zestawu glosnomdwi^cego). 


Uruchomienie urzqdzenia moze od- 
bywac si^ za poured nictwem karty 
KeyCard, ktora wf^cza radio i pozwa- 
la na pof^czenie z numerami alarmo- 
wymi, albo za pomoc^ karty SIM, kto- 
ra dodatkowo uruchamia telefon. Nu- 
nnery telefondw wprowadza si^ uzy- 
waj^c przyeiskow radia, zas opusz- 
czaj^c samochod wystarezy przefozyc 
kart^ SIM z radio-teiefonu do swojego 
telefonu przeno^nego. 



Siemens S10 - pierwszy cyfrowy 
telefon GSM z kolorowym 
wy£wietlaczem 

Na rynku pojawil si§ Siemens S10 - 
aparat nowej generaeji wsrod telefo- 
now GSM. Ksztaltem przypomina mo- 
del $4, jest jednak od niego mniejszy. 
Posiada duzy, 5-wierszowy kolorowy 
wyswietlacz. Informacja na nim jest 
uzupefniana grafik^, ktora ulatwia wy- 
bor funkcji i uzywanie telefonu. Inte- 
resuj^cym rozwi^zaniem jest dwupo- 
ziomowa ksi^zka telefoniczna. Aparai 
ma moiliwosd nagrania 20-sekundo- 
wej informaeji podezas prowadzonej 
rozmowy. Jest to szczegolnie przydat- 
ne, gdy rozmowca chce podac nani 
numer telefonu, adres czy nazwisko, 
a my nie mozemy tego zapisac. Na- 
grywac mozna tez po zakohezeniu 
poi^czenia. S10 jest wyposazony 
w bardzo nowoczesn^ bateri^ litowo- 
jonow^ o pojemnosci 1800mAh, 
umozliwiaj^c^ do 10 godzin rozmo- 
wy lub do 100 godzin czasu wyezeki- 
wania. Takimi parametrami nie moze 
poszczycic si$ chyba zaden inny apa- 
rat. SI 0 jest przystosowany do wysyta- 
nia i otrzymywania krotkich danych 
i przesylania faksow. Wazcjcy 185 
gramow aparat. moze bye wyposazony 
w krotk^ anten$ typu helix lub w anie- 
ns wysuwan^ Posiada tez regulacj^ 
glosnosci, mikrofon redukuj^cy hafas 
i wiele innych funkcji. 

Producent przygotowal jednoczesnie 
nast^puj^ce akcesoria do tego apara- 
tu: dwa rozne zestawy gfosnomowi^- 
ce, kart^ PCMCIA do wspolpracy 
z przenosnym komputerem i trzy ro- 
dzaje ladowarek, wibruj^ bateri^ do 
powiadamiania bez dzwi^kowego 
sygnafu, zestaw mikrofon-sluchawka, 
uchwyt do paska, podf^czenie do 


komputera staejonarnego wraz z op- 
rogramowaniem. Cena aparatu S10 
jest konkurencyjna wobec grupy droz- 
szyeh model! innych firm d ostgp nych 
obecnie na rynku. 



Egzaminy na swiadectwo 
radiooperatora w sluzbie 
amatorskiej, 

Jak informuje Z-ca Przewodnicz^cego 
Pahstwowej Komisji Egzaminacyjnej d/s 
Radioamatorow vv Sluzbie Amatorskiej 
mgr inz. Wojciech Sikora egzaminy 
w 1998 roku odb^d^ si$ wedfug nast^- 
puj^cego harmonograinu: 


Miesiac Warszawa 

Poznari 

Katowice 

Styczen 

- 

24 

17 

Luty 

6 

- 

21 

Marzec 

- 

7 

- 

Kwiecfen 

3 

- 

18 

EViaj 

- : • 

•• •- vi 

- 

Czerwiec 

: 5 

13 

. - 

Lipiec 



- 

Sierpieri 

- 



Wrzesieri 


- 

26 

Pazdziernik 

- 

17 

- 

Listopad 

20 

- 

7 

Grudzien 

- 

12 

12 


Egzaminy b^d«^ si$ odbywaly: 

Warszawa - Szkola dla Dzieci Niewido- 
mych W-wa, uf. Cornosl^ska rdg Koz- 
mihskiej (inf. tel. 0-22 622-73-99) 
Katowice - siedziba LOK Siemianowice 
5lqskie, ul, Pszczefnicza 10 (inf. tel. 0-32 
59-54-94) 

Poznan - miejsce okreslone b^dzie 
w terminie pozniejszym (inf. tel. 0-61 
848-34-61) 


Sielent Key 

14 grudnia 1997 r. \ 

zmarl 

Adam Kosiarski SP5AY. 

1 styeznia 1998 r. zmarl 
Michal Stanczewski 
SP5NHD 

Czesc Ich pamiqci! 

Warszawski Oddziai Terenowy 
i Koledzy z SP5 . 

^ r +J 
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RDS * Radio Data System 
Technology RDS z trudem torujesobie dro- 
g? do kljentdw w USA. Niektdrzy: twjerdz^, 
ze podzieli wkrdtce los technology FMX 
I AM Stereo, ktdre me doczekaly si? ogdlno- 
swiatbwego standardu przez blisko dziesi?c 
lal 1 to przesv^dzilo o ich losie. 

Jednak ostatnio kilkn najwi?k$zych koncer- 
ndw samochodowyc h wypcteazylo swoje au- 
la wsodbtiomjk! RDS. Na razie dotyczy to 
model i luksusovvych, ale doswiadczenie 
uczy, ze mjgracja : 
skladnikow wypo- 
sazenia iuksuso- 
wych limuzyn do 
modeli popular- 
nych jest nadzwy- 
czaj szybka. W nie-| 

ktoryeh^ krajachl 

(Niemcy) RDS jest | 
bardzo popularny, 

Na przykfad Porsche | 
wyposaia juz od !;• i ! 

da wha WSZy Stk ie swoje modotc.sy odbiorniki 
z dekoderami. RDS oferuje- kiikanascie naj- 
bardziej Mczqcych si? producentdvv elektro- 
niki samochodowej (w Europie dost?pnych 
jest okolo 500 model! odbiormkdw z deko- 
derami RDS, do dzis sprzedano ich blisko 50 
milionow), zas komitety normal izacyjneTza- 
rdvvno te mi?dzynarodowe.jak i krajowe) od 
dawna "pracufq nad uzgodnieniem standar- 
dti. Z pracam! Europejskiego Forum RDS na- 
si czytelnicy mogf) znznajomid si? pod inter- 
netowym URL: 

http://www.rds.org.uk/ 



Radio w Internecie 

Amerykanski futurysta Nicholas Negroponle 
twierdzi, ze koto roku 2015 tech nologie ra- 
diowe stan 4 sr? przewodowymi, za£ przewo- 
dowe - radiowymi. Jest w tej przepowiedni 
zapewne ziarnko prawdy. Coraz cz?sciej ioz- 
glo^nie radiowe korzystaja z technologii 
przewodowej jaktj jest Internet. 

Kazdy, kto dysponuje wzglpdnie nowoczes- 
nym PC-tem dot^czonym do Internetu i wy- 
posazonym w kart? dzwi^kowzj, moze uzy- 
wac oprogramowania takiego jak RealAudio 
4.0 Tub StreamWorks. Aplikacje te umozli- 
wiaj^ odbrbi radiowy poprzez Internet. Oczy- 
wiScie potrzebny jest w rniar? szybki dosl?p 
do sieci (modem 25 f 8 badZ 33,6 kb/s wystar- 
czy - zas pokjczenie poprzez ISDN umozli- 
wia odbidr stereo z rozsqdn^ jakosciq). 

W izasadzie istniejf} dvva typy transmisji radio- 
wych w Internecie; na z^danie lub "jak led", 
Badania przeprowadzone ; jes i en i 4 tego roku 
wykazaiy obecnoSd w internecie pcmad 500 
rozglosni radiowych w 50 krajach, oferujq- 
cych swdj program za pos'rednictwem super - 
sieci. Wi?kszosd stacji tego typu znajduje si? 
w USA; Obserwuje si? takze sporo irterneto- 
wych piratow budujt|cych rad to we serwery 
w oparciu o nielegainie zdobyte oprogramo- 
wanie {zwbszcza dotyczy to Afryki i krajdw 
byJegoZSRR). 

Przewodnikiem po nowej internetowej uslu- 
dze jest kskjzka "Passport to Web Radio" 
( http ://w ww.passport. corn/), oferiij^ca spisy 
URLT waz zTnfprmacj^i jaki soilvyjare jest 
konieczny do sJuchania danej stacji. Spis jest 
: zrobtorty wedlug rejondw geograficznych 
oraz tematycznie. •: : 


Zrodla wiedzy w Internecie 
Podstaw^ przemysiu Tnformacyjnego jest 
kpmunjkacja radiovva.; Dla wipkszosci spo- 
leczeristw pcdstawowymi zrddlamt informa- 
cji radio i telewizja. Naklada to na dzien- 
nikarzy szczegolny obowi^zek rzetelnosci. 
Musza oni korzystad 7 wszelkirh mozllwych 
zasobow informacji. 

N iegdys podstawowym z rodlem i nformac j i 
byiy serwtsy telegraficzne lub teleksowe. 
Dzibnnikarz na stanowisku teleksbwym po- 
siadal zwykle pod r^k^ dobry slownik oraz 
list^ z wymow^ nazw wJasnych, jakie spo- 
dziewat si? spotkac w korespondencj i . 
W latach dziewi?cdziesi^tych newsroomy 
zostaly opanowane przez komputery, zas 
Internet stal si? istptnym medium informa- 
cyjnym. Rol? opasfego slovvnika przej^f 
czytnik CD- ROMow. Ostatnio jednak 
dziennikarze narzekaj^ na nlewystarczaj^cq 
pr?dkosc internetowych transmisji. Dodat- 
kpwym problemem jest wiarygodnosc infor- 
macji przesylanych (4 publiczn^ przeciez 
Steci^. Powstafy nawet specjalne serwery 
sluz^ce do ich spravvdzania. 

Niektore 2r6dfa informacji maj 4 0 iekwestio- 
rtowana renom?. Na przykf ad Encyclopedia 
Brytann icaT; Skfadajqca si? z 32 tomdw en- 
cyklopedia zawiera ponad 44 miliony hasel. 
Teraz mie^d si? na jednym kr<jzku CD Inny 
CD umozliwia korekt? vvymovvy angielsko- 
j?zycznych nazw, Powstafy tez specjalis- 
tyczne narz?dz(a do nawigacji w pnjpczynie 
WWW (hp. Professional Development Kit 
Tub Web Publishing Electronic Resource 
k||t) v 

jacek Marczev/ski 
na podstawie RW Sept T7, 1997 











DIAMOND 

j\ntennA\ 


PTH „PR0-FIT 

URZADZENIA tACZNO^CI RADIOWEJ 

i 92-230 LODZ, AL. PILSUDSKIEGO 150/152 
tel. (0-42) B74-43-25; tax (0-42) 46-94-34 
E-mail: profit@WriteMe.com 

Jcstcsmy jedynym autoryzowanym przcdslawicieiem w Polsce legendamej firmy DIAMOND Antenna-Japan. 
Diamond - to parametry - nie do pobicia, najwyzsza jakosd. radosc uzytkownikow i przyst^pna cena. Teraz 
ntc musisz juz prosic znajomych, aby przywiezli Ci z Ameryki wymarzony skaner WELZ WS-2000 
i miernik SX-1000, nie musisz przedplacac posrednikom, ry zykowac i czekad na ulubion^ anten? 
F-23, F-71 8 czy X-400. U nas jest taniej, pewniej i szybciej. Mamy w magazynie petn^ ofert? 

urz^dzen DIAMOND i kazde Twoje z^danie zrealizujemy natychmiast. 

Zamowione urzqdzenia wysylamy pocztq 


WS-2000 

odbiomik 
szerokopasmowy 

■ 500 kHz- 1,3 GH: 
(bez zadnej przerwy) 

■ 400 pamieci 

<tS 8 S s % 


FC-2000 

miernik cz^stotliwosci 
■ pomtar zdalny - bez przylqczania urzqdzenia 
izakreslOHz- 3GH2! 


wysoka doktadnosd 




J < 6 «. 


JSS-— 





C-408 

■ 400-470 MHz 
(exp. 340 -470 MHz) 

■ 230 mW 

*$**&«* 


Zapraszamy do naszego stoiska; 

Targi INTHRTELECOM - Lodz 
10.03.97- 13.03.97 
stoisko 58 - haia 1 A 
dla czytelnikow „Swiata Radio”- niespodzianka! 


Anteny i akcesoria 

■ legendarne anteny bazowe z duzym zyskiem 

■ bezkonkurencyjne anteny mobil i handy 

■ wspamale mierniki SWRfPower SX-600, 
SX-1000 - pomiar az do 1300 MHz 

a sztut2ne obciqzenia - nawet do 2500 MHz 


3 W§ 


Promocia do 30.03.98 - taniei o 10 % 



Rozgtosnfe 


SPIS CZESTOTLIWOSCI RADIOFONII MlljDZYNARODOWYCH, 

SLYSZALNYCH W POLSCE W CZASIE ZIMOWYM 1997/98 

THE TOPICAL LIST OF INTERNATIONAL BROADCASTING FREQUENCIES, 
AUDIBLE IN POLAND IN THE WINTER TIME 1997/38 


Czoi 

uniwtriclny 
Time UK 

Nczwa rozglorni 
Modojnik 

Broadcasting Name 
Trammitter 

Cz?ilof, 
moi (kW 
f rcq. 

Power (kW) 

Nadaje J?zyk 

w kierunku 
Target language 
Zone 

Ocena 

(ogdlna) 

Note 

(overall) 

Czai 

uniwerrglny 
Time UK 

Nczwa rozglofni 
Ncdajmk 

Braadcasfing Name 
TfQnimiHer 

(zgttoh 
mot (kW) 
freq. 

Power (kW) 

Nadaje Jfzyk 
w kierunku 
large) Language 
Zone 

Ocean 

(ogdlna) 

Hole 

(overall) 

0 00 1.59 

Vo America. Grenville NC'**‘ 

5130. 250 

Latin America E 

23 

14 30 15.25 

R Nedsdnnd 

13700 

Africa 

E 

5 







15 00 - 15 29 

Koi Israel 

9365’ 


E 

5 

0.00-4.59 

Vo America, Munich 

1197 


E 

5 

15.00-15.59 

R. Volgograd 

567 


R 

3 

0 00 1 59 

Vd America, Rhodes 

1548 


E 

0-3 

15 00 - 17.59 

BBC 

13745 


F 

5 

0.00-2.59 

RHC Havana 

6000 

N America 

E 

2-5 

15 00 - 21.29 

BBC 

9635 


F 

3-5 

1.00-1.29 

R. Tashkent 

7205 


E 

4 

15 00 - 

R. Ukraine 

9560 


Uk 

3-4 

2.00-2.29 

SLBC Colombo 

9730. 100 

S Asia 

£ 

1-3 

15 00 - 15.30 

SRI Bern 

13635 

Africa 

G 

2-5 

3 00 1 59 

R. Liberty 

9520 


R 

2-5 

15.00 - 15.59 

Vo Russia 

323 


E 

2-4 

3.30 -4.29 

BBC 

9585 


R 

5 

15.00 - 

Vo America African S. 

'3720 


E 

5 

; 4.00 - 

R. Liberty 

7230 


By 

3 

16.00 - 

R. Podmoskove 

846 


R 

2 

: 4.00 - 

R. Liberty 

7155 


Uk 

3 

16.00 - 

R. Russia 

567 


R 

2-4 

> 5 00 - 

WSHB Cyprus Creek 

7535 


R 

3 

16.00-15.29 

RFI Paris 

'1615 


E 

>4 

• 5.00-5.15 

Vo America 

1197 


Sk 

5 

16.00 - 

Deutsche Welle 

7415 


R 

5-0 

' 5.00 6.59 

Vo Nigeria 

7255 

W. Africa 

E 

4-3 

16.00 - 

R. Liberty 

7155 


By 

3 

» 5.00 ■ 5.59 

R. Russia 

6110 


R 

3 

17 00 - 

BBC 

7270 


Uk 

5 

15.00- 

R Liberty 

7220 


R 

5 

17.00- 

BBC 

7325 


Sbc 

5 

15 00- 

R Ukraine 

7150 


Uk 

2 

17 00 - 

R, Mayak 

549 


R 

3 

[5 00-559 

Vd America 

9700 


E 

5 

17 00 - 17.25 

REE Madrid 

9620 


R 

2-5 

[5 00- 759 

Vo America 

11825 


E 

5 

17 00 - 17 2S 

Channel Africa Johannesburg, 

•5240, 500 

W Africa 

£ 

2-5 

1 5 00-529 

REE Madrid 

5055 


E 

5 


Meyerton 





! 6.00- 7 59 

NHK Tokyo, Skelton GB 

7230 


E 

6 

17. CO - 17.45 

BSC African S., Ascension 

•54tW, SCO 

W. Africa 

E 

2-5 

: 6.00 

Vo America, Kavaila 

15205 


£ 

2 



-5420. 500 



0-4 

16 30-658 

R. Vatican African S. 

11620 


E 

5 

17.00-18.59 

SBC 

’1760 


R 

5 

: 7 CO ■ 7.59 

Vo Russia 

7310 


Ft 

5 

17.00 21,29 

BBC 

5375 


R 

2-4 

S 7.00 - 8.59 

HCJB Quito - Vo Ands 

9365 

Europe 

£ 

5 

17.00- 

CRT Beijing 

7255 


R 

3 

i 7 30 - 7.59 

UN Radio 

7385 


E 

3 



9535 



4 

uoo 

R. Mayak 

11985 


R 

3 

17 00- 

RFE Prague 

'233 


Cz 

5 



12065 



3 



•297 



5 

8 00- 

R. Russia 

11720 


R 

A 

1700- 

R. Jqrdan 

-T690 


E 

4-5 

8 DO - 

R Ukraine 

7420 


Uk 

5 

18.00 - 

Vo Russia 

7310 


fl 

4 

8.00- 

R. Minsk 1 

7210 


By. R 

5 

1 18 00-18 29 

Vo America 

9645 


Cz 

5 

8 00- 

R Ukraine 

17725 


Uk 

2 

18.00-2129 

BBC 

7120 


R 

4 

8 00-11 59 

Vo Russia 

17860 


E 

2-4 

18 00 -20.59 

BBC 

9825 


R 

0-4 

8.30 - 12.06 

ft. N. Zealand Ini . Rangifki 

9700, 100 


E 

3-5 

18.00 - 18 59 

Cftl Beijing 

9535 


R 

5 

9.00- 

R. Russia 

12045 


R 

4 

18.30 1915 

R Bangladesh 

9550 h 

S. Asia 

E 

3 

l9.UU-1U.59 

vo America 

11970 


R 

2 

18.30 - 20 56 

Kcl Israel 

7465 


ft 

4-5 

1 900- 1059 

R. Australia*** 

11880 


E 

2 

1900 - 21 59 

Vo Russia 

9480 


R 

4 

; 10.0C-t0.59 

Vo America 

11900 


R 

2 

19.00 - 19.59 

RR Paris 

7350 


R 

3 j 

| 10.0C - 10 59 

NHK Tokyo, Skelton GB 

11710 


R 

5 

19.00 - 19 59 

R. Thailand 

9535 


E 

4-5 

\ 11.CC- 

R. Russia 

15445 


R 

5 

19.00 - 

R Liberty 

7115 


Uk 

5 

11.0C- 

R. Liberty 

15215 


R 

5 

19 00 - 

Vo Russia 

7440 


E 

3-5 | 

11.0C - 11 29 

BBC 

13745 


R 

5 

19.00 - 19 59 

Vo America European $ 

7415 


E 

4 



15325 



5 

1900 -21 59 

R. Australia"* 

9435, QRM by Kol 

£ 

0-5 I 

12 0C - 

ft. Mayak 

7310 


R 

3 



Israel, to 21 02 




13.CC- 

Vo Russia 

7235 


R 

5 



November and March only 





7310 



4 



(lylko wbstapadzie i marcu) 



13 0C - 13.29 

Deutsche Welle. WcrtacMat 

7175. 500 

Europe 

Ds 

4 

20.00 - 21 59 

Vo Russia 

7160 


R 

4 

lice- 

R. Liberty 

7220 


R 

5 

20.00 - 

Vo Russia 

7340 


R 

4 

nce - 13 59 

R. Budapest 

7135 

Sun 

3 

4 

20.00- 

Vo Russia 

1386 


E 

e 

> 13.CC - 

Vo Russia 

9450 


E 

3 



1494 



4 

5 14.CC- 14 59 

Vo Russia 

12015 


R 

0-3 



5940 



5 

1 14.CC- 

R. Russia 

B73 


R 

2-4 

20.00 - 

Va America African S. 

7415 


E 

4 

1 14 0C- 

National Public R. (USA)*' 

873 


E 

3-5 



11855 



5 

14 OC - SXX 

R. Mayak 

1566 


R 

4-5 

21.00 - 

R. Liberty 

5955 


R 

5 

14.00- 14.59 

RF1 Paris 

11670 


R 

5 

21.00-21.29 

BBC 

5990 


R 

3-4 

14.00- 

Vo Russia 

11695 


E 

3 

22 00 - 

R. Russia 

5895 


R 

3-5 

14 00-15 59 

R Australia*** 

11660 


E 

2-5 

22 00 - 

R. Liberty 

7220 


R 

5 

14.30-14.58 

RCI Montreal 

9555 


E 

5 



7?45 



4 



11915 



5 

23.00 - 

BBC WS for Fast Asia 

5915 


£ 

3 



11935 



5 

23 00 - 

R. Russia 

6045 


R 

3-4 

14.30-15.00 

SRI Bern 

13635 

Africa 

E 

2-5 

23.00 - 

ft Liberty 

S98S 


ft 

5 


Odbiormki: Grundig Sateliit 700 (KF), Sony ICF SW - 7600 G (Srcdnie) 

Anteny: “dfugi drut" 55 m + 8 m nawini$te na kartonowym cylindrze o wysokosci 
0,8 m i pol^czone z anteny teieskopowq (KF), antena wewn$Trzna odbionika 
(Srednle). 

Receivers: Grundig Sateliit 700 (SW). Sony ICF SW - 7600 G (MW). 

Antennas (aerials): “Jong wire” 55 in 4 8 m rolled on 0,8 m high cardboard cylinder 
conrected with telescopic antenna (SW), interna) reciver’s antenna (MW). 

* - frequency not listed in official schedules (cz?stol!iwo$b nie wymieniana w spisach 
oficjalnych) 

* * - rozgloSnia sianowi^ca odpowiednik Polskiego Radia {Programu i), 
retransmitov/ana do Europy, prawdopodobnie z Wietkiej Brytanil 

* * * * Wbrew stabo zorientowanym autorom niektdrych programow dla 
nasfuchowcOw (DX) ta clekawa rozgtoSnla nie znikn?te calkowicle z eteru. Obecnie 
mozna odbierac w Europie niektore emisje, nadawane z Shepparton (pohocna cz§Sd 
Wiktorii) z mocq 100 kW. Spodziewarr si^, it latem uda mi si? dokonacznacznie 


obszemiejszych naskrchdw. Miniejszym przepraszam za pomylk? w tej sprawie w 
popr2ednim spisie. 

**** - Nadaje program ogolnoinformacyjny, zawierajqcy doniesienia i analizy nt. 
wyda rzeri w polityce v/cwn?trznej obu Ameryk. 

Wykaz SkrOtdw: 


Bs - Bosnian; j?zyk boSniacki 
Cz - Czech; czeski 
G * German; niemiecki 
N. - North; Pdinocna 
QRM - is disturbed; zakldcana 
R. * Radio 

Sbc - Serboc r oatian; serbochorwacki 
Uk- Ukrainian; irkraifiski 
Vo - Voice of.; Gtos... 

WS - World Service; serves Swiatowy 


By - Byelorussian; bsato ruski 

E- English; angielski 

GB - Great Britain; Wlelka Brytania 

NC - North Carolina; Poinocna Karolina 

R - Russian; rosyjskl 

$. - South; PoHidniowa 

Sk - Slovak; slowacki 

UN - United Nations; ONZ 

W West; Zachodnia 

Gvegorz Wssiluk 
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Kontynuujemy druk (tfumaczenia z j. angielskiego) wyjgtkow z nieukonczonego 
“Podrgcznika zagfuszania autor Rimantas Pleikys - Minister Komunikacji i Informacji 

Republiki Litwy. 


POLSKA POLKA cd. 


POLSKI ROZDZIAt 

Inzynierowie RWE wielokrotnie stu- 
diowali zagluszanie rch rozglosni. Mi?- 
dzy innymi Hans Gemeinert przygoto- 
wal opracowanie pod tytulem "Zaghi- 
szanie polskich programow RWE", da- 
towane 14 czerwca 1971 roku. Ponizej 
cytuj? fragmenty: 

"1. Przed pazdziernikiem 1956: in- 
tensywne zagluszanie (przy zastosowa- 
niu szumu) z terenu Polski, ZSRR, Cze- 
choslowacji, W?gier, Bulgarii i Rumu- 
nii. 

2. Pazdziernik 1956: Polska zakon- 
czyla zagluszanie. Wszystkie pozostale 
kraje kontynuujq zagluszanie podnie- 
bne. 

3. Bulgarskie zagluszarki sq niesly- 
szalne [na polskich cz?stotliwosciach 
RWE] od kwietnia 1962. 


4. Zagluszarki w?gierskie [...sq nie- 
styszalne...] od marca 1963. 

5. Zagluszarki rumuhskie [...] od 
wrzesnia 1963. 

6. Czechoslowacja kohczy zaglusza- 
nie w maju 1964. 

7. W sierpniu 1964 ZSRR zmienia 
rodzaj zagluszania z szumowego na 
znieksztalcone typu majak, tylko od 
czasu do czasu stosujqc stare zaglusza- 
nie szumowe. 

8. W listopadzie 1964 roku ZSRR 
w znacznym stopniu ogranicza zaklo- 
canie [polskich programow RWE], ak- 
tywna jest glownie zagluszarka rodzaju 
majak we Lwowie. 

9. W okresie 11-27 grudnia 1970 
polskie kanaly RWE zagluszane byly 
przez programy muzyczne, przy czvm 
Polska korzystala z kilku swoich cz?s- 
totliwosci na falach krdtkich . Przyczynq 
byly zamieszki w Gdahsku i innych 
miastach Polski. 

10. IB marca 1071 wznowiono za- 
gluszanie opisane w pkt. 9. Po dwoch 
dniach modulacja stala si? znieksztaf- 
cona. Dodane zostalo bardziej inten- 
sywne zagluszanie ze Zwiqzku Ra- 
dzieckiego, cz?sciowo rodzaju majak 
(znieksztalcone), cz?sciowo muzyka 
pop (znieksztalcona). 


Latem roku 1 974 Herman jaeger na- 
pisal artykul na temat zagluszania, 
w ktorym twierdzii, ze w owym czasie 
stacje radio we nie byly zagluszane z te- 
renu Polski. 

Jesieniq 1965 RWE/RL sformjlowalo 
kilka konkluzji ("Historia zagluszania", 
dokument z archivvum RWE, datowany 
17 pazdziernika 1965 roku, autor nie 
wymieniony) na temat zagluszania ra- 
diowego w Euro pie Wschodniej: 

FORMUtA DLA EUROPY 
WSCHODNIEJ 

"Klasyczny schemat zagluszania, 
wciqz aktualny [1965] w przypadku 
czeskich, slowackich i bulgarskich pro- 
gramow RWE (a przed iistopadem 1956 
stosowany w stosunku do wszystkich 
j?zykow RWE) jest nast?pujqcy: rozleg- 


1e przykrvcie kraju przez zaklocenia 
o ^redniej lub niskiej intensywnosci, 
dQk pn ywan ,£.m..do2Y..d ysta ns pr z y uz_w 
ciu zagluszarek ustawionych w Zwiaz- 
ku Radzieckim lub innych krajach sate- 
lickich. ponadto wzmocnienie w inten- 
svwnie zaludnionvch czesciach kraju 
przez duzq liczb? lokalnvch zaglusza- 
rek . W ogolnym przypadku kazdq cz?s- 
totliwosc zaglusza pewna liczba nadaj- 
nikow ustawionych w roznych miejs- 
cach. Dzialalnosc ta jest koordynowa- 
na przez centralny zarzqd, nadzorujqcy 
takze urzqdzenia monitorujqce dla 
identyfikacji celow, ktore nalezy zaglu- 
szac, i prawdopodobnie do oceny sku- 
tecznosci." 

POZNAN 1956: "NIE CHCECIE SAMI 
ZAGEUSZAC? W PORZADKU, 
POMOZEMY WAM!" 

(Z archiwum RWE/RL, 17 sierpnia 
1956): 


"W okresie niepokojow, ktore towa- 
rzyszyly zmianom w rzqdzie, trwaly za- 
mieszki w Poznaniu, a gazety podawa- 
1y, ze miejscowy system zagluszajqcy 
"byl jednym z pierwszych celow po- 
wstaricdw". 

Opracowanie RWE z 13 listopada 
1 956 mowilo o ukazaniu si? w pobkiej 
prasie 1 8 tekstow przeciwko "zaglusza- 
niu zagranicznych rozglosni". jednym 
z tekstow by la rezolucja jednostki Woj- 
ska Polskiego. W innym artykule grupa 
poznanskich literatow postulowala "iik- 
widacj? zagluszarek i skierowanie za- 
oszcz?dzonych funduszy na rozwoj 
polskiej kultury, radia i telewizji". War- 
szawski reporter "New York Times" in- 
formowal 12 listopada: "Wedtug zrddel 
zwiqzanych z partiq komunistycznq, 
podj?to decyzj? o zakoriczeniu zaglu- 
szania w Polsce zachodnich rozglosni 
radiowych", a po^niej w zwiqzku 
z Poznaniem, ze "(...) gazety doniosly 

0 rozmontowaniu miejscowej stacji za- 
gluszajqcej." W koricu, w oczywisty 
sposob, z powodu spolecznego nacisku 

1 z przyczyn ekonomicznych, za glusza- 
nie wewnqtrz Polski zostalo zakorkzo- 
ne. Data olicjalnie podana przez rzqd 


Polski to 24 listopada 1956. Po krolkim 
okresie zamieszania zagluszarki w Cze- 
cbQS. towacji i Zwiq ^ ky Radzieckim na 
nowo podjqlv dzialalnosd przeciwko 
polskim audvcjom RWE. Jednakze brak 
lokalnego zagluszania w Polsce znacz- 
nie polepszyl zrozumialosc i nieza- 
wodnosc odbioru programow RWE na 
terenie kraju, a rezygnacja z polskiego 
udzialu w zagluszaniu programow 
przeznaczonych dla innych krajow sa- 
telickich byla dodatkowym zyskiem. 
(...) "Ciekawy jest fakt, ze w tvch 
dwoch p rzypadkach, gdzi? ZSRR za- 
gluszal programy RWE (Polska i W?g- 
rv), uzvwana byla tylko modulacja ma- 
jak. Tam, gdzie radzieckie wysitki 
wspolgraly z zagtuszaniem stosowa- 
nvm przez miejscowv rezim (Czechos- 
1 q wacj a i Wegryb prawie wylacznie 
stosowane bylo tradvcvjne - system 
szumowv/' 


Polskie progj^my RWE. Zestawienie skutecznosci kanalow. 


Lokalizacja 

nadajnika 

Lokalizacja 

odbiornika 

09.1 956 

09.1959 

09.1970 

09,1971 

Biblis 

Berlin 

2,5 % 

42,9 % 

75,8 % 

38,3 % 

Gloria (Lizbona) 

Berlin 

44,9 % 

70,1 % 

87,9 % 

56,4 % 

Biblis 

Wiedert 

9,2 % 

38,5 % 

70,9 % 

20,7 % 

Gloria (Lizbona) 

Wieden 

M,9 % 

72,2 % 

88,4 % 

44,9 % 


Przeci?tna skutecznosd kanalow polskich programow RWE 

Data 

Przeci?tna Zmiana 

skutecznosc kanalow 

Uwagi 

lislopad 1 981 

46,5% -10,5% 

Pomimo zwi^kszenia mocy 
(do 250 kW) 

styczen 1 982 

36,0 % 
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Rozgiosnie 


Procent stuchaczy polskich sluchaczy RWE 

w doroslej popuiaeji, % 


1977/ 

1978/ 

1979/ 

polski kryzys 


poczejtek 1978 pocz^tek 1980 pocz^tek 1980 

sierpieri-listopad 1980 

Polska 

46 

50 

54 

69 

Rumunia 

57 

53 

53 

64 

W?gry 

49 

49 

52 

61 

Czechoslowacja 

34 

35 

38 

36 

Bulgaria 

24 

32 

34 

32 


"ZAGLUSZARKA ROZRYWKOWA" 
JAKO KAMUFLAZ 

W archiwum RFWE/RL znajduje si? 
sprawozdanie Lynna M. Pease z dnia 
23 czerwca 1971 zatytulowane "Zaglu- 
szanie rozglosni RWE", w ktorym pisze 
on: 

"Zupelnie niedawno [kwiecieii 
1971] do zagluszania uzyto muzyki 
rozrywkowej. Dwa dzwi?ki rozglosni 
sq trudnicjsze do zidentyfikowania jako 
rozmyslne zagluszanie, gdyz brzmi^ 
tak, jakby byla to normalna stacja ra- 
diowa." 

Lynn M. Pease podaje wszechstron- 
ne podsumowanie dzialalnosci "pols- 
kiej polki": 

"Historia zagluszania polskich audy- 
cji jest Inna, niz wszystkich pozosta- 
fych i odzwierciedla specyficzny roz- 
woj sytuacji w Polsce. Przez wiele lat 
w Potsce zagluszarki nie funkcjonowa- 
iy [1956-1971], a ZSRR powadzil za- 
gluszanie- odbroru RWE w Polsce syste- 
mem majak z jednego miejsca |LG 
w okolicy Lwowa na Ukrainie]. Row- 
noczesnie z niepokojami w polskich 
miastach w dniach 1 1 -27 grudnia 1 970 
programy muzyczne polskiego radia 
byly nadawane na cz?stotliwosciach 
RWE dla spowodowania interferencji 
w miejscu odbioru, a zaklocanie przez 
stacje polskre znow si? rozpocz?!o 

Inadajniki Radia Polonia na falach 
krolkich]. 18 marca 1971 zaklocanie 
muzyczne zostalo wsparte przez majak 
oraz zaktocajqce programy muzyczne 
z ZSRR/' 

Archjwa RWE/RL zawieraj^ tez spra- 
wozdanie z 6 czerwca tego samego ro- 
ku, pidra Ralpha Waltera oraz Perry W. 
Estena pod tytulem "Zagluszanie prze- 
ciwko programom RWE". Dokument 
2 awiera kilka ciekawych szczegolow 
na temat sygnalow majak: 

"Latem roku 1964 ZSRR zmieni! ro~ 
dzaj zagluszania polskich programow 
RWE. Zamiast poprzednio stosowanej 
modulacji szumowej, nowe zaklocenia 
zawieraty bardzo znieksztalcony mate- 
rial i programu muzycznego "Majak" 
(Latarnia morska), nadawanego non- 
stop z Moskwy dla sluchaczy wZSRR 
i za granic^. Sygnal ten nie jest tak sze- 
roki, jak przy zaktdcaniu szumowym, 
nie ma zatem tak duzego wplywu na 
s^siednie kanaty. Przy taklej samej mo- 
cy nadajnika skutecznoSC zakldcania 


tego rodzaju wydaje si? mniejsza, niz 
zaklocania szumowego. Uwazamv, ze 
ten system zaslal wprowadzony dla 
zmniejszenia zglaszanvch przez wolnv 
swiat skarg przeciwko zagfuszaniu. 
W listopadzie 1964 ZSRR w duzym 
stopniu zmniejszyl intensywnosc zaglu- 
szania polskich audycji RWE i wydaje 
si?, ze zazwyczaj funkcjonuje tylko je- 
den osrodek zagluszania w okolicach 
Lwowa (LG). Nie jest pewne, czy LG 
przeznaczony jest dla mowi^cych po 
polsku mieszkaricow tych stron, czy tez 
dla ogdlnego przykrycia terenu Polski, 
lecz stacja ta najwvrazniej ma znaczna 
pipe i nadaje na wszystkich pasmach 
od 6 do 17 MHz. W grudniu 1970 ro- 
ku, po rozruchach w Polsce, polskie 
programy RWE zagluszano przy pomo- 
cy muzyki bez zapowiedzi spikerow. 
Te zaklocenia trwaly od 1 6 do 27 grud- 
nia 1970 roku i prawdopodobnie po- 
chodzily z polskich nadajnikow krotko- 
falowych 

[Radio Polonia, 8x100 kW, polu- 
dniowy zachrid od Warszawy], normal- 
nie uzywanych do rozglaszania za gra- 
nic?. To zagluszanie byfo sporadyezne 
i niezbyt skuteezne. (...) nie wszystkie 
nasze cz?stotliwo£ci przykrywano jed- 
noczeSnie. Skutecznosc zagluszania 
najlepsza byla na nizszyeh cz?stotli- 
wosciach w pasmach 6, 7 i 9 MHz. 
Polskie zagluszanie zostafo uruchomio- 
ne ponownie w dn iu 17 marca 1971 
na sredniofalowym kanale RWE (719 
kHz). Nast?pnego dnia zagluszano tak- 
ze nizsze pasma fal krotkich, a w ci^gu 
kilku dm zagluszanie obj?lo wszystkie 
pasma az do 17 MHz. Na falach sred- 
nich polski rezim uruchomil nadajnik 
II programu Polskiego Radia na cz?stot~ 
liwosci 719 kHz, ktora nalezy do RWE 
[pdzniej 720 kHz, nadajnik umieszczo- 
ny w Katowicach, mpe 150 kW - ?], 
Nadajnik pracuje takze wtedy, gdy 
RWE nadaje program czeski." 

Sprawozdania RWE/RL z lata 1971 


podaje, ze "wszystkie polskie cz?stotii- 
wosci RWE zagluszane s^ przy pomocy 
znieksztalconej muzyki rozrywkowej, 
znieksztalconego programu "Majak" 
oraz, przez okolo 1% czasu, przy po- 
mocy szumu." 

Wedlug moich wlasnych obserwacji, 
w okresie przynajmniej 1974-1 980 pol- 
skie audycje RWE zagluszane byly tyb 
ko muzvk^ rozrywkow^, 

Na okolo 50% cz?stotiiwo$ci modu- 
laeja byla nie znieksztalcona, na in- 
nych - znieksztalcona w roznym stop- 
niu. Fakt, z "polska polka" nigdy nie 
korzystala z cz?stotliwo£ci 21 MHz, 
wiqze si? z zagluszark^ LG we Lwowie, 
operujqot tylko w zakresie 3-17 MHz 
z wyj^tkiem pasma 13 m. W okresie 
1974-1980 nie byiy slyszalne ani pro- 
gram ""Majak", ani zadna zagluszarka 
szumowa. 

ODGLOSY Z INWAZJI 1968 ROKU 

Studium RWE z15 listopada 1968 
roku informuje, ze: 

"Po tygodniu a I bo dwoch od rozpo- 
cz?cta radzieckiej inwazji na Czechos- 
fowacj? zauwazyliSmy pojawienie si? 
zagluszania szumowego na polskich 
cz?stotliwosciach, mi?dzy tnnymi z no- 
wymi rodzajami szumu, o ktdrych byla 
mowa powyzej w cz?sci dotycz^cej 
Czech. Obecnie na polskich progra- 
niach wyst?puje przewaznie stary typ 
szumu, chociaz dowody pewnego 
rodzaju selektywnego zagluszania, 
mianowicie: jedna lub wi?cej polskich 
cz?stotliwosci cz?sto wolne aibo za- 
gluszarki rozpoczynaj^ i konez^ prac? 
nieregularnie. Jedynym numerem ID 
sfyszanym obecnie na polskich cz?siot- 
liwo^ciach jest LG, ktdremu przypisy- 
wane jest polozenie w okolicach Lwo- 
wa (Ukraina)." 

(Opracowanie RWE z wrzesnia 1965 
stwierdza, ze "w czasie dlugich progra- 
mdw muzycznych zagluszanie zwykle 
nie wyst?puje"). Na fakt, ze "polska 
polka" w latach 1971-1980 nie byla 
calkowicie "made in USSR", wskazuje 
fragment z opracowania RWE z 29 
styeznia 1982 roku: 

"W 1971 roku zostalo przvwrocone 
za gluszan ie polskich audycji. lecz bvlo 

ono sp ,oia,,d,,y,c..Z.Q.e.... i pochod z|l,Q 

Zwi^zku Radzieckiego. Czechoslowa- 
cji i Wschodnrch Niemiec." 

"Po zakoriczeniu modernizaeji na- 
dajnikow i wzmocnieniu programu, 


Pordwnanie mocy nadajnikow RWE (polskie audycje) oraz mocy nadajnikow 
zagtuszarek 

Ok res 

RWE (pojedyiicza cz?stotliwosc) 

Zagluszarki (pojedyheza cz?stotliwosc) 

1953-1956 

20. do 50 kW 

200 do 300 kW 

1956-1964 

20 do 100 kW 

150 do 250 kW 

1964-1970 

50 do 100 kW 

5 do 50 kW 

1970-1980 

100 do 250 kW 

200 do 400 kW 

1980-1982 (?) 

250 do 500 kW 

200 do . 600 kW 
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RVVE/RL m a obecnie [1982] nadajniki 
wvstarczajqce do wypelnienia kryte- 
ridw ustalonych w Sprawozdaniu Pre- 
zesa z roku 1977 na temat rozglaszania 
mi^dzynarodowego. Sprawozdanie to 
domagafo si$ co najmniej trzech na- 
dajnikow dla kazdego j^zvka nie zakto- 
canego oraz czterech dla j^zyka zak\6- 
canego na kazdy beam (r - am). Moce 
nadajnikdw 100 kW i 250 kW zostaly 
uznane za wystarczaj^ce dla 
one hop service (? - am)/' 

"Popr zez uzycie wielu cz^stotliwosci, 
nawet 19 . w j^zyku rosyjskim, usifujemy 
jeszcze bardziej skomplikowad zadanie 
zagluszaczy." [1 980, zrodfo: RWE/RL] 
"Radiowe wojny" osi^gn^ty bezpre- 
cedensowe nat^zenie na pocz^tku 
dziewi^tej dekady. Specjalista amery- 
kariski pisal w roku 1980: 

"RWE/RL moze nadawa^ jednoczeS- 
nie nawet na czterdziestu cz^stotliwos- 
ciach w j^zykach, ktore zagtuszane. 
Efektywne zagluszenie kazdej z tych 
cz^stotliwosci wymaga olbrzymiego 
zestawu (przynajmniej czterdziestu) za- 
gtuszarek podniebnych, jak rown iez 
wielokrotnie wi^kszej liczby przyziem- 
nych zagfuszarek malej mocy na tere- 
nach g^sto zaludnionych." 


W roku 1 983 Biuro Badari United States 
information Agency (USIA) opubiikowalo 
raport pod tytufem "Zagluszanie zachod- 
nich audycji radiowych emitowanych 
w kierunku Zwi^zku Radzieckiego i Euro 
py Wschodniej", przygotowany pr zez ja- 
mesa P. McGregora. Zawarte tam nast^- 
puj^ce informacje dotyczqce Polski: 

CHRONOLOGIA 

1956: Polska zakoriczyla zaglusza- 
nie, lecz byfo onokontynuowane spoza 
Polski az do czerwca 1 963 (co jest 
Sprzeczne z danymi H. Gemeinerta). 

1959: Polska rozpocz^fa sporadycz- 
ne zagfuszanie (?). 

Czerwiec 1 963: ZSRR zakoriczyf za- 
gluszanie polskich audycji Voice of 
America (fqcznie 8 j^zykow). 

Styczeri 1971: Polska wznowila za- 
gfuszanie RWE po zamieszkach na Wy- 
brzezu. W ciqgu kilku miesi^cy zaglu- 
szanie stato si$ nieregularne. 

Grudzien 1982: Zagfuszanie pols- 
kich programdw VOA oraz BBC, praw- 
dopodobnie przez nadajniki w Zwiqz- 
ku Radzieckim, Wschodnich Nie- 
mczech t CzechostowacjL 

Grudzien 1982: Polska przez krotki 
okres zagfuszafa BBC i VOA. 


W 1983 roku sprawozdanie USIA 
podalo informacje o wydatkach Polski 
na zagiuszanie: 

"Jedyny dowod kosztow zagluszania 
zostal opublikowany w roku 1956, gdy 
Polacy zakonczyli blokowanie zachod- 
nich rozglosni. 

Polacy oceniali roczne wydatki na 
17,5 miliona dolardw - wartosc ta 
w owym czasie byla rowna budzetowi 
VOA na dziafalnosd na calym swiecie." 
(Mam w^tpliwosci co do tych liczb). 

Nie jest jasne, czy Polska musiafa 
ptacic Moskwic (a przed rokiem 1 964: 
Moskwie, Berlinowi, Pradze, Bukaresz- 
towi i Sofii) za "uslugi w zakresie za- 
gtuszania". 

Zapraszam wszystkich zawodowych 
oraz amatorskich specjalistow radio- 
wych do nadsyiania wszelakich dodat- 
kowych szczegolow w sprawie "pols- 
klej polki" oraz innych zagluszarek dla 
dokonania poprawek w informacjach 
przedstawionych w tym podr^czniku. 

Rimantas Pfeikys 
Ministerstwo tqcznofci i informacji 
Republiki Litewskiej 
33 Vilniaus str., 2001 Vilnius 
fax: 3-3702 221 133 , 
e-mail: vbutr@rim.is.lt 
•r ;• 


Rozgtosnie Mipdzynarodowe po polsloi 


Wykaz stacji nadajqcych na falach srednich i krotkich 

czas zimowy warszawski 1997/98 (UTC + 1 h) 


Kraj . • 

.. Nazwa stacji 

Czas zimowy 

Cz^ stotliwo^ci (pasma) 

Chiny 

Chlriskie Radio Mi^czynarodowe 

210CI2I27 

61 50 (49 m), 6933 (-41 m), 7.175 (-41 m) 


{Cm. 

21^2157 

737S (-41 m), 7405 (-41 m) 

Franc j a 

RFJ, Paryz 

0645-0700 

5990(49 m) 



1800-1900 

5900 (-49m), 7135 (41m) 



2300-2400 

3965 (75 m), 5915 (-49 m) 

Crecja 

Gtos Grecji (Voice of Greece), Ateny 

1840-1850 

7450 (-41 m), 9375 (-31 n), 9425 (-31 m). 




1 1645 (-25 ml 

Monako / Albania 

Trans World Radio 

0715-0730 

5910 (-49 m), 7385 (-41 m) 


(ro 2 gio^nia religijnn) 

1700-1730 

5905 (-49 m), 7385 (-41 m) 



2045-2100 

1 395 (MW) 

Niamey 

Deulsche Welle, Kolonia 

1400-1430 

6015 (49 m), 9700(31 m) 



1830-1900 

3995 (75 m). 7240 (4 1 mj 



2230-2300 

6040 (49 m), 7130 (41 m) 

Rosja 

Gtos Rosji (Voice of Russial, Moskwa 

1800-1900 

1 1 43 (MW), 5920 (-49 m), 7300 (41 m) 



2000-2100 

1143 (MW), 7300 (41 m) 

USA 

Glos Ameryki (VOA), Waszyngton 

2200-2400 

11 97 (MW) 

Watykan 

Radio Watykariskie 

0600-0615 

1530 (MW), 5880 (-49 m] 



1615-1630 

5880 (49 rn), 7250 (41 nl), 9645 (Jl m) 



2000-2020 

1 530 (MW), 5880 (-49 m), 7250 (41 m) 

Wielka Brylania 

BBC, tondyn 

0700-0715 

1296 (MW), 5875 (-49 m) 



0800-0815 

9915 (31 m), 11665 (25 m) 



0800-0830 

9915 (31 m). 1 1 665 (25 m) 



2200-2300 

1 296 (MW) 

Wlochy 

RAI Imer national, Rzym 

1945-2000 

6040 (49 m). 7240 (41 m> 



2310-2325 

6015 (49 m), 7290(41 m) 


Objasnienia: 

Wszystkie cz$stotliwo§ci zostaly podane w kilohercach (kHz). Znak - oznacza, ze cz^stotliwosc znajduje si$ poza granicami danego 
pasma radiofonicznego. 

MW - cz$stotliwosb Sredniofalowa, Mon - poniedziaiek, Sat - sobota, exc. Thu - oprdcz czwartku, Sun * niedziela 
Opr. na podstawie monitoringu (odbiornik SIEMENS RK-759 + antena teleskopowa) 

Andrzej Zejdier 
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tukasz St^pieii SQ9AOJ (Karol 
11914) zjodlownika napisal: "Jestem 
jak na razie czynny tylko na 2m/UKF, 
poniewaz dysponuj § tylko jednopas- 
mowym urzqdzeniem ADiSENDER AR~ 
146/FM . Che i at by m takze bye QRV na 
70cm. Mam duzq prosb? do redakcji SR 
- opublikujcie, jesli mozecie, schemat 
ideowy transwertera 430MHz/ 
144MHz, Myslp, ze taka konstrukeja 
jest potrzebna wielu krotkofalowcom, 
ktorych nie sfacf na kupno urzqdzenia 
dwupasmowego 

Pragniemy od razu przestrzec, ze 
transwerter - szczegdlnie na wyzsze 
pasma - jest urzqdzeniem dose skompli- 
kowanym i mozliwym do wykonania 
przez zaawansowanych konstruktorow, 
takich, ktorzy nie bojq si§ cewek. Po~ 
nadto prawidtowe zestrojenie urz^dze- 
nia wymaga dost^pu do specjalistycz- 
nych przyrzqdow pomiarowych, np. ra- 
diotestera. 

Zamieszczony na rys. 1 kompletny 
schemat transwertera 430/1 44 MHz jest 
zmodyfikowan^ wersjq transwertera 
145/27MHz, sprzedawanq swego czasu 
przez AVT jako kit AVT21 3. 

W sklad urzqdzenia wchodz^ dwa 
stopme przemiany cz^stotliwosci ze 
wzmacniaczamt (oddzielny dlatoru nadaj- 
nika i odbiornika), generator kwarcowy 
z powielaczami cz^stotliwosci, prze^eznik 
napi^c oraz uklad dopasowania mocy. 

Urz^dzenie bylo zmontowane na 
oryginalnej plytee drukowanej AVT213 
publikowanej w Elektronice Praktycznej 
5/94. 

Uklad by! sprawdzany praktyeznie 
w t^cznosciach lokalnych na pasmie 
70cm emisj^ FM w systemie simpleks 


(istnieje takze mozliwosc pracy duosim- 
pleks z przesuni^ciem czestotliwosci 
wzgl^dem odbioru do pracy poprzez 
arnatorskie przemienniki FM 70cm, ale 
nie byto to testowane przez autora). 

Moc sterujqca (wyjsciowa radiotele- 
fonu 2 mi wynosila 0,2-4 W, zas moc 
wyjsciowa transwertera w pasmie 70cm 
nie przekraczala 1 W. Czulosc odbiorni- 
ka zalezala glownie od czulosci strony 
odbiorezej radiotelefonu 2m oraz od 
zestrojenia obwodow rezonansowych. 
Do zasilania wykorzystano ten sam za- 
silacz (akumulator) 1 2..1 3,8V, z ktdrego 
bylo zasilane urz^dzenie 2m. Maksy- 
malny pobdr pr^du przy nadawaniu 
wynosil okoio 0,5A, zas przy odbiorze 
(nasluchu) okoio 40mA. 

Transwerter posiada uklad automa- 
tyeznego przet^czenia z odbioru na na- 
dawanie (vox wxz.) z chwilq pojawienia 
si$ fa!i nosnej. Zastosowanie takiego 
ukladu okazalo si^ bardzo wygodne, 
bowiem nie potrzeba prowadzic dodat- 
kowego przewodu PIT (zal^czenie na- 
dajnika z chwil^ nacisni^cia przycisku 
przy mikrofonie). Obsluga transwertera 
ogranicza si$ tylko do clolqczenia ante- 
ny, zasilania i krotkiego przewodu kon- 
centrycznego letcz^cego urz^dzenia, 
Zakres cz^stotliwosci pracy zalezy 
glownie od cz^stotliwosci generatora 
(wartosci cz^stotliwosci zastosowanego 
rezonatora kwarcowego). 

Przy odbiorze sygnal z anteny po- 
przez ogranieznik diodowy D1 D2, od- 
czep na cewce 11, jest podany na 
wzmacniacz wxz. 430MHz, w sklad 
ktdrego wchodzi tranzystor polowy 
Mosfet BF966 (T 1 )* Sygnaf w.cz. 
wzmocniony o okoio 20dB poprzez filtr 


dwuobwodowy L2 L3 jest podany na 
pierwsz^ bramk^ mieszaeza (T2). Row- 
niez i tutaj zastosowano tranzystor po- 
lowy Mosfet BF966, odznaczaj^cy si^ 
duzym wzmocnieniem, niskimi szuma- 
mi oraz bardzo malym tlumieniem ob- 
wodow rezonansowych. Na drug^ 
bramk^ tego tranzystora jest podany 
sygnal z generatora 286MHz (simpleks). 
Sygnal rdznicowy z obwodu drenu, le- 
z^cy w pasmie 1 44MHz, poprzez dziel- 
nik pojemnosciowy jest skierowany na 
wejscie odbiornika 2m. 

Generator kwarcowy pracuje w typo- 
wym ukladzie z tranzystorem T10. Przy 
ustawieniu przel^cznika jak na rysunku, 
to znaezy w pozycji S (simpleks), dioda 
D10 jest spolaryzowana w kierunku 
przewodzenia i o cz^stotliwosci clrgati 
decyduje rezonator kwarcowy 
XI =10,592MHz (31 ,777MHz). Rezona- 
tur X2 jest udlijczony poprzez spolary- 
zowan^ w kierunku zaporowym diod? 
D9. Stan takiej polaryzacji jest niezalez- 
ny od trybu pracy transwertera, totez 
cz^stotliwoSd nadawania jest rdwna 
cz^stotliwosci odbioru. 

Po ustawieniu przel^cznika w pozy- 
eje D (duosimpleks) cz^stotliwosc gene- 
ratora b^dzie stabillzowana podezas 
nadawania rezonatorem X2 (przewodzi 
dioda D9), a podezas odbioru rezona- 
torem XI (przewodzi dioda D10). Ob- 
wod w kolektorze LI 7 C43 (brak w ory- 
ginalnej wersji AVT213) jest zestrojony 
na cz^stotliwo £6 okoio 32MHz. 

Uklady z tranzystorami Til i T12 to 
potrajaeze cz^stotliwosci zestrojone try- 
merami C5 i C6 Cl 6 pracuj^ce odpo- 
wiednio na potrojonych cz^stotliwos- 
ciach, czyli 95,333 i 286MHz. Zwy- 
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jscia ostatniego potrajacza sygnal gene- 
rators jest skierowany na mieszacze od- 
biornika i nadajnika. Wybor cz^stotli- 
wosci generatora zalezy od planowane- 
go zakresu pracy transwertera oraz od 
zastosowanego radiotelefonu FM. 

Chc^c uzyskac mozliwosc pracy od 
432MHz nalezy zastosowac rezonator 
kwarcowy XI =10,666 (32MHz); po po- 
wieleniu 288MHz. 

Podczas nadawania sygnal z radiote- 
lefonu CB poprzez diody D 7 D8 oraz 
tlumik rezystorowy jest podany na pier- 
wsz$ bramk$ tranzystora polowego T6 
(BF966) pracuj^cego jako mieszacz. 
Warto^ci rezystorbw tak dobrane, 
aby uzyskad impedancj? wejsciowq 50 
Q (4W) oraz ograniczenie sygnalu we- 
jsciowego ok. 20dB. Na drug^ bramk^ 
tranzystora mieszacza jest podany syg- 
naf z generatora (identycznie, jak 
w cz^sci odbiorczej). Sygnal wyjsciowy 
w pasmie 430MHz poprzez filtr pasmo- 
wy L7 C7, L8 C8 jest skierowany na 
wzmacniacz z tranzystorem T 7 (BF966), 
a nastepnie na dwustopniowy wzmac- 
niacz pracuj^cy w klasie C na tranzysto- 
rach T8 (BFY99) i T9 (KT610). Dopaso- 
wanie impedancji wejsciowej i wyjscio- 
wej stopnia mocy zrealizowano za po- 
moc^ trymerbw Cl 0...C1 3. 

Jak juz podano, urz^dzenie posiada 
uklad automatycznego przel^czenia 
z odbioru na nadawanie (klucze tran- 
zystorowe T3...T5), Podczas odbioru 
tranzystory T4, T5 s^ zablokowane, zai 
napi^cie zasilania + 13,8V jest podawa- 
ne na cz^sc odbiorczq poprzez spolary- 


zowany w kierunku przewodzenia tran- 
zystor 13. Stan ten jest sygnalizowany 
swieceniem diody D1 1-LED (kolor zie- 
lony). Podczas naciskania przycisku 
PTT przy mikrofonie radiotelefonu, syg- 
nal w.cz. poprzez diody D 7, D8 jest 
skierowany zarowno na cz^sc nadaw- 
cz^, jak i detektor D5, D6. Wyprostowa- 
ne napi^cie stale powoduje przejscie 
tranzystorow T5, T4 w stan nasycenia, 
a jednoczesnie zablokowanie tranzysto- 
ra T3. Przel^czenie zasilania z ukladu 
odbioru na nadawanie jest sygnalizo- 
wane zgasni^ciem diody Dll i zaswie- 
ceniem D12 (koloru czerwonego). 
Ograniczniki diodowe D3 D4 oraz D1 
D2 chroniq wyjscie i wejscie toru od- 
biornika transwertera przed uszkodze- 
niem w wyniku pojawienia s\? wysokie- 
go poziomu sygnalu w. cz. 

Caly uklad transwertera zmontowano 
na ply tee I ami no wane j o wymiarach 
130 x 105mm, na ktorej wyfrezowano 
punkty lutownicze o srednicy okolo 
5mm. Pozostala warstwa miedzi stano- 
wila mas^-ekran. 

Wszystkie trymery oznac zone na 
schemacie jako Cl ...Cl 6 to trymery po- 
wietrzne o maksymalnej pojemnosci 
1 0pF (za wyj^tkiem Cl 4, Cl 5, ktore ma- 
}q maksymalnq pojemnosc 60pF). 
Wszystkie cewki obwoddw rezonanso- 
wych byly wykonane z drutu srebrzo- 
nego CuAg 1mm przez nawini^cie na 
wiertle o srednicy 6mm. Poszczegolne 
cewki mialy nast^puj^ce liezby zwojdw: 
- LI , L2, L3, L6...L1 2, LI 4...L1 6, LI 8: 1 ,5 

zwoja (LI - odezep na 1/3 od masy) 


- L4, L5: 5 zwojow 

- LI 3, LI 7: 10 zwojow 

Podane liezby zwojow nalezy trakto- 
wac bardzo orientacyjnie i wskazane 
byfoby eksperymentalne dobranie zaro- 
wno liezby zwojow, jak i odleglosci po~ 
mi^dzy cewkami pasmowymi L2-L3, 
L7-L8. 

W kazdym razie uruchomienie 
urz^dzenia nalezy rozpoczqc od 
sprawdzenia dzialania przel^cznika 
napi^cia, a nast^pnie zestrojenia ob- 
wodow generatora z potrajaezami 
cz^stotliwosci. Kiedy na wyjsciu gene- 
ratora (bramki drugie T2 IT6) uda s\? 
uzyskad sygnal o maksymalnej amplr- 
tudzie i wlasciwej cz^stotliwosci, np. 
286 czy 288MHz, dopiero mozna 
przyst^powac do strojenia obwodow 
odbiornika. W najprostszym skrocie 
strojenie cz^sci odbiorczej moze ogra- 
niezye si^ do podania na wejscie syg- 
nalu 432MHz z generatora FM i usta- 
wienia trymerow Cl ...C4, Cl 3 na mak- 
symaln^ sil^ sygnalu we wspolpracuj^- 
cym radiotelefonle 2m/FM. Najwi^cej 
problemdw b^dzie z uzyskanlem mak- 
symalnej mocy cz^sci nadawczej 
i uzyskaniu sygnalu o jak najmniejszej 
zawartosci niepoz^danych sygnalow 
wyjSciowych. Wszystko to zalezy od 
kolejnego ustawiania trymerow, po- 
cz^wszy od C7 az do Cl 2. Jeszcze raz 
nalezy przestrzec przed zabieraniem 
s\? za konstrukcj? takiego lub podob- 
nego transwertera bez zapewnienia so- 
ble wcze^niejszego dost^pu chodby do 
krajowego radiotestera typu ZPFM. 




Marian Niezgodziriski z Gdanska na- 
pisal; "Bardzo prosz? redakcj? SR o za- 
prezentowanie w najblizszym numerze 
mie$i?cznika anteny Yagi na CB. Wiem 
doskonale, ze anteny takiej nie powin- 
no si? uzywad do pracy podczas nada- 
wania, aie ja jestem nastueboweem pas - 
ma 11m i chciatbym jq wykorzystad do 
odbioru . Przeglqdajqc ksiqzki oraz I ite- 
rator ? spotkaiem tylko anteny krotkofa- 
larskie na pasmo 10m. W rozmowach 
z innymi koiegami o podobnycb zainte- 
resowaniach, czytelnikami $R, wy- 
wnioskowafem , ze oni tez byiiby zado- 
wofeni, gdybyscie pokazali opis prak - 
tyezny (zdj?cie) takiej sprawdzonej an- 
teny typu Yagi , np. 5-efementowej , bez 
wdawania si? w skomplikowane wzo- 
ry" 

Z podobnq proSb^ zwrdcil si£ do nas 
Janek Zagodziriski SQ7HGJ z Radomia, 
a takze osoba pracuj^ca DX-wo na pas- 
mach CB (nie ujawniaj^ca swego imie- 
nia). 

Spelniaj^c prosb^ ww. Czytelnikdw 
przedstawiamy na rys. 2 schemat kon- 
strukcyjny anteny Yagi 5-elementowej 
na pasmo CB, zaczerpni^ty z czasopis- 
ma FRANCE CB (nr 1 01 mars 1 995). Jak 


podaje w artykule Pascal Rebollard zysk 
anteny wynosi okolo 12dB. 

Poszczegolne elementy skladowe 
anteny sq wykonane z rurek duraiumi- 
niowych o srednicy 25mm przymoco- 
wanych za posrednictweni obejm z bla- 
chy aluminiowej o grubosci 2mm do 
rury stalowej (boom) o srednicy 35mm 


sie tej anteny mozna za- 
uwazyc, ze tak napraw- 
d^ poszczegolne ele- 
menty, zardwno reflek- 
tora, dipola, jak i direk- 
torow, nie wykonane 
w cafosci z rurek 20mm, 
lecz na koncach po ok. 
1,2m zakoiiczone rurka- 
mi o srednicy 20mm. 
jest to bardzo wazna 
uwaga, bowiem poprzez 
takie skladanie rurek 
(ciensza wsuwana do 
grubszej, a nast^pnie 
blokowana np. srub^ 
M4) zmniejs za si^ mas^ 
anteny, a takze umozli- 
wia przeprowadzenie 


poprzez wsuni^cie elementow - skroce- 
nie dlugo^ci czynnych - dopasowanie 
do pasma 28MHz). 

Paramelry cz^stotliwosciowe anteny 
zamieszczone na rysunku 3. Dopa- 
sowanie dipola do kabia koncentrycz- 
nego S0Q. jest zrealizowane za posred- 
nictwem transformatora Gamma. Szkic 
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konstrukcyjny tego waznego elementu 
(zaznaczonego na pierwszym rysunku 
tylko symbolem Gamma-Match) wyjas- 
nia doskonale rysunek 4. Transformator 
taki tworzy rurka duraluminiowa (lub 
pr?t oznaczony na rysunku liters B) 
osrednicy okolo 15mm i dlugosci co 
najmniej 70cm oraz zwieracz wykona- 
ny z dvvoch wygi?tych paskow blachy 
aluminiowej o gruboSci 2mm zaciSni?- 
tych za posrednictwem 4 srub M4. Dru- 
gi koniec pr?ta od strony boomu (od- 
izolowany od boomu za pomoc 4 
wspornika z kawalka plytki bakelitowej) 
jest dof^czony do kabla koncentryczne- 
go za posrednictwem kondensatora 
o pojemnosci 68pF/500V. Optymalne 
dopasowanie anteny do kabla na naj- 
mniejszy WFS przeprowadza si? po- 
przez przesuwanie zwieracza wzdfuz 
pr?ta oraz ewentualnie poprzez korek- 
cj? pojemnosci kondensatora. Zamiast 
kondensatora stafego wskazane byfoby 
wfqczyd - przynajmniej na poczqtek - 
kondensator zmienny powietrzny 
o maksymalnej pojemnosci lOOpF. 


Mozna rdwniez zastosowac specjaln^ 
konstrukcj? kondensatora uzyskanego 
poprzez nasuni?cie na element B, od- 
izolowany za posrednictwem np. ko- 
szulki termokurczliwej, dodatkowej rur- 
ki, ktor^ - poprzez przesuwanie po pr?- 
cie - b?dzie mozna regulowac pojem- 
noSd. 

Aby nie opierac si? tylko na opisach 
w czasopismie, udalismy si? dozaprzy- 
jaznionego CB-sty Wfodka 161-AT- 
318, eksploatuj^cego podobn^ anten? 
Yagi 5-elementow4, z proSb^ o szcze- 
goly konstrukcyjne jego anteny. Ponizej 
podajemy wymiary elementow eksploa- 
towanej przez niego anteny (foto): 

- df. reflektora: 556,2cm 

- df. direktora: 51 9,8cm 

- df. direktora I: 493,8cm 

- df. direktora II: 489,0cm 

- df. direktora III: 484,0cm 

Wyzej podane wymiary elementow 
anteny zapewniajq optymalne paramet- 
ry na cz?stotliwoSci 27,630MHz: 
wzmocnienie 9,57dBi, F/B=15,69dB, 
SWR=1,00, Z=40,53 Q. 



Zwydruku komputerowego 
wynika, ze antena pracuje dose! 
szerokopasmowo, co widad na 
krahcach pasma: 

- 27,430MHz: Gain=9,48dBi, F/ 
B=1 3,44dB, Z=41 ,90-j.81 , 
WSR=1 ,04 

-27,830MHz: Gain=9,70dBi, F/ 
B=1 8,01 dB, Z=34,57-j.50, 
WSR=1 ,1 7 


Rys . 5. 


A 



B 


Rys. 4. 
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161-AT-318 

Wlodek 



W celu usztywnienia konstrukcji za- 
stosowane zostafo wzmocnienie za po- 
moc^ linek nylonowych. 

W transformatorze dopasowuj^cym 
Wfodek stosuje kondensator rurowy 
wedfug szkicu konstrukcyjnego zamiesz- 
czonego w ksi^zee CB Radio (rys. 5). 


Szymon Zabostowicz z Zielonej G6ry 
napisaf: "W ostatnich latach coraz cz?s- 
ciej na naszym rynku mozna spotkad 
roznego rodzaju trojkoheowkowe filtry 
piezoceramiczne na cz^stotliwosc 455 
lub 450kHz . Sq to elementy cz$sto wy- 
korzystywane w roznych odbiornikach 
lepszej klasy czy radiotelefonach. Wi- 
dzialem rdwniez w waszyeh konstruk- 
cjach (kitach AVT) takie filtry koloru zol- 
tego. Kiedy jednak zaczqlem analizowad 
przydatnosc poszczegolnych typow , do- 
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szedlem do wniosku , ze przydalby 

si ? katalog, poniewaz nawet 

sprzedajqcy poza cz$stotliwo£- 

ciq nic wi$cej z napisow nie q- 3 

potrafiq rozszyfrowad. Prosz ? 

was , abyscie zajeli si$ tym te- £ >■ 

matem i zamiescili w kqciku po- v y fj 

rad tabel ? z najczpsciej spotyka - 0 



nymi oznaezeniami ww. filtrow'. 

Spefniajqc prosb? nie tylko naszego 
Czytelnika, ale takze pracownikow ser- 
wisu CB, do ktorego zwrdcilismy si? na 


pocz^tku 0 pomoc, zamieszczamv ta- 
bel? zawieraj^ wszystkie najistotniej- 
sze informaeje, f^eznie z charakterysty- 
kq filtru podawan^ przez producenta. 
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Symbol 


Wymiary 

obudowy 


Rozmieszczenie 

wyprowadzeri 


Charakterystyka filtru 


Szerokosc pasma Setektywnosc Ttumienie Impedancja 
kHz (-6dB) kHz/dB dB wc/wy [kU] 
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Opisarty ponizej kontroler wqzta PK-232, udostqpniony redakcji 
przez producenta - firmq MUEL z Warszawy, jest przystosowany '-■■■■ 
do pracy profesjonalnej oraz amatorskiej emisjami: CW, RTTY, 
ASCII , AMTOR, FAX, PACKET RADIO oraz MAILBOX (system 
— -r ' osobistej skrzynki poczty elektronicznej). 




Kontroler ten moze bye podh\czany 
dqjkazdego komputera .lub term inala 
r wypbsazonego-'^standardowe zl^Cze 
RS-232C I posiaefa wbudovvane mode- 
my do qdbioru' prawie wszystkich ro- 
dzajow emisji cyfrowych. Najkiocej 
mbwi^c umozliwia on kodowanie i de- 
kodowanie sygnafow oraz kontrolq na- 
dajnika przy wykorzystaniu emisji CW, 
RTTY, AMTOR, ASCII, FAX oraz PAC- 
KET RADIO, przy czym mozliwe jest 
takze korzystanie z dowolnego progra- 
mu komunikacyjnego lub emuluj^cego 
terminal . 

Praca urz^dzenia podezas odhinrii 
polega na zamianie sygnafow radio- 
wych emisji CW, RTTY, AMTOR, 
ASCII,' FAX oraz PACKET RADIO na da- 
ne w formacie ASCII i komunikaeja 
z terminalem lub komputerem poprzez 
standardowy port szeregowy RS-232C. 

Kontroler jest systemem sterowanym 
poprzez wydawanie polecen. Ponadto 
wszelkie funkcje kontrolne sprawowa- 
ne przez wydawanie jedno lub wie- 
loznakowych polecen wpisywanych 
z klawiatury komputera lub terminala. 
Polecenia mog^ zmieniac wartosci pa- 
rametrow kontrolera, co moze wply- 
wac na jego funkejonowanie przy wy- 
konywaniu okreslonych procedur. 

Niezb^dne wyposazenie do urucho- 
mienia I sprawdzenia funkejonowania 
kontrolera wqzfa powinno zawierac: 

- kontroler PK-232 

- przewod do podf^czenia kontrolera 
do urzqdzenia radionadawczego, 

- zasilaez do kontrolera (+1 2VY.+1 3,8 
V/1 A), 

- komputer lub terminal komunikacyjny, 


- program terminalowy w przypadku 
,korzystania z komputera, 

- urz^dz^niei radio nadawcze wraz 
z ewentualnym zasilaezem oraz wtyk 

: do wej^cii mikrofonowego . nadajni ka, 

- ekranowany przewod - do podf^cze- 
nia kontrolera do portu RS-232C. 
Urzadzenie jest przystosowane do 

f^czenia z kazdvm standardowym ter- 
minalem komunikacyjnym lub kompu- 
terem wyposazonym w port transmisji 
szeregowej RS-232C Dane i sygnafy 
kontrolne maj^ poziomy zgodne z nor- 
m$ CCITT V.24/V.28. Zwi^zane z kom- 
puterem lub terminalem no^niki pami^- 
ci (tasma, dyskietki itp.) oraz drukarka 
mog^ bye wykorzystane do zapisania 
odbieranej informaeji lub do nadania 
uprzednio przygotowanej. 

PK232 sklada si^ z dwoch 
zasadniezyeh cz^sci: 

Zanalogowej (demodulator, modula- 
tor), 

/cyfrowej (mikroprocesor, RAM, 
EPROM, uklady we/wy). 
Demodulator pracuje w ukfadzie 


Po dezas pracy UKF cz^stotliwosc 
srodkowa tiltru wynosi 1700Hz a pas- 
mo przenoszenia jest zblizone do 
2600Hz, zas na KF (bez emisji CW) 
czqstotliwoSd Srodkowa wynosi 
2210Hz i pasmo przenoszenia 450Hz. 

Przy odbiorze sygnaiow telegraficz- 
nych (CW) cz^stotliwosc srodkowa jest 
mniejsza i wynosi okofo 800Hz zas 
pasmo przenoszenia 200Hz. 

Modulator pracuje w ukfadzie sinu- 
soidalnego general ora AFSK o mafym 
poziomie znieksztafceri i ci^gtoscl fazy 
sygnafu wyjsciowego. Poziom sygnafu 
jest regulowanv w zakresie 5 do 
1 OOmV napiqda skuteeznego z modu- 
iatora, 

W skfad cz^sci cyfrowej wchodzi 
mikroprocesor Zilog 2-80. RAM-32kb, 
ROM-64kb, uklad HDLC-Zilog 8530. 

Standardowe parametry kontrolera 
za warte s,q w pamiqci typu EPROM i 
one wezytyvvane przez mikroprocesor 
po wf^czeniu zasilania. Kazda zmiana 
dowolnego parametru jest przechowy- 
wana w pamiqci typu RAM i w zwi^z- 
ku z tym po wyfqczeniu zasilania jest 


ogranieznika - dys- 
kryminatora i jest po- 
przedzony osmiobie- 
gunowym pasmo- 
woprzepustowym filt- 
rem Czebyszewa £ 
o nierownomiernosci 
w pasmie przenosze- 
nia ponizej 0,5 db. 

Pasmo przenoszenia 
filtrow jest automatyez- 
nie zmieniane wzalez- 
nosci od rodzaju emisji. 



Uproszczony schemat blokowy kontrolera PK2J2. 
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Widok pfyty czofowej kontrolera PK-232F 
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MULTIMODE INC PK-232F 
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tracona. Aby tego uniknqc nalezy zain- 
stalowae bated? podtrzymuj^c^;zasila->- 
nie pami?ci RAM. 

Parametry urzqdzeh radioyvych 
wspdfpracujqcych z PK232 nie sq w,y-- 
gorowane i wi?kszo£c wspdlczesnych 
urzqdzen radionadawczych (transcei- ‘ 
verovy) spefnia wymagania im stawiane 
przy korzystariiu z emisji CW, RTTY, 
ASCII i FAX. Jednak przy korzystaniu 
z emisji AMTOR wymagana jest duza’’ 
szybkosc przelqczania nadawanie/od- 
bior w porownaniu z wyzej wymienio- 
nymi emlsjami. Nalezy jednak zazna- 
czyd, ze olbrzymia wi?kszos'c aktualnie 
wykorzystywanych transceiverdw nie 
wymaga dodatkowych zabiegdw przy 
stosowaniu tej emisji. Czas przetqcza- 
nia nie jest juz tak krytyczny w emisji 
Packet-Radio poniewaz uzytkownik ma 
wplyw w sposdb programowy na para- 
metry czasowe przelqczania nadawa- 
nie/odbior realizowane przez kontroler. 

Podlqczenia urzqdzeh zewn?trznych 
odbywa si? za poSrednictwem gniazd 
zamontowanych na tylnej cz?sci obu- 
dowy (foto). 

Sygnaly radiowe (m. cz. z odbiorni- 
ka i m.cz. do nadajnika, wlqczajqcy na- 
dawanie - PTT) sq dolqczane za posred- 
nictwem dwdch pi?ciokontaktowych 
ztqcz typu DIN z mozliwosciq wyboru 
jednego z nich przelqcznikiem ''RA- 
DIO" na panelu czolowym. 

Istnieje takze wejscie d la zewn?t- 
rznego sygnatu redukcji szum6w 
(squelch). 

Podlqczenie modemu zewn?trznego 
odbywa si? za posrednictwem pi?ciokon- 
taktowego zfqcza z sygnalami w standar- 
dzieTTL (TXD, RXD, DCD, GND). 

Do obserwacji oscyloskopowej syg- 
nalow mark (stop) i space (start) sfuzy 
pi?ciokontaktowe zlqcze typu DIN. 

Sygnaly do bezpo£redniej modulacji 
FSK mogq byd uzyskane jako normalne 
lub odwrdcone. 

Kluczowanie przy emisji CW moze 
byd w logice dodatniej (maks. +100V 
przy prqdzie do 100mA) lub ujemnej 
(maks. -30V przy prqdzie do 20mA). 


Podlqczenie terminals RS-232C od- 
bywa si?za posred nictwem^stand a rdo- 
wego ztqcza DB-9. 

Pr?dkdsc transmisji xlanych jest yvy- 
b j i e fa n a vw s p o s 6 b • a u t o ma t y c z n y • 
z pr?dkoiciami 300, 1,200, .2400, 4800 
i 9600 bodow. Istnieje takze mozliwosc 
wyboru poleceniem.TBAUD z pr?dko5- 
ciami. I 1 0, 1507 200 ojraz 60Q bodow.' 

Kontroler PK-232F posiada dwa 
gniazda DIN-5. przeznaczone dopodlq- 
cz'enia dwoch radiostacjL RoziOm na- 
pjgcia. modulujqcego jest niezaleznie 
reguldwany dlar kazdego z wyjs.c: Dla 
ztqcza RADIO-1 poziom ustalany jest 
potencjometrem AFSKrl, a d la. ztqcza 
RADIO-2, potencjometrem AFSK-2. - 
Ztqcza radiowe przetqczane sq przy- 
ciskiem RADIO znajdujqcym si? na 
plycie czotowej kontrolera. 

Do kazdego kontrolera dotqczany 
jest kabel potqczeniowy z radiem. 
Z jednej strony zakonczony jest wty- 
kiem DIN-5. Z ctrugiej strony pozosta- 
wiono nie podtqczone przewody, 
umozliwiajqc uzytkownikowi zamonto- 
wanie wlasciwej do posiadanej radio- 
stacji wtyczki. 


Wyprowadzenie 2 gniazda rad iowego 
to-wyjscie modulators.. Odbierany syg- 
nat, poprzez~kortcdwk? '1 , trafia "do -de- 
mod u I atora, gdzie ulega zamianie na po- 
stadxyfrow^ Styk S to klu cz^wl^czaj.qcy,, 
nadawanie transceivera. Masa sygnalowa 
kontrolera znajduje si? na wyprowadze- 
"CT niu 4r Ko ntrole r ' mozna-przet'esto wad b'ez^ 
uzycia transceivera, zwierajqc. koncdwk? 

1 i 2 gniazda, rad iowego. _ v 

- Koncowkj gniazda .majq nastepujqce 
r oznaczenia: 

1 -RxA (odbidrdanych) pddlqczamy 
wyjsc ie odbiornika. rad iowego, np«- 
---wyjscie glo^nikowe 

2- TxA (transmisja danych) podlqczamy 
wefscie nadajnika radiowego, np. 
we j sc i e m i k ro fo n owe 

3- SQL (podlqczamy do wyjscia SQL 
w radiostaeji) 

4- GND (masa sygnalowa modemu) 

5- PTT (nadawanie; kluez nadawania - 
zvviera do masyj. - - — 

Podczas instalacji urzqdzenia produ- 
cent zwraca uwag?, -ze wyprowadzenie 
GND~sluzy : d<^podlqczenia masy_mik- 
roforiu. Nie . najezy ^podlqczac jerlnoT 
czesnie masy mikrofonu (wejScia) i ma- 
- sy -gtosnika. (wyjscia) nadajnjka.^Iyyp- 
rzenje p?tli' zamkni<?tej masa trariscei- 
vera - masa modemu - masa transceive- 
rs moze l.spowodoWac aieprawidldwe^ 
dzialanie kontrolera lub radia. 

Ponadto w.instrukcji firmowej przed- 
stawiono sposob wykonania' kabla prze- 
znaezonego do r?cznych transceiverow 
fit-my STANDARD : C-150, C-450, C- r >?a, 
C-628, oraz firmy YAESD : FT-23, FT-73, 

. FT-411, FT-811, FT-91.1, FT-470, itp. 

Na panelu czolowym znajdujq si? 
nast?pujqce elementy: 

- przefqczniki: wlqcznik zasilania, 

■ przelqcznik wyboru urzqdzenia ra-- 
diowego, regulacja poziomu dekodo- 
wania; 
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Widok pfyty tylnej kontrolera PK-232F 






RADIO 1 RADIO 2 


re gape 






- wskazniki: dziesi^ciosegmentovvy 
wskaznik dostrojenia, sygnalizacja 

- DCO (data carrier detec#^^r^r ' 

- sygnalizacja rodzaju emisji: BAU- 
LOOT (RTTY), ASCII, PKT^ MORSE 
|(C W)/-GH ECK>™FAX> ARQ, MODE, 

r y STBY; ‘ % 

sygnalizacja sta n u~m ode in u r~$T B Y; 

~ £HASE f J^l^mROR/QQjmr^^ f 

TFCyTRANS. RQ/CMD,. CQN, SIA, 

MULT, SEND. , 

Zrealizowane za pomocg diod- LED 

wskairi i k i , "pozWa fejq uzytko wh i kowi 

wdowolnym momencie okre^lic zaro- 

- -Wno stanJcontro i era - jak' i rodzaj aktualF 
me uzywanej emisji radiowej. Kazda 
z diod opis.ana- jest skrocon^ nazywp 
Wszystkie oznaczenia znajdujqce si^ 
ponizej diod odnosz^ sip do emisji PR. 
Wszystkie ifine oznaczenia umieszczo-': 

- ne $3 nad^diodamL-, Ponizej op i sand 
znaczenie wszystkich sygnalizacji, po^ 
czynaj^c od lewego gdrnego rogu pa- 
nelu czoiowego kontrolera. 

Sygnalizacja stanu kontrolera 

ERROR - dioda swieci w momencie 
bi^dnego rodzaju pracy ARQ odbioru 
od .stacji korespondenta, (tylko dla 

emisji AMTOR); • 

iDLE - dioda swieci podczas nada- 
wania znakow synchronizacji ARQ, 
FEC lub znakow pustych, (tylko dla 
emisji AMTOR); 

PHASE - dioda swieci podczas nada- 
wania SELCAL lub znakow ARQ syn- 
chronizujqcych do stacji koresponden- 
ta, (tylko dla emisji AMTOR); 

STBY - dioda swieci, gdy system jest 
gotowy do odpowiedzi na zawolanie 
korespondenta, (tylko dla emisji AM- 
TOR); 

RQ - dioda swieci, gdy siacja kore- 
spondenta zaz^dala powtorzenia po- 
przednio nadanego bloku znakow, 
w rodzaju pracy ARQ (tylko dla emisji 
AMTOR); 

TFC - dioda swieci, gdy system wy- 
syla dane, rodzaj pracy ARQ lub FEC 
(tylko dla emisji AMTOR); 

OVER - dioda swieci, gdy system 
wysyla znak przet^czenia do korespon- 


denta, rodzaj pracy ARQ (tyTko 31^ 
emisji AiS^T©Rj; j¥f ; I , 

^ 7S:- ^ ' ecly ^ w jed-* 

nym kanatepogicznym pod l^czony jest 
wi^cejjruz j^eden. Ko respond erst, (tylko 
;dla emfcj i-P|); — : - 5Sr ^ = ; — . ^ s - : 

SEND - djoda swiecc gdy . w^czony . 
jest nadajnik; (Bla #szystkich rodzajow 
Emisji);, ;> 

CON V -diod^ 4 w l ee (/ gdy ‘kontroler 
znajduje si$ w trybie konwersacyjnym, 

- (wszystk te rodz a j # e m i sji? oprgcz AM - 

■TOR);:r4-; *** % r 

CMD - dioda Ij^ieci, gdy kontroler 
. zhajduje si§ w. t r y b i ei rozkaz ovyym , 
(wszystkie rodzaje ehnisji oprocz AM- 

4t6r ; .. :: > 

P ORAnS "^: dioda ^wieci^gdy kontroler 
znajdujq sip w trybie fprzezroczys- 
tym", (wszystkie iddzaje emisji oprocz 
AMTOR); :;•: 

PKT - dioda Swieci, gdy kontroler 
pracuje emrsj^ PACKET RADIO. 

Sygnalizacja rodzaju emisji 

STBY - dioda swieci przy emisji AM- 
TOR, ARQ lub FEC, za rowno przy ro- 
dzaju pracy ARQ jak i FEC; 

MODE - dioda swieci przy emisji 
AMTOR, rodzaju pracy ARQ, w trybie 
monitorowania sygnalow ARQ; 

EEC - dioda swieci przy emisji AM- 
TOR w trybie FEC rodzaj pracy B; 

ASOI - dioda swieci przy emisji 
RTTY z wykorzystaniem kodu ASCII; 

BAUDOT - dioda swieci przy emisji 
RTTY z wykorzystaniem kodu 
BAUDOTS; 

ARQ - dioda swieci przy emisji AM- 
TOR pracy A w trybie ARQ rodzaj pra- 
cy A; 

CHECK - dioda zarezerwowana do 
wykorzystania w nastppnych wersjach 
urz^dzenia; 

PKT - dioda swieci przy emisji PAC- 
KET-RADIO; 

MORSE - dioda Swieci przy emisji 
CW, kod MORSE'a. 

Ponadto kontroler wykorzystuje svg- 
nalizacjp diody RXD do wykrywania 
zajptosci kanalu l^cznosci. Dioda ta 
swieci, gdy na kanale l^cznosci pojawi 


sip sygnal. Poziom zadzjafania demo- 
duiatora powimen bye tak dobrary za 
pomocq potencjometru na plycie czo- 
iowej, aby szumy i przypadkowe zaklo- 
jeenia, nje powodoyyaty.„^aswi ecenJa,. 

diody. Praktyczme kazdy sygnal niosq- 
cy informaejp powoduje zaswiecenie 
pt d iody; jakko Iw iqk :mozI i wa"“ jest tez 
sytuaeja, ze dekodowane bpdq sygnaly 
na.tyle .slabe, ze nie-bpd^ powoclowac- 
_ zadzialania sygnaii^acjX RXD. ..... - 

Przy kazdym wl^czeniu. zasilania 
ko n t r o le F w c i qgu^kof o dwoch sekund 
z-%sy gn a i i zu j e try b - pracy -BAUD OT; 
—sygnal izowane jest to swiece niem-lam- 
pj^i“ BAUDOT. Jesli zainstalowana za- 
^stala baterjg wewnptrz n a , to kontroler 
po .wl^czeniu zasilania zasygnalizuje 
> taki .tryb pracy, w jakim pracowal przed 
-“Wyl^czeniem zasilania.-- ' * 

Przy braku sygnatu na wejsciu kont- 
rolera ^wteci sip jeden lub dwa £rodko- 
W.e^segmenty wskaznika dostrojenia. 
Jesli odbierany jest ton odpowiadaj^cy 
" sygnatowl "mark" to swiec^ sip elemen- 
ty wskaznika znajdujqce sip po lewej 
^tronie od srodka, natomiast przy od- 
biorze tonu odpowiadaj^cemu sygnalo- 
wi ^space" po prawej stronie. Przy pra- 
widlowym dostrojeniu do sygnatu swie- 
e^ce elementy wskaznika powinny bye 
polozone symetrveznie wzglpdem srod- 
ka. Przy odbiorze emisji CW, po pra- 
widlowym dostrojeniu, powinien swie- 
cic srodkowy element wskaznika i 'ewy 
skrajny w takt kluczowanla sygnatu. 
Nalezy zwrdcic uwagp, ze przy odbio- 
rze emisji FM tony ustawione przez sta- 
cjp nadaj^ nie mog^ bye zmienione 
po stronie odbiorezej przez przestraja- 
nie odbiornika. 

W zal^czonej do PK232 bardzo ob- 
szernej instrukcji (na dyskietce) $a za- 
w'arte informaeje dotycz^ce instalacji 
i wspolpracy z roznymi komputerami. 

Ponizej podajemy krotkie charakte- 
rystyki poszczegolnych emisji, do ja- 
kich jest przystosowany PK-232 wraz 
z zalecanymi uwagami producenta 
kontrolera. 

Telegrafia (CW) 

L^cznosci przeprowadzane przy 
uzyciu telegrafii (alfabetu Morse'a) 
ci^gle sq podstaw^ dzialalnos'ci krotko- 
falarskiej. Dzi^ki wykorzystaniu kom- 
putera teksty wczesniej przygotowa- 
nych depesz mog^ bye nadawane 
z wi^ksz^ pr^dkosci^ i dokladnosci^. 
Odbior sygnalow telegraticznych moze 
bye rowniez ulatwiony i dodatkowo, 
w sposob automatyezny, moze bye 
prowadzona rejestraeja wszystkich 
przeprowadzonych l^cznosci. Aby 
uzyskac nizsz^ ilosc bl^dow przy od- 
biorze automatyeznym w porownaniu 
z odbiorem r^eznym wymagany jest 
wyzszy poziom sygnalu odbieranego. 
Poza tym system automatyezny nie to- 
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leruje niepra wi dlowoSc i w nadawaniu 
znakdw Morse's. Wszelkie odstppstwa 
fc od--dtugofcrtrwania“fropkhr&eskfrich^ 
stosupku dlugosci oraz odstppu pom ip- . 
jk y. z.n akamlpo^odMj^ bfgdy w odblp^ 
rze. Nie nalezy zatem hczyd ha dob re j 
jakoShi odbior kbresporidenta nadajq- 

cego Jpc2n j eu.; zzjz C- 

Podczas pracy CW nadajnik moze 
’hydqarzp l^czonyqaa;; em isJ^CW; J iib ; 
1:5 B i wtedy BK-232 F.dostarcza w tym 
■ samy fh i c zasid zarowno sygnatu do 
kl uczowa n i a nbsriej j ak 7 do mod u I acj i 
to'nem akustyCznym: Przy kqizystaniu- 
z Ir an see i ve ra ~ do pracy GW^z regufy— 
mpzljyye jest gxzy odbiorze Wl^czenfe 
dodatkovyych^ frUrovy^ Przy jnodulacji 
tonem. akustycznynr, nadajnik jest 
przel^czony na emisjp LSB, kontroler. 
wpzla dostarcza- kluczowanego'sygna- ••-: 
Tu O czpsiotliwosci .1200Hz. Nalezy 
w tak i rn p rz y pad fcu^pami gtaif; ze „ pb-T , 
niewaz fillry odbioreze kontrolerd do- : 
strojone sq do czpstotliwosci 800Hz, 
a do nadawania uzywany jest sygnaf ~ 
12 00 Hz, niezbpdne jest wykorzystame 
R IT -a transceif era w celu ji i we I a cj { tej 
roznicy ; czpstotliwosci. Kontroler PK- 
232F wykorzystujac mozliwosc anto- 
matyeznego sledzenia prpdkosci od- 
bieranego sygnalu, nad^za za zmiana- 
m i prpd kos ci kl uezowania . Po uzysfea - 
niu poprawnego odbioru nalezy w try- 
bie rozkazowym wydad polecenie L, 
co wyt^cza tp opejp. Pozwala to unik- 
nqd prob synchronizacji do sygnalow 
zaklocajqcych, pochodz^cych od in- 
nych staeji i zaktoceri atmosferycz- 
nych. Uzycie polecema MO ponownle 
wfqcza automatyezne sledzenie prpd- 
koscr kluezowania odbleranego sygna- 
lu. Aby rozpocz^c nadawanie nalezy 
w trybie rozkazowym wydad polece- 
nie X. 

Kontroler PK-232F moze bye takze 
wykorzystany tylko do nadawania syg- 
nalow CW przy ich odbiorze w sposdb 
tradycyjny (na sfuch). Mozliwe to jest 
tylko przy korzystaniu z kluezowania 
nadajnika poprzez jedno z gniazd na 
tylnej sciance obudowy, opisanych KEY 
OUT. W takim przypadku nalezy: 

- odlqczyc kontroler od gniazda mikro- 
fonowego nadajnika, 

- przestawic nadajnik na pracp VOX 
lub QSK, 

- ustawic polecenie WORDOUT na 
OFF, 

- rozpocz^d nadawanie CW przez wy- 
danie poleeenia X. 

Oprogramowanie kontrolera pozwa- 
la na nadawanie podczas emisji CW 
specjalnych znakdw powszechnie uzy- 
wanych przez krotkofalowcow. S3 to 
znaki skladaj^ce sip z dwoch liter, kto- 
re zostaly podporzqdkowane odpo- 
wiednim znakom klawiatury w poniz- 
szy sposob: * SK, & AS, + AR, { KN, = 
BT, > AA, I $N, % KA. 


RTTY w kodzie Baudota 


Po' wprowadzeniu komputerbw do 
-odbioru sygnalow clalekopisowych 
znikn^ly uci^zliwoici stosowania urz^- 
. dzen^mechao iczjpy cb . Spoy^odo.vvalo^tp ^ 
7 iiar;zny wzrost liezby staeji amators- 
kich stcsuj^cych emisj^. Kod Bau- 
^ dota^Murrayar znany" tez' pod nazwc] 
Mi^dzynarodowego Ko'du Telegraficz- 
..-n ego nr , 2 ^Jwykorzystuje tylko. pi^c bi- 
_tdw. Uw^zwi^zku. zTyiri pozwaja^na^ 
przeslanie tylko 32 rdznych znakow, 
— Warto paml^tac, ze transmlsja daTekd-'” 
pisowa jest transmi sj q.asynch ro n iczn 3 . 
^Kontroler- PK-232F pozwala na odbior - 
tej^emisjijze wszystkimi standardowymi 
^ ptr^d kosjcianii, -takz e sto so w any m i_ 
w si uz bach profesjonalnycfi/ do 300 
bodow wl^cznie. A‘‘ f : ' ; Y = ' I 


Jeslj ^nadajpik me-pqsiada-mozliwos^ 
ci wyboru rodza j u em i sj i opisanej RTTY 
\. jubt FSKJ^aJ ez% ustawid go na emisji 
LSB. Ewentualne regulae-je wplywaj^ce- 
na pasmo przenoszenia ulladu p,cz. (IF 
shift, passb^nd tuniri|)i nalezy Wyl^;. : 
czy4 Po wyborze woln^j czistotliwos- 
cLnalezy iuatawic ppziorti sygnatu jln.cz. 
jak do zwyklego odbioru. Potenqometr 
(. 1 m ieszczony : na- pa he I u dzofowy m 
k o nt r o I era o pi sari y TRESHQlb' nalezy 
ustawic yy polozeniu tuz ponizej progu 
za^vyiecenia digdy DCD, Q.qstrbjenie 
do sygnafu RTTY powinno byq takie, 
aby na v^ska^niku dostrojeniaiwiec^ce- 
elementy polozohe byly syrhetryeznie 
wzgi^dem srodka oraz aby swiecifa 
dioda DCD. JeSii na ekranie tekst nie 
pojawia si^ lub jest zbiorerp przypad- 
kowych znakow, przyczynq moze bye 
inna pr^dkoSci nadawania niz ustawid- 
na pr^dkosc odbioru kontrolera lub od- 
wrotna wst^ga (USB zamiast LSB). Kon- 
troler PK-232F nie jest w stanie w spo- 
sob automatyezny pkreslic pr^dkosci 
odbieranego sygnalu. Mozliwa jest je- 
dynie w trybie rozkazowym zmiana pa- 
rametrovv kontrolera. 


Ponizej przedstawiamy przebieg ty- 
powej kjcznosci przy uzyciu emisji 
RTTY. Zalozmy, ze odebrano wywola- 
nie ogolne od staeji SP5XYZ i aby sta- 
eje tp zawolac, nalezy: 

- zaczekac do korica jej wywolania (z 
regufy jest to znak K), 

- wlqczvc nadajnik poleceniem X, 

- rozpocz^c nadawanie: 
RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY- 

RYRYRY 

SP5XYZ SP5XYZ SP5XYZ DE 
SP5ABC SP5ABC 5P5ABC 

SP5XYZ SP5XYZ SP5XYZ DE 
SP5ABC SP5ABC SP5A8C 

SP5XYZ SP5XYZ SP5XYZ DE 
SP5ABC SP5ABC SP5ABC 
PSE KKK 


<CTRL-DxCR> 

Pierwsza linia tekstu, sktadaj^ca sip 
ze znakow RY, sluzy do dostrojenia sip 
staeji odbierajgcej. Natomiast ostatnia 



wylqcza nadajnik i przelqcza kontroler 
n a~od b i dr . Do br cj z a sadq jest kon cze n ie^ _ ^ 

kazclej linii tekstu zmakiem pbwrptu ka- 
retki <CR>. Powoduje to, ze u kore- 

,_. spondenta^ ku rsor j a e_kra n Le mon i.to r a 

powraca do pocz^tku linii. 

::r RTTY"'W:kodzie'ASClL,.r ^J r '‘ ' 

Kod ASCII (American Code for Infor- 
mation ..Interchange) .znany jest takze 
pod nazw^ M ipdzy narodowego Kodu _ .. „ 

Telegraficznego nr 5 i standardowo vyy- 
korzystuje;7 bitdw" do Rodowania je’d- v *” 

>^negd znaku, Daje to w efekeid niozji^l. = 

wosd trnasmisji 32B rdznych znakow, - 
co jak widac jest znaeznym poszerze- 
nieiri'mpzliwosci w porownaniu z wer- 
sjami starszymi. Stosowanie kodu ASCII 
• jest niezbpdne do transmisji progra- 
^ xmdw komputerowyc h- Idb -tch-in strukej i 
oraz innych zbiordw zawierajacych da- 

ne bmarne. Jest tojransmisja async.hro- 

n iczn a i zjtego wzglpdu PK-232F moze rs — . 
f zappwnic 11 transmisjp ASCII z prpdkds- 
- ci^i Op," T 5 0 0Gfrr3 00 bodow cb od- - ~" r 

-• powiada-w-przyblizeniu.prpdkosciJOO, - 

1 50 200 i JOO.sLow. na minutp (WPM). 

Przelqczenie kontrolera na obslugp 
]?• emisj i • RTTY vv kodzie ' ASCI j wymaga ;; i: - ........ 

' vv^tr y b i e^roz f<a^^ Wyd arTi1& polete-^T^^^ 

hfa ASCII lub AS zakonezonej znakiem 

powrotu karetkf <CR>. _ , 

W ogolnych zarysach poslugiwanie 
sip, emisji RTTY w kodzie ASCII jest ta- 
kle^ s a m d j a k : emisjq RTTY w ktSdzle “ 
Baudota. Ron iewaz jednak kod ASCII 
wykorzystuje -siedem a me pipe bitdw 
do kodowania jednego znaku, prawdat 
podobieristwo vyysl^pienia blgdu jest 
niece wyzsze. W rezultacie przy sla- 
bym isygnale lub wystppuj^cych zaklo- ^ 

ceniach liezba blpdow przv korzystaniu 
z kodu ASCII jest wipksza niz dla kodu 
Baudota. lest to pocjstawowy powbd . 
stosunkowo malej popularnosci wsrod 
amatorow tego rodza ju emisji na pas- 
mac hk rot kofa I owych. Istniejsj jednakze 
staeje protesjonalne korzystaj^ce z tego 
rodza ju emisji. 

AMTOR 

Kontroler PK-232F daje mozliwosc 
odbioru i nadawania emisji AMTOR 
zgodnej z zaleceniami FCC (Part 97.69) 
i CCIR (Recomendation 476-2/476-3) 
w trybie pracy A (ARQ) oraz B (FEC) 
a takze zapewnia pracp konwencjonal- 
(polautomatyczn^ i calkowicie auto- 
matyezn^). 

AMTOR jest adaptaejq emisji SITOR 
uzywanej przez staeje w sluzbie mors- 
kiej. Jest to synchroniczna transmisja 
wykorzystuj^ca siedmiobitowe kodo- 
wanie znakow. Umozliwia to detekcjp 
i korekcjp blpdow zapewnia j^c prak- 
tyeznie bezblpdny odbior koresponden- 
ta. 

Tryb pracy A (ARQ czyli Automatic 
Request for Repetition) wykorzystywa- 
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ny jest idb izawotania staeji nadaj^cej 
CQ w cel u n a w i c^za n i a sy nch ro n i czn ej , 
mterakcyjnej iqcznosci, pozwalaj^cej 
na detekcj^ i korekcj^ bfqdow. Po wy- 
jian iy jiolecenia, EAS ON nnpzna„,ab^r- 
wowac na ekranie przepfyvy danych 
i dzi^ki lemu ocenic jako^d l^eza i jego 

^przepostowosd. 

Tryb pracy B (FEC czyli Forward Er- 
ror Correction) sfuzy do nadawahia wy- 
wplan ia C Q i t ra nsmisjLda h ych dix w i 
cej niz jednej stacii odbieraj^cej. 

W przypadku pracy emisj| AMTOR 
na panelo czolowym kontrolera-povyin- - 
ny zaswiedc slq obie diody opisane - 
STBY. r 

W trybie rozkazowym wykonyWane 
ponizsze polecenia: 

ARQ <SELCAL> - rozpoczqcieselqk- 
My wnego - wywolania- w rodzaju^ p rac y-_ 
A i przel^czenie w tryb koriwersatyjny, 
FEC : rozpocz^cie nadawania; w co- 
dzaju pracy B4 prze^^czpnie w tryb 
konwersacyjny, 

j W rodzaju emfsji AMTQR, zgodnie 

-z przepisajrii.FQC ( Part-97.b9) i-uzgod - 
. nieniamf rnj^dzynarodowytntL,Bfe%st 
dopuszczooa inna pr^dkosc transmisji 
niz J, 00 bodow. W zwi^zku 2 tym: hie 
jest akceptowane przez kontroldr zadne 
polecenie dotycz^ce zmiany prqdkdsci 
,.4ransnaj.sji, : J 

« Emisja AMTOR wymaga podania 
pzteroiiterowego znaku wywolawczego 
rSELCAL-u (Selective Call). Powinien 
on bye utworzony z liter wyst^pujq- 
cyth w znaku wywolawczym staeji;* 

’ Przyj^to^ieSELCAL dla znakow wywo- 
lawczych zlozonych z dwoch liter pre- 
fiksu i trzech liter sufiksu b^dzie zawie- 
ra! pierwsz^ liters prefiksu i trzy litery 
sufiksu. Przyklady tworzenia SELCAL-u 
podano ponizej: 

.. znak wywolawczy SELCAL 
SP5XYZ SXY2 

PACKET RADIO (PR) 

Transmisja pakietow danych czyli 
PR jest najnowsz^ i zapewniaj^c^ caf- 
kowit^ bezblqdnosc technik^ l^cznos- 
ci. Kontroler PK-232F wykorzysluje do 
tego protokof AX. 25. jest to modyfika- 
eja miqdzynarodowego protokolu 
transmisji danych przez linie teiefo- 
niezne okreslonego przez normq CCITT 
X.25. 

Podstawowe wiadomosci na temat 
PR juz zamieszczalismy na naszyeh la- 
mach m.in. w SR 12/97. 

W tym momencie warto wiedziec, ze 
mozliwe jest pol^czenie kontrolera i za- 
znajomienie siq z jego obslug^ bez pod- 
f^czania nadajnika. W tym celu 
w gniezdzie opisanym RADIOI urniesz- 
czonym na tylnej sciance obudowy kon- 
trolera nalezy pol^czyc ze sob^ korv 
edwki i przel^cznikiem na plycie czolo- 
wej wybrac RADIOI. Po takim pol^cze- 
niu kontroler pracuje w pqtli, co umozli- 


wia symuiaejq warunkow l^czno&ri 
z korespondentem. Wi^kszosc.omawia- 
nych* poleqett moze bye podawana -; 
w skrbcoriej formie w postaci tzw. mne^ 

. mqn i kiu Dokiadnyopis kazdego-polec,^ 
nia wraz z jej mnemonikiem podario 
w odrqbnym rozdziale. 

T“ W pta wdzle syste m /procesorovyy ^ 
kontrolera 'PK-232F przystosowany jest “ 
..do nastqpuj4cych ^pr^dkosci transmisji 
, rad iowydh : ll4 ^ / 50^75^1 00, 1-10/il 50^ 
200,' 300,7600': 1 200, 24O0> 4800 
~1 9600 bodSw tajed nak nalezy jednak 
paraietad; ie, prqdkosci- 2400^4800, 
i 9600 mozna-uzyskac po zainstalovya- 
niu odpowiedniego modem u zewn^t- 
rznegO£ podi^ezo nego do gniazda EXT. 
MODEM. Po przel^czeniu kontrolera 
na obslugq emisjj PR automatycznje 
- ustawiana jest pr^dkosc A 200 bodow 

Przed vvykorzyslaniein kontrolera do 
pracy emisjj RR koniccznc jest; wpisa ? 
nie znaku-wyvye!a\yezego wfasnej sta : 
cjL Dqkonuje $iq.t,ego pblecenrem L MY- 
^CALL;] ktdrej IpSrametrem je|t zhak 
-wjasnej stacji^Jesli zasilanie paimfeci 
RAM j^dtriyrnyWane jdst baferi^f .pro- 
cedu ra4aka i| i konieezna jest tylko przy 
pierwszym wl^czeriiu jkontrp let^ iub.po 
wydaniy polecenia RESET. Znak staeji 
moze zawiefac rdzszerzenie w postaci 

IiGzby; od Q clo 1-S. PdSwafe tdina uzy- 

i wanie kilku stdcji przez jednego opera- 
: Jora. je^li rpzszerzenie znaku nie zosta- 
to podaner przyjmowane jest ono jako 
0. Nalezy pami$tac, ze aby uzyskac po« 
i^czente ze-staefa uzywaj^c^ rozsze- 
rzehia w swoim znaku, konieezne jest 
podanie petnego znaku tej staeji wraz 
z rozszerzenjem. 

Kazda staeja pracuj^ca emisjj PR 
moze bye automatyeznym przekazni- 
kiem cyfrowyrh (digipeater). Mozliwe 
jest w takiej sytuacji automatyezne na- 
dawanie pakietu identyfikujacego (zna- 
miennika) co 9,5 minuty, 

Kazde nawi^zanie l^czno^ci emisjq 
PR rozpoczyna siq procesem pofqczenia 
czyli Lzgodnienia pomjqdzy dwiema 
staejami, pozwalajqcego na przeprowa- 
dzenie transmisji pozbawionej blqdow. 
Zakorlczenie l^cznosci polega na prze- 
prowadzeniu procesu rozl^czenia. Po!^- 
czenie moze bye dokonane z wykorzys- 
taniem automatycznych przekaznikovv 
cyfrowych tzw. digipeaterow. 

Umieszczone na plycie czolowej 
kontrolera diody pozwalaj^ w kazdym 
momencie okreslic zarowno rodzaj 
emisji jak i stan kontrolera. Niektdre 
z nlch maj^ podwojn^ funkcjq, 
i w zwi^zku 2 tym podwojne opisy. 
Wszystkie opisy umieszczone pod dio- 
d^ dotvez^ emisji PR i maj^ nastqpuj^- 
ce znaezenie: 

MULT - dioda swieci, gdy stan pol^- 
czenia wyst^puje w wiqcej niz jednym 
kanale logieznym; miga, je^li bufor od- 
biorezy jest wypelniony. 


SEND - dioda swieci ; jeslr linia PTT 
jest zamkriqta czyli nadajnik jest wl^- 

czo ny , • - .*r : - ■ ; - 

. : i CONV - dioda swiedigdy kontroler 
_znaj d.uje_s i^vvLtry^JkQpkegacyj nyrri^ 
• |: j CMD - dioda s\vidci gdy kontroler 
znajduje si^ w trybie rozkazowym, 

~ TRANS - :dioda^wi£d gdy_ kontroler 
znajduje siq w trybie f przez roezys- 
tym'', — - f :. . - '-‘V,. ■. 

PKT - - dioda^wieci gdy kontroler ob L ; 
^‘stuguje emisjq PR, ' - - ' 

^ . | : : DCD 2 dioda ^swieci gdy kontroler 
cxibi e r asy g n a i javyieraj ^cyd ane. ’V7 

4 Po wl^cz^niu zasilania kontrolera 
standardowo wybierana jest emisja PR 
~J tryb rozkaiowyi Sygnalizowane jest to" 
zaswieceniem si^ diod opisanych.CMD 
: IPKJ. Te.same diody powinny zaswie- 
“Ci<f po vyydan iu polecenia RESTART 
oraz po zmianie z dowolnego rodzaju 
emisji na PR. 

Przykladowe sprawdzenie kontrolera 

^ Po dokonaniu pol^czenia do pracy 
w pqt I i, mozliwe jest sprawdzenie^po- 
prawnosci jego pracy; Zalozmy, ze po- 
leceniem MYCALL wpisany zostal znak 
...staeji np. SP5ABC. Wydaj^c polecenie 
CONNECI SP5ABL powinnismy uzys- 
kac pof^czenie ze sob^: 

cmd.CONNECT SP5ABC 

*** CONNECTED to SP5ABC. 

W tym samym momencie powinny 
zaswiecic si^ diody opisane CONV 
i CON, a zgasn^d dioda opisana CMD. 
Sygnalizuje to, ze uzyskano pol^czenie 
i kontroler znajduje siq w trybie kon- 
wersacyjnym. Dziqki utworzeniu pqtli, 
sygnaf wyjsciowy z kontrolera jest po- 
dawany na jego wejscie i kazdy wpisa- 
ny tekst powinien pojawic si^ na ekra- 
nie jako tekst odebrany np. "to jest 
test". 

Niezaleznie od tego, czy kontroler 
znajduje siq w stanie pol^czenia czy 
tez nie, mozliwa jest zmiana trybu pra- 
cy z konwersacyjnego na rozkazowy 
i odwrotnie. 

Protokol AX. 25 wymaga, aby - jesli 
po okreslonym czasie nie ma potwier- 
dzenia odebrania pakietu - nasUjpifa je- 
go retransmisja. Potwierdzenia moze 
nie bye z powodu zaklocen lub kolizji 
z inn^ transmisji w tym samym kanale. 
Polecenie FRACK ustala dopuszczalni 
zwlokq w czasie, zanim nast^pi retrans- 
misja. Maksymalna liezba powtorzerl 
wynosi RETRY + 1 

Jedni 7 automatycznych funkcji, 
ktore moze wypelniac kontroler PK- 
232F niezaleznie od trybu pracy w ja- 
kim aktualnie dziala, jest wysylanie be- 
aconu. Pozwala to na regularne nada- 
wanie tekstu okreslonego poleceniem 
BTEXT. 

Po usuniqciu pqtli pozwalajicej 
przeprowadzic proby bez uzywania na- 
dajnika i odbiornika, oraz pu pudl<jcze- 
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lacznosc 


niu transceivers, moina przyst^pic do 
pjerwszy.ch J^cznosci, Zafdzmy, ze 

znak naszej stacji to 5 P5 ABC/ a stacja, 

z ktor^ chcemy nawie|zac lacznosc ma 

znak SP5 X YZ^£p jup^wnlio ju za. j 

kontroler przelqczony^jest ha prac^ 
emisji PRi prfz ma odpowiedni^ pr^d- 
ko$<f transmit] i wyda&poiece-C- 
nie pol^czenil ze stacji 5P5XYZ: 

, cmd;CSP5XYZ-_. - . 

; Za klada ja</ : ! ze ^ a ku rat -cjjstot I i wo$c 
na ktoref pracujemy jest wolna, prak- 
tycznie natyqfjmiast po nacisnipc[|i kla- ' 
wisza <CR>^,nariajnik powinien zostac-^ 
wi ^cz o n y n a krdtk^ c h w i I f i pow inie n - 
zostac wystany pakiet danycfi z zqda- 
nieni poj^c^enia do^wymlenionej : ;• 
w polecemu stacji. Jes I j staqa ta ode- ~ 
brala pravyidlowo zqdanie, po chwili na, 
ekranie naszego kompu tera powih i en - 
pojawic si$ komunikat: 

*** CONNECTED to SP5^YZ 
W tym momencie obydwTe staeje > 
zostaj^ przef^czone w tryb pracy kon- 
wersacyjny i wszystkie dane wprowa- " ; 
dzone na jednej stacji powinny bye 
bezbf^dnie przekazane do stacji dru- 
giej. Poi^czenie pomi^dzy staejarni 
dzie utrzymywane do momentu wyda- 
n!a przez jedn^ ze stacji pdlecehia DIS- 
CONNECT Jub przekroczenia przez 
jedna z nich liezby powtorzen okreslo- 
nych poleceniem RETRY. 

W wypadku trudnosci, lub wr$cz 
niemoziiwoSci uzyskania po^czenia ze 
stacji, ktora pracuje na danej cz^stotli* 
wosci.. zaleca si^i przeprowadzeme 
kontroJi wlasnego systemu w nast^pu- 
j^cej kolejnosci: 

1. Sprawdzic prawidlowosc pot^cze- 
nia i podfqczenia wszyslkich kabli 
pomi^dzy kontrolerem i transceive- 
rem, 

2. Sprawdzic poziom sygnahj wyjscio- 
wego AFSK z konlrolera oraz 
wzmocnienie sygnaki m.cz. 
nadajnika. 

3. Sprawdzic poiozenie prze- 
Iqcznika RAD101/RAD102 
na panel u czoiowym kGnt- 
rolera. 

Sprawdzic ustawienie po- 
ziomu sygnaiu m.cz. z od- 
biornika oraz regulacji 
TRESHOLD kontrolera. 

Sprawdzic czy kontroler 
znajduje si<» w trybie rozka- 
zowym, Po wpisaniu znaku 
<CTRL-C> powinien zostac 
wyswietlony znak zach^ty 
"cmd:". Jesli nie, nalezy wy- 
l^czyc i wl^czyc ponownie 
zasilanie kontrolera. 

W efekeie powinien zostac 
wyswietlony caly komunikat 
zgloszenia kontrolera. 

Sprawdzic poleceniem OP 
czy kontroler przel^czony 
jest na obstug$ emisji PR. 


7. Sprawdzic poleceniem HB pr$d- 
[ kosc transmisji rad i owe] (przy pracy 
pas m ach K~F po w i n n a by 6 3 00, 
* na pasmach UKf 1200). 
JL^pravydz j ust&wiep 

■ VHF (powinna bye ON na pasmach 
i'iUKF oraz OFF na pasmach KF ).4 
9 rcS ~p ta W d z hr ju^taVv i e ni e "po lecenia 
r CFROM (powinna bye ustawiona na 

g ,;ald., .• | ... .. . 

J-Ode^lijest ta moz|hye/ sprgiwBzic Jia = 
: :, innym odbiorniku jakosc vvfasnego 


11 . Zw i $ksz yd Wart osc--opoin renia^ po 
- Jilecentem^FXfe), \ei\i to pdmogto/na-^ 
s lezy nast^pnie zmniejszac to,opo|- 
nienie do momentu, w ktorym nie 
nast^puje fyyiqkszenie ficzby. po- 
-cwtdrzeii. 

^ jednej i" zajet • em isjl^f %j est mozlU 
wosc znaeznego zwigkszenia zasifgu 
• stacji przez wykdr|ystahie auioma-^ 
tycz n yeh p rzekai mkovwcy f ro#ye h -(cl i - 
gipeaterdw). Nalezy przy,tym zazna- 
czyc, 'z$ kazdaTstacja dyspdnpj^ca 
kontrolerem moze byc-takinlprzekaz- 
ni kiem. ^ \ 

Standardowl parametr^ koihtfolera 
unjrQzUwtaj^ Injtiym uzytkovynjkpm 
wykorzystahie go jako cytrowego 
przekaznika - jest to zgodnerz zasada- 
rmj " H a m sp i r i t n . "W- &y tu ac j i , kiedy 
w s^siedztvvie istnieje spefcjahaipSta- 
eja przeznaczdna do tegoxelo, tzw. 
wqzet si ear n fe j est kon iecz ne udo- 
st^pnianie w I as n e j s ta cj i j akd p rze- 
kazni ka ; cy fro wego . Zmi en 1 a j p a ra- ij; 

metr polecenia DFROMlz n a[l ,r na “no- 
n e M , uniemoz I m i a m y kolzysta n i e 
z naszej stacji jako cyfrowego prze- 
ka^nika. jesli jednak staeja spehia ta- 
funkcj^, mozliwe jest monitorowa- 
nie zarowno znakow jak i tresei kore- 
sponciencji przekazywanych przez 
nasz^ staeje^ - 


Mozna wykorzystywac swoj PK- 

. 23^F do: ^ ^ __ 

• " ^elektro m cz n e j poczty;BBS-Tf“ * — 

- wymiany plikdw w formacie binar^ 1 

w - i£J . i , ^ ^ Ji- 

- pfacy w systemie /host" 

; # pracy na HF lub z OSCAR-em. 

BBS (elektrohiczna poczta) 

=. PK-232E-trtoze wspolpracowac jako 

- kon troler sieciowy jub sterovynik dah 
‘ rffcK z wieloma program ami elektro- 

nieznej pdczty PBBS (Packet Bulletin^ 
^Board System), w skrocie -BBS, _ dost^p^ 

- nymt na -gieldzie radioamatorsRIej. 
Sprawdzone zostalo dzialanie nast^pu- 

_ j§cycb programow: _ 

- VVA7MBL, wersja 2.04 dfa kompute- 
I rovY ; kompatybilnych z IBM, 

: W A7 M B Lpvyersj a-j^. d I a~ kompute- 

row kompatybilnych z IB/vC * 

-WOK dla 

, - KA2BQE, wersja .90 dla IBM, 

- 4 EBB, wersja 5.14" i 5:15 dla kompute- 
l|: " rdw-kompatybi I nych 

- - MSYS, _ . 

Opisany powyzej kontrojer PK2§2 
,4 |b?ta|i-ozszerzony o najnowszy system 
> PACljOR stdsowany juz z powod2e- 
niern na KF glovvnie przez zagranicz- 

nyc h^krot k ofa I o wedvi^ -J-- - . FT - • 

W systemie tym, opraeowanym 
przez n \ em i ebkich krotkofaloiYcdw, zo- 
staly pof^ezorie zalety emisji Packet Ra^ 
dio i AMTOR. W emisji PACTOR utrzy- 
rryano zasad^ synchronizacji pdlduplek- 
r sowejTransmisji krdtkich pakietovv kwj^ 
I tqwanych przez odbiorc^-f 

Wszystkich za in teresowanych 
dodatkowymi informaejami o kont - 
roierze jak i systemie PACTOR 
odsyiamy do produ^enta: "MUE L” f 
ul. Szobera 5, OT-31 8 Warszawa, ■ 
tel/ fax 6 65 22 -5 5. 


4. 


5. 


6 . 


BEZPOSREDNI IMPORTER NAJNIZSZE CENY 


/ KABLE KONCENTRYCZNE I SKR^TKOWE do: 

CB-Radio, SATV, CATV, GSM, sieci LAN-Ethernet 


Belden 


/ ZLACZA I PRZEJSCIOWKI KONCENTRYCZNE RA/DEX ^^T?i 
renomowanych producentow zachodnich 



AMAR 




1 /ITELEC 

Cabelcon C 

Connectors 


BIURO I SKLEP; 

01-496 WARSZAWA 

Ul. F.KAWY 44, czynne 8-16 

Tel. /fax: (0-22) 638-41-94, 638*31-49 {catodobowo} 
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Radio w samochodzie 


Radioodtwarzacze samochodowe 
Army PIONEER 


Dzisiaj 

przedstawiamy opts 
najnowszych 

radioodtwarzaczy 

samochodo wych 
japohskiej firmy 
Pioneer. , cieszqcej si$ 
duzym uznaniem 
klientow rowniez 
w naszym kraju. 
Firma Pioneer stynie 
z wprowadzania 
ciqgtych innowacji 
w technikach 
przetwarzania 
dzwi^ku. Robi to nie 
tylko dla zwyktej 
satysfakcji, jakq daje 
techniczna precyzja, 
ale takze w celu 
uzyskania 

charakterystycznego 
polqczenia wygody 

uzycia, 

bezpieczenstwa 

. kierowcy , 
atrakcyjnego wyglqdu 
zewnqtrznego oraz 
przyst^pnej ceny. 
Elementy te wzi^te 
razem zapewnily 
firmie Pioneer 
pierwsze miejsce na 
rynku 

samochodo wego 

sprzqtu 

audiofonicznego. 


Przedstawione wyroby cechuj^ ostat- 
nie osi^gni^cia techniki cyfrowej zasto- 
sowane z mys'l^ o osi^gni^iu duzej ja- 
koSci dzwi^ku oraz wygody obsfugi. 

Do najnowoczesniejszych rozwiq- 
zari technologicznych, spotykanych 
w nowych urzqdzeniach, nalezy zali- 
czyc wbudowany cytrowy procesor 
sygnalow umozliwiaj^cy precyzyjn^ 
i wolnq od znieksztalceri regulacj^ pa- 
rametrow dzwi^kowych, glowic^ lase- 
row$ wyprodukowan^ z uzyciem tech- 
nologii hologramowej gwarantuj^c^ 
niezawodne dziafanie. 


Absolutn^ nowosciq na rynku jest 
50-pfytowy scrwer kompaktowy oraz 
pierwszy w Europie sterownik glosowy 
samochodowego sprz^tu audiofonicz- 
nego, jak rowniez antywibracyjna kon- 
strukcja, wysokiej jakosci gfo^niki po- 
wlekane metalem, alarm plyty przed- 
niej i urz^dzenia o mocy wyjsciowej 
4x40W. Wszystkie wymienione no- 
winki Scj umieszczone w wyj^tkowo 
atrakcyjnych obudowach, umozliwia- 
j^cych rdzne opcje instalacji oraz 
przyci^gajqcych swym wygladem ze- 
wn^trznym. 

System aktywnego 
bezpieczenstwa 

Koncepcja aktywnego bezpieczens- 
twa firmy Pioneer jest pof^czeniem er- 
gonomicznym przyjaznych dla kierujq- 
cego pilotow, czytelnego wielobarwne- 
go wyswietlacza EL oraz latwego stero- 


wania klawiszami. Wszystko to umozli- 
wia wygodne i bezpieczne korzystanie 
z wszystkich zalet systemow sprz^tu 
Pioneer. Szybki i tatwy w instalacji pi- 
lot zaktadany na kierownic^ (CD-SR70) 
zapewnia natychmiastowe sterowanie 
dziesi^cioma poleceniami dowolnego 
urz^dzenia, wyposazonego w odbior- 
nik zdalnego sterownia przy pomocy 
delikatnych ruchow palcow. Pilot CD- 
R66 ma dwukierunkowy system monta- 
zu i ergonomicznie utozone regulatory, 
dzi$ki czemu sterowanie jesttak proste, 
jak tylko mozliwe. 


Sterownik glosowy CD-VC50, 
wraz z malerikim mikrofonem i lat- 
wym w montazu urz^dzeniem steru- 
j^cym, zapewnia jeszcze wi$ksze 
bezpieczeristwo, poniewaz kierow- 
ca nie musi odrywad oczu od drogi, 
by zmienic plyt^. Ten zdalny system 
pozwala obslugiwac glosowo zard- 
wno funkcje tunera jak i odtwarza- 
cza CD. Poruszanie si$ po opcjach 
menu najnowszych modeli zostalo 
niezwykle uproszczone przez zasto- 
sowanie "interaktywnych" klawiszy. 
Dzi^ki nim kierowca moze wybierad 
rozne opcje, korzystaj^c z graficz- 
nej postaci klawiatury na wyswietla- 
C7U, co pozwala na latwe wybiera- 
nie sposrod wielu funkcji. Funkcja 
podswietlania EL wyposazona 
w sciemniacz pozwala wyraznie zo- 
baczyc wybrane funkcje, nawet no- 
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Zabezpieczenia przeciw 
kradziezom 

Praktyczne zabezpieczenia przeciw 
kradziezom, majqce na celu ochronc 
zardwno uzytkownika samochodu jak 
i wartosciowego sprzctu audiofonicz- 
nego to mi^dzy innymi: 

Xzdejmowane plyty przednie, w ktdre 
obecnie wyposazone sq wszystkie 
urzqdzenia glowne. Sq one jedne 
z najcieriszych na swiecie, dzi^ki za- 
stosowaniu technologii podswietla- 
nego wySwietlacza. Po zdjcciu plyty 
pozostafa w jej miejscu czarna dziura 
w pulpicie samochodu zniech^ca po- 
tencjalnych zlodziei. 

X alarm plyty przedniej, zabezpiecze- 
nia spotykane tylko w urzqdzeniach 
firmy Pioneer. 

Po zdjcciu plyty jaskrawo swiecqca, 
pulsujqca dioda elektroluminescencyj- 
na jest kolejnym ostrzezeniem dla po- 
tencjalnych zlodziei, informujqcym ich 
o tym, ze system audiofoniczny jest za- 
bezpieczony. Je£li drzwi zostajq otwo- 
rzone gdy kierowca znajduje sic poza 
samochodem, dioda przestaje pulso- 
wad dajqc ostrzezenie. Oryginalny 
alarm plyty przed- 
niej moze byd za- 
programowany na 
emitowanie przez 
glosniki bardzo 
gloSnego dwuto- 
nowego sygnalu 
alarmowego. No- 
wy alarm plyty 
przedniej drugiej 
generacji rozsze- 
rza zakres zabez- 
pieczeri poprzez dodatkowy mecha- 
nizm uruchamiania alarmu w przypad- 
ku poruszania samochodu lub wybicia 
szyby, wykrywanego przez specjalne 
czujniki z mozliwosciq dowolnego 
wlqczania i wylqczania tych funkcji 
przy uzyciu centralnego mechanizmu 
zamykania drzwi, a takze z mozliwos- 
ciq podlqczenia do innych systemow 
alarmowych znajdujqcych sic w samo- 
chodzie. 

Glosniki firmy Pioneer 

Nawet najdoskonalszy sprz^t audio- 
foniczny moze zapewnid tylko takq ja- 
ko£d dzwi^ku na jakq pozwalajq dolq- 


czone glosniki. Dlatego wlaSnie firma 
Pioneer nieuslannie kladzie ogromny 
nacisk na rozwdj i wdrazanie rozwiq- 
zari projektowych, materialdw i proce- 
sorow produkcyjnych, zapewniajqcych 
coraz dalej posunictq perfekcjc dzwic- 
ku. Filozofia ta znajduje obecnie peine 
ucielesnienie w produktach nowej serii 
"Pioneer Excellence", w ktdrych zasto- 
sowano specjalnq niklowo-chromowq 
powlokc stozka w celu zapewnienia 
dynamicznego, wysublimowanego, na- 
turalnego brzmienia w szerokim zakre- 
sie dynamiki. Przy pomocy technologii 
wtryskowego formowania polipropyle- 
nu firma Pioneer uzyskala material uzy- 


wany do produkcji gloSnikdw niskoto- 
nowych zapewniajqcych uzyskanie 
lepszej liniowoSci, glcbszej artykulacji 
basowej oraz czystszego odtwarzania 
tonow wysokich i Srednich. Powlecze- 
nie stozka cienkq warstwq niklowo- 
chromowq pozwolilo uzyskac atrakcyj- 
ne wykoiiczenie, a takze zwiekszonq 
sztywnoSc przyczyniajqcq sic do 
zmniejszenia znieksztalceh dzwi^ku. 
Tworzywo stozka zapewnia takze bar- 
dziej naturalny Hzwi^k oraz pozwala 
zredukowad wplyw wartosci szczyto- 
wych i nierowno^ci pasma tondw sred- 
nich. Ta konstrukcja stozka w polqcze- 
niu z wydluzonym ksztaltem cewki 


drgajqcej, tlumikiem drgari o duzej 
srednicy, brzegami z gumy butylowej 
oraz metalizowanq, wykonanq z IMPP 
membrane glosnikow ^rednio/wysoko- 
tonowych pozwolila na stworzenie re- 
welacyjnych gloSnikdw o zwartej bu- 
dowie, odtwarzajqcych tony niskie 
i Srednie w sposob zywy, wyrazny 
i klarowny oraz zapewniajqcych dyna- 
miczne wzmocnienie tondw niskich. 

Seria "Excellence" zostala poszerzo- 
na o dwa nowe modele: TS-E163C 
z plytkim (16cm) koszem, dzi$ki czerr.u 
zajmuje bardzo malo miejsca, oraz TS* 
E6990 o wymiarach 6"x9", duzej mocy 
i bogatej reprodukcji basdw. Po prostu 
perfekcja brzmienia. 

Dla kierowcow 
gustujqcych w boga- 
tym, wyraznym i moc- 
nym uwypukleniu ba- 
sdw posiadamy szero- 
ki wybor dolqcza- 
nych, niezaleznych 
lub przeznaczonych 
do wbudowania, srod- 
kowoprzepustowych 
glosnikdw superbaso- 
wych w obudowie bass reflex, a takze 
glosnikow superbasowych montowa- 
nych na schowku na kolo zapasowe 
oraz na oparciu siedzenia. 

Kierowcy powinni docenid nowq 
technologic glosnikow superbasowych, 
ktore sq wyposazone w system "Bass 
Bullets" oraz resor Conex z wbudowa- 
nymi przewodami, co zapewnia wi$k- 
szq moc i glcbsze basy. Poza tym glos- 
niki firmy Pioneer dostosowywane do 
potrzeb uzytkownika i skonstruowane 
z wysokiej jakosci materialow, by dad 
polqczenie bogatych basdw z czystym 
brzmieniem tondw Srednich i wyso- 
kich, zapewniajq latwosd instalacji. 
Najnowszym urzqdzeniem 1997 roku 
jest 50-plytowy serwer kompaktowy, 
ktdry zapewnia wygodnq pojemnoSc 
polqczonq z wysokq jakosciq dzwicku. 
Ludzie coraz wiccej czasu spcdzajq 
w samochodzie, ktdry powoli staje sic 
najbardziej odpowiednim miejscem na 
dlugie sesje stuchania muzyki. Serwer 
kompaktowy firmy Pioneer ma specjal- 
nie zaprojektowany 50-plytowy maga- 
zynek z precyzyjnq podzialkq, w polq- 
czeniu z nowoczesnym mechanizmem 
wyboru plyty stanowic bcdzie serce 
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ktdry przedstawia czytelne potwierdze- 
nie trybu operacyjnego oraz funkcji, 
dzi^ki czemu kierowca moze skupic sic 
na drodze. jeSli do jednego z takich od- 
twarzaczy CD zostanie podlqczony 
wieloplytowy odtwarzacz CD, pami^c 
tytulu plyty pozwala na zaprogramowa- 
nie do 1 0 znakow w tytule plyty. 

Peina kontrola 

P-BUS MUL TbODTWRZA CZA CD 


najnowoczesniejszego samochodowe- 
go systemu odtwarzania muzyki. Nad- 
zwyczaj zwarta budowa i latwosc ob- 
slugi pozwala na szybki dostcp do wy- 
branych plyt, niezwykle szeroki wybor 
opcji odtwarzania oraz niezrownanq 
jakosc dzwi^ku. Ale to jeszcze nie 
wszystko: hit epoki - nowoczesny ste- 
rownik glosowy CD-VC50 bcdqcy polq- 
czeniem ostatnich osiqgnicc w dziedzi- 
nie cyfrowej rejestracji pami^ciowej 
oraz najnowszej technologii rozpozna- 
wania glosu, pozwala na sterowanie sa- 
mochodowym systemem audiofonicz- 
nym przy pomocy poleceri wypowie- 
dzianych przez kierowcc* Potqcz nie- 
zawodny sterownik glosowy z 50-ply- 
towym serwerem a otrzymasz samo- 
chodowy zestaw muzyczny twoich ma- 
rzeri! 

Najwiccej innowacji technicznych 
zostalo spozytkowanych przy tworze- 
niu nowej linii odtwarzaczy plyt kom- 
paktowych w celu osiqgniccia jak naj- 
wyzszych poziomow odtwarzania 
dzwi^ku w polqczeniu z jak najprzy- 
stcpniejszq cenq. Pojedyncze radiood- 
twarzacze kompaktowe wyposazone sq 
w najnowoczesniejsze mechanizmy 
glowicowe, urzqdzenia skonstruowane 
przy uzyciu technologii hologramowej, 
a takze w automatycznq regulacjc 
wzmocnicnia, by zapewnic jak najlep- 
sze dzialanie oraz jak najszybszy do- 
step do dysku. Zastosowanie technolo- 
gii antywibracyjnej firmy Pioneer gwa- 
rantuje wysokq odporno^c na wibracjc, 
umozliwiajqc wyjqtkowo niezawodne 
odtwarzanie. Oferta odtwarzaczy wie- 
loplytowych zostala ostatnio rozszerzo- 
na o nowy serwer kompaktowy CDX- 
5000 CD Serwer o pojemnosci 50 + 
1 plyty kompaktowej i nieporownywal- 
nej jakosci dzialania, otwierajqc nowq 
epol<e w stosowaniu technologii cyfro- 
wej w produkcji samochodowego 
sprz^tu audiofonicznego. Dla produk- 
tow firmy Pioneer technologia to slowo, 
a parametry - to brzmienie. 

Sterowanie interaktywne 

Nowy, latwy w uzyciu element 
glowny firmy Pioneer ulatwia wybbr 
i aktywacjc zroclla dzwicku przy uzyciu 
nowej funkcji inteligentnego sterowa- 
nia. Wskazniki gdra/dol oraz przod/tyl 
umieszczone na wySwietlaczu ulalwia- 


jq proces wyboru. W dowolnym trybie 
mozna przejsc do kazdej funkcji przy 
uzyciu klawisza i wskaznikow na wy- 
swietlaczu. 

Wyjscie glosnika 
subniskotonowego 

Modele oznaczone tym symbolem 
wyposazone sq we wbudowany filtr 
dolnoprzepustowy, pozwaldjqcy na 
bezpo£rednie podlqczenie i regulacjc 
zewnetrznego wzmacniacza wyprowa- 
dzajqcego glo^nik (i) subniskotonowy 
(e). 

Wieiokolorowe oswietlenie EL 

Duzych rozmiarow wyswietlacz 
elektroluminescencyjny (EL) tvch mo- 
deli daje wyraine wizualne potwier- 
dzenie wybranych funkcji i stanu zesta- 
wu. 


umozliwiajqca rozszerzenie systemu, 
funkcja ADPS (Automatic Disc Program 
Selection) z maksymalnie 100 plyt 
kompaktowych, pami^c tytulu plyty, 
ITS-lnstant Track Selection - natych- 
miastowy wybor sciezki, pauza CD 
i uzyteczne funkcje, takie jak: sonda 
muzyczna, odtwarzanie w kolejnoSci 
losowej/powtarzane oraz wyszukiwa- 
nie sciezki/rcczne ustawianie. 

System odzysku dzwifku 

(Sound Retrieval System) 

Kazdy diwick z samochodowego 
systemu audio dochodzqcy do uszu 
musi przejSd przez mikrofon. Od lat 
jednak wiadomo, ze ucho ludzkie od- 
biera dzwi^k inaczej niz mikrofon. Za- 
stosowanie przez Pioneera systemu SRS 
w modelu DEH-P835R jest rozwiqza- 
niem tego problemu w samochodzie, 
kompensujqcym te rdznice. Zalety, kt6- 
re dostrzezesz natychmiast, to zwi$k- 



Plyta Soundscape 

Odtwarzacz DEH-P825R wyposazo- 
ny jest w specjalnq plytc Soundscape 
CD, ktdra zawiera relaksujqce dzwi^ki 
natury, ktore mozna dobrad indywidu- 
alnie do nastroju. 

Wspomaganie sily 
gtosnikow przodu 

Ta funkcja przesuwa elektronicznie 
Srodek pola dzwi^kowego do przodu 
bez potrzeby regulacji wyciszania, od- 
cinajqc sygnaly wysokich cz^stotliwos- 
ci od gloSnikow tylu. Rezultatem jest 
niezwykle czysty clzwi^k z przodu sa- 
mochodu, bez przytlumienia dyna- 
micznej odpowiedzi basdw z tylnych 
glosnikow. 

Wyswietlacz 10-cyfrowy 

Odtwarzacze CD firmy Pioneer po- 
siadajq duzy, 1 0-cyfrowy wyswietlacz, 


szenie efektu przestrzennego, tworzqce 
szerszy, gl^bszy, trojwymiarowy 
dzwick. SRS skonstruowany zostal po 
to, by cieszyc uszy jak zaden dotqd sa- 
mochodowy system audio. Efekt kie- 
runkowy SRS jest wyraznie slyszalny 
nawet z systemem 2-glosnikowym, 
a przy zastosowaniu systemu 4-glos'ni- 
kowego uwydatni sic znacznie, dajqc 
niezapomniane przestrzenne przezy- 
cia. Ta funkcja wzbogacenia diwicku 
zachwyca! 

Wybieranie plyt przy pomocy 
sterownika glosowego 

Sterownik glosowy CD-VC50 to pier- 
wszy w Europie samochodowy sprz^t 
audiofoniczny wykorzystujqcy techno- 
logic rozpoznawania glosu. 

Zapewnia on dodatkowe bezpie- 
czeiistwo kierowcom, ktorzy nie muszq 
spuszczac wzroku z drogi, zeby zmie- 
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RDS z EON i PTY (wyszukiwanie i alarm) 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Szybki tuner PLL 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 1 

Programowanie 24 staeji 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 


Szybkie przesluchiwanie zaprogramowanych staeji 


/ 






BSM (Pami$c ulubionych staeji) 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 1 

BSA (Automatyczne wyszukiwanie staeji) 

✓ 

/ 

/ 

/ 

✓ 

/ 

/ | 

■ Odtwarzacz CD 








1 -bitowy konwektor D/A o duzej szybkoSci 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

✓ I 

System odtwarzania cz^stotliwosci Hi-bit Legato Link 



/ 





Wyszukiwanie/sondowanie/odtwarzanie sciezki 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

7 I 

R$czne wyszukiwanie sciezki 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Odtwarzanie w kolejnosci losowej 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Pami^c ostatniej pozycji 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Pami$6 tytulu i plyty 
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■ Audio 








Moc muzyezna 4x35W (EIAJ): 4x40W 

/ 



/ 

/ 

/ 


Moc muzyezna 4x35W (EIAJ): 4x35W 


/ 






Ci^gla moc muzyezna (DIN45324, +B = 14,4V):4x25W 

/ 



/ 

/ 

/ 

/ 

Wbudowane DSP 


✓ 






Mozliwosd kontroli DSP 

/ 







Analizator widma 

/ 

/ 

/ 





Mozliwosc ksztaltowania pola dzwi^ku 


/ 






Wspomaganie sity glosnikow przodu 

/ 



/ 

/ 

/ 

/ 

System odzysku dzwi^ku 

/ 







BAS/&R/SOP-3 osobne regulatory tonu 

/ 


/ 

/ 




BAS/SOP-osobne regulatory tonu 


/ 



/ 

/ 

/ 

Glosnosc (Loudness) 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Regulator poziomu zrodfa (SLA) 

/ 

/ 

/ 

/ 




Wyciszanie we wzmacniaczu pierwotnym 



/ 





Regulacja wyciszania 

/ 

/ 


/ 

/ 

/ 

/ 

Podwojne wyjScie pierwotne RCA 
i glosnika subniskotonowego 

/ 

/ 


/ 

/ 



Podwojne wyj&cie pierwotne RCA 
i glosnika subniskotonowego z regulacja* * 

/ 







Poziacane, podwojne wyjscie pierwotne 
RCA/I glosnika subniskotonowego z regulacja 



/ 





Wysokie napi^cie na wyjSciu 



/ 





H Ogolne 








Pelna obsluga multiodtwarzacza CD 

/ 

/ 

/ 

/ 




Stereowanie zmieniaezem plyt CD 

/ 


/ 

/ 




Zdalne sterowanie 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 



Zlqcze ISO 

/ 


/ 

/ 

/ 

/ 


Zegar cyfrowy 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Wielokolorowe oSwietlenie EL 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 


Podwojne podswietlanie przyeiskow 

/ 


/ 





Zdejmowana plyta przednia z alarmem 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Alarm REP II 

/ 


/ 

/ 

/ 



^Wyciszanie dla telefonu kombrkowego 

/ 

/ 

/ 

/ 





nic plyt§ i jest znakomitym partnerem 
dla wszystkich odtwarzaczy wieloply- 
towych firmy Pioneer, takich jak CDX- 
5000, CDX-P1220S czy CDX620S. Re- 
jestracja w pami^ci oraz przywotywa- 


nie plyt z pami^ci jest prostq operacj^ 
wykonywanq przy pomocy naciSniecia 
jednego przycisku, zas wszystkie inne 
funkcje mogq bye wykonane przy po- 
mocy poleceri wypowiadanych przez 


kierowc^. Odszukiwanie plyty odbywa 
si$ przez zwykle naciskanie przycisku 
UP/DOWN. Obecnie funkeja sterowa- 
nia glosem moze tez bye wykorzystana 
dla funkcji tunera, dzi^ki czemu mozna 
latwo przelqczyc zrodlo CD na radio 
oraz przetqczac staeje radiowe. W pa- 
nned mozna zarejestrowad do 84 tytu- 
low plyt i 12 staeji radiowych w jed- 
nym z 4 dost^pnych j^zykow. 

System pewnego odczytu 

12-plytowy odtwarzacz kompakto- 
wy CDX-P200 wyposazony jest w sys 
tern pewnego odczytu, ktbry zapewnia 
nieprzerwane, bezzakloceniowe od- 
twarzanie nawet na najbardziej wy- 
boistych trasach. Kocie Iby i dziury na 
nierdwnych drogach mogej utrudnic 
glowicy laserowej wlasciwe odezyty- 
wanie danych cyfrowych zapisanych 
na plycie kompaktowej, powoduj^c 
przerwy w odtwarzaniu lub przeskaki- 
wanie fragmentow utworow. System 
pewnego odczytu ma na celu wyelimi- 
nowanie takich przypadkow przez 
ciqgle rejestrowanie w malej pami^ci 
buforowej fragmentow znajduj^cych 
si$ o trzy sekundy dalej na plycie od 
momentu, ktory w danej chwili jest sly- 
szany przez uzytkownika. Jesli nagle 
podskoczenie pojazdu na wyboju spo- 
woduje, ze glowica laserowa na mo- 
ment przestanie odezytywad dane cyf- 
rowe we wlasciwym miejscu plyty, mu- 
zyka zachowana w pami^d buforowej 
zostanie odtworzona w chwili, gdy glo- 
wica b^dzie wracala na poprzednie 
miejsce. 

Oprocz ww. radioodtwarzaezy CD 
firma PIONEER oferuje caly szereg sa- 
mochodowych radioomagnetofonow 
kasetowych. We wszystkich modelach 
zastosowano logiezne sterowanie lub 
elektryezne wspomaganie mechanizmu 
kasety. Sterowanie logiezne zapewnia 
kierowey latwoSd obslugi i wygodne 
funkcje, jak pomijanie pustych frag- 
mentow, powtarzanie i poszukiwanie 
utworow. Elektrycznie wspomagane 
mechanizmy laduj^ i wysuwaj^ kasety 
przy pomocy silniezka. Ponizej podaje- 
my kilka typow takich radiomagnetoto- 
n6w (RDS z EON i PTY) zaliczanych 
w 1997 roku do nowoSci: 

KEH-P8600R 
KEH-8600R-W 
KEH-P7600R 
KEX-P66R 
KEH-P660R (-W) 

W ofercie handlowej, oprocz 
wzmacniaczy i glosnikdw, o ktdrych 
juz wspomniano w artykule, firma PIO- 
NEER oferuje caly szereg przewoddw, 
zlqcz po^rednich, a takze samochodo- 
wych tlumikow zaklocen. 

Na podstawie materiaidw 
reklamowych 
Janusz Andrzejewski 
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Internet i krdtkofalarstwo 


Liczna e-mailowa korespondencja dostarczyta mi jakzwykle sporo 
interesujqcych URL-i. Niezawodny jest ostatnio Marcel SP9XWD. Od jego 

korespondencji wipe zaczynam. 


Pod adresem : 

Mlp://www.WATCH4y0U.(om/160/ 
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znajduje si? stworzona przez Nicka VK9LX 
strona z osiqgni?ciami z pasma 160m. Nick 
prosi wszyslkich zainteresowanych o odwie- 
dzanie jego witryny i wpisywanie swoich 
osiqgni?c z lego pasma. 

Pod ponizszymi URL-ami natomiast zna- 
jdziemy sporo wiadomosci o satelilach i du- 
zo, duzo oprogramowania: 

hHp:// www.amsol.org/ omsaf/ catalog/ jofiwore.hlml 
hllp://www.armof.org/amsai/calolog/books.hfml 
hHp:/ / www.armai.org/ ormal/ soffwac.hlml#wjaf 
hfip://jhuille.nosa.gov/index.hlml 
hflp://www.omsol.org/amjaf/amsafhome.hfrnl 
hffp://www.cimsul.oiy/oimol/lis!sinv/lii|j.hlrnl 
hHp:/ /vyww.ee.turrey.ac.uk:80/EE/CS€R/U0SAT/ 
hflp://www.ee.$urrey.ac.uk:80/t€/CS£R/U05AT/l3SS€/ij»e.hfml 
fip:/ / archive.afii.af.mil/pub/ space/amotcur.fle 
hllp://www.amsal.org/amjaf/infro/sah faq.hfml 
hilp://www.seaspace.com/ glossory.hlml 
hllp://heo-www.harvord.edu/QEDl/j(m/space/jjr/jjr.hfml 
hflp://sulu.lerc.nasa.gov/dglover/aoll.hlml 
hflp://www.amjal.org/omsal/ffpsoff.hlml#aprlrak 
hHp:/ / www.gov.nb.ca/hoilisf/ nasa.him 
Znacznq cz?Sd powyzszyeh URL-i Marcel 
zaczerpnql z periodyku ORBITA, autorstwa 
SP9GKM. Czytelnicy wybaczq, ale adresdw 
jest lakie mn6stwo, ze tym razem nie b?d? 
sprawdzal ich poprawnosci ani zawartoSci 
stron. Podaj? je wi?c na odpowiedzialnoSd 
korespondentow. 

Dla tych, ktdrzy nie majq dost?pu do In- 
ternetu w trybie grafieznym Marcel poleca wy- 
sianie listu pod adresem: 

Iistserv@am 5 at. 0 rg 

0 treSci: 

I would like subscribe [nazwa list dysku- 
syjnej NASA] 

[adres e-mailowy] 

( mi?, nazwisko, znak wywolawczy] 
(nawiasem mdwiqc wydaje mi si?, ze caly 
tekst "I would like..: jest zb?dnym balastem, 
gdy7 nn serwery grupy dyskusyjnej zapisuje- 
my si? zazwyczaj standardowo, w sposdb 
wielokrotnie opisywany na lamach SR - 
przyp. SP5EAQ) 

Tyle korespondencji od SP9XWD. Klub 
SP8KBD informuje o swojej nowei witrynie: 
hflp:/ / www.zjel.lublin.pl/sp8kdb/index.hlml 
Klubowi dzialacze obiecujq, ze strona b?- 
dzie aktualizowona co najmniej raz na mie- 
siqc. Jest to pierwsze jej wydanie - wymagajq- 
ce byd moze poprawek - tak, ze autorzy pro- 
szq o wyrozumialoSd. 


Waldek CB VUK, KL 077 zaprasza na swo- 
jq witryn?: 

hllp://friko.onel.pl/si/vuk 



zas Pawel 161 IR 111, 1 61 dtl 77 przysyta 
jeszcze jeden interesujqcy adres: 
blip:/ / www.nordem.com/ dxp / 

Autorem strony z informaejami DX-owymi 
jest N. Demgensky - twdrea programu Log- IT. 

Jak zwykle sporo adresow otrzymujq czy- 
telnicy 5>R od Kota SP5BLN. W$rod nich zna- 
jdujemy podr?cznik o lutowaniu dla przyglu- 
pow (dummies), autorstwa Polaka mieszkajq- 
cego w Stanach: 

hllp://www.paronoio.com/'filipg/H(ML/fAI5/B0Dy/ 

F Soldering Faq.hfml 

OdnoSnik do tej strony Kot znalazf pod 
adresem: 

hflp://www.com-wcsf.com/b-elecf.bfm 
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Jest to bogate zrddlo wszelkich linkow 
przeznaczone dla konstruktordw. Archiwa 
FTP, projekty, listy FAQ (odpowiedzi na naj- 
cz?$ciej zadawane pytania), informaeje o cz?s- 
ciach, kity i wiele, wiele informaeji zoriento- 
wanych pod kqtem krdtkofalowcow. Niestety 
cz?sc linkdw nienktualna (bqdz chwilowo nie- 
czynna), zai skok do danych 0 lampach nie 
wykazal ani jednej lampy nadawczej... 
W dziale z antenami znajdujemy natomiast 
poradnik jak stad si? antenowym guru: 
Hlp://wvw.borg.com/'worrcnd/guru.himl 
Strona ta zostala stworzona przez Briana 
VE7BWM. Natomiast na witrynie: 

hUp://www.scdan.org/wiring.hfm#kw 
znajdujemy wyczerpujqce informaeje jak pod- 
Iqczyd modem i komputer, by prawie Z KAZ- 
DEGO transceivera uezynid dzialajqcy zestaw 
Packet Radio. Wystarczy kliknqd na nazw? 
producenta, potem na zarys obrazka i juz 
chwytainy za lutownic? (oczywiScie po lektu- 
rze "Soldering for dummies" - patrz wyzej). 



Coraz wi?cej polskich sklepdw i hurtowni 
elektronicznych ma swoje witryny. Klienci 
popularnych w VVarszawie sklepdw Slawmir 
Electronics mogq zerknqd pod: 

blip:/ /www.slowmir.com.pl/ 




MERRY CHRISTMAS 

Hupny New Yeiu"! 
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eLECTROMlC PARIS 




Kot poleca tez witryn?: 

hHp:/ / www.syslem.lorun.pl/ 
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A teraz uwaga, popularny biuietyn 425 
DX News Mailing List zmienil swoje zasady 
funkejonowania: 

- wiadomos'ci wyslane na adres: 
425dxnev/s@king. eurolink. it b?dq podle- 
gad ocenie administratora i, o ile b?d 4 za- 
wieraly interesujqce ogdl informaeje, zna 
jdq si? wnast?pnej edycji biuletynu. 

- biuietyn bedzie ukazywad si? raz wtygodniu. 
Tak wi?c nie b?dzie to juz lista typu re- 

flektor. Wi?cej informaeji mozna znalezd 
pod: 

hlfp://vAVW.eurolink.il/cgi-bin/nph-425dxnews 
Przypominam, ze zapisad si? na list? moz- 
na pod e-mailowym adresem: 

425 dxnewj-r 8 que 5 f@king.cufolink.il 

Jacek Marczewski - SP5EAQ 
e-mail: jmarcz@iie.waw.pl 
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Radio w moim domu 


!i ;' ' si m- 

§ Radio towarzyszyto mi od najmbd- 
szych lot . Najstarsze aparaty skhdaty 
sie z odbicmika, gbsnika ; okumulatora 
i baterii anodowej. Do odbbmika do- 
chodzih zewnqtrzna ontena, uziemie - 
nie / wytqcznik odgromnikowy . 

Mielismy w rodzinnym domu dwa 
odbiomiki ; pierwszy z nich dwu- fub 
trzyiampowy. Najlepiej zapamiqtafem 
gbinik ftrmylPhlttps: trqbq z czamego 
ebonitv na owoinej podstawie. Przypo- 
minab czare gbsowq gramofonu sprq- 
zynowego - widocznq na nalepkach 
pfyf "His Master's vois" Gbsnik ten byt 
zrodiem mych obaw i rozterek, gdyz 
wmawiano we mnie, ze moje naganne 
zachowania sfyszy rvwniez " pan z gbs- 
nika" Powagq syfuacji poghbib moja 
niedwuznaczna "marszofkowska" pro- 
pozycja pod adresem niepozqdanego 

podshjchiwacza. 

..... . ' ■ #. 

Maboniowe cvda 

Dwa kofejne odbiorniki bytyskrzynkami 
z drewna mahoniowego z frontowg 
Sciankq zczarnego ebonifu. Pokryvyy ot- 
wieraty sip na zawiasach - jak wieko 
skrzyni. Na przedniej Sciance starszego 
odbiornika umieszczono dwa pokrptla ze 
skalami do wyszukiwania i dostrajania 
radiostacji. W drugim aparacie obie skale 
zaopafrzono w dodatkowe mikropokrptfa. 

Po otwarciu skrzynki ukazywaty sip 
lamp/ radiowe i dwa ukiady wzajemnie 
osiowo odchylajqcych sip cewek. W nowT 
szym odbiorniku cewki zastqpiono kon- 
densatorami powietrznymi - czyli jakby 
wzajemnie przenikajqcymi sip zespofami 
p!ytek metalowych. Lampy - jak cewki lub 
kondensafory powletrzne - przymocowa- 
no do wewnptrznej poziomej przegrody 
z piyty ebonitowej; ponizej znajdowafy sip 
wszelkie poiqczenia i pozostaie elementy 
aparatu. Doskonale pamiptam specyficz- 
ny zapach wnptrza odbiornika. 

Z tylu skrzynki by! otwor, z ktorego wy- 
chodzi! warkocz rdznobarwnych przewo- 
dow, pokrytych jedwabnq pleclonkq i za- 
koficzonych wtyczkami. Kazdy z przewo- 
dow przeprowadzony by! przez dwa ot- 
worki czarnej, owalnej pfytki ebonitowej, 
na ktorej umieszczono wskazania do }a- 
kiego gniazdka (wysokos£ napipcia) naie- 
za!o podlqczyc wtyk w baterii anodowej. 
Natomiast poiqczenia z akumulatorem 
miaiy na piytkach znaki (+) i (-) i zakonczo- 
ne by!y metalowymi widelczykami, ktore 
mocowaly sip duzymi nakrptkami na na- 
gwintowanych wyprowadzeniach btegu- 
n6w na drewnianej obudowie akumula- 
tora. 

Bcteria anodowa mia!a kszta!t spore- 
go pudia tekturowego, kryjqcego odpo- 
wiednik 26 pfaskich 4,5 - woltowych bate- 
rii. Na gdrnej powierzchni 'anoddwki" 


znajdowaly sip otworki, podklejone pa- 
pierem woskowym - z podanq obok wa|- 
tosciq woltazu. Papier ten przebijalo sip 
wtyczkq, ktora wchodziia do odpowied- 
niego gniazdka mosipznego wzalanej 
smolq gdrnej powierzchni baterii. Akumu- 
lator wyknano ze szkla - tkwii w drewnia- 
nej, azurowej konstrukcji z uchwytem 
z piaskiej grubej gumy u gory. 

Bateri$ po wyczerpaniu irzeba by!o za- 
stapic nowq, a akumuiator nosito si^ do 
punktow uslugowych, by go naladowac. 

Ze wzgt^du na koniecznoSc kontroli 
stanu obu zrodef energii wskazane by!o 
posiadanie woltomierza. Wtasnie tdkie 
urzqdzenie pomiarowe zachowafo do 
dzi$ w moim domu - jest w doskonafym 
stanie technicznym, to jakby gruby p!a$ki 
zegarek z dwoma nozkami i przewodem 
zakohczonym wtyczkq. Za szklem znajdu- 
je sip wskazdwka wyposazona w dwie , : 
skale: do 12GV dla baterii anddowe) i do 
6V dio akumulatora. Dla uniknj$cia pomy- 
lek "nozka" 6V rria u nasady czcrwonq 
obwodke, 120V - biaiq. Ten archaiczny 
woltomierz hosi napis: Radio-Voltametr 
i znak fabrycznfy w postaci umieszczdne-a 
go w literze 0 du^pgo N, ktorego koncoyy- 
ki zakonczone sq strzalkami. 

Detektorowa przygoda 

U mojej ciotki w Krakowie z poczqt- 
kiem iat trzydziestych nie byto gparqtu J 
lampowego, a jedynie odbiornik detek- 
torowy. Programu sluchafo si^ dzi^ki 
sfuchawkom. Odbiornik detektorowy 
uiokowano w niewielkiej, ebonitowej 
czarnej skrzynce. Na wierzchu pudetka 
znajdowata si$ galka do dostrajania si^ 
do radiostacji i urzqdzenie krysztalko- 
we ; umozllwiajqcc rqczne stykanie cien- 
kiego drucika stalowego z krysztatkiem 
galeny. 5 

Dla wygody ciotka zalozyla sobie 
wmieszkaniu instalacj^, umozlwiajqcq 
sluchanie detektora w kilku pokojach. Je- 
dno z gniazdek znajdowalo si^ nad jej 
iozkiem. Pewnego razu starsza pani juz 
lezqc, usiluwafa po ciemku v/sadziC 
wtyczki sluchawek i przez pomyikq we- 
tkn^fa je do gniazdka prqdowego z na- 
pi^ciem 220V. Nagle - jak sama opowia- 
da!a - ogtuszy! jq oszalamiajqcy huk i zo- 
baczyta j^zor ognia wyskakujqcego 
z gniazdka. Skutek by! oplakany - prawie 
zupelna gluchota przez wiele godzin. 

Jako zapalony majsterkowicz zmonto- 
walem na niewielkiej pfytce sklejki prymi- 
tywny detektor. Jakiez ogromne by!o to 
przezycie, gdy po podtqczeniu s!uchawek 
i dostrojeniu usfyszafem g!os pochodzqcy 
z w eteru w ! Koiejnym etapem sta!a si^ inna 
konstrukcja * uzylem.tu specjalnie zaku- 
pionej i dose drogiej cewki o rdzeniu fer- 
romagnetyeznym i glosnika. Nowy detek- 


tor umozliwiak stuchanie lokalnej staeji 
nawet w sqsiednin) pokoju. 

Kostka mash za odbiornik 

Niedtugo przed wojnq rodzice kupili 
nowoczesny trzyzakresowy odbiornik ra- 
diowy (tzw. superheterodyne), zasilany 
prqdem zsieci. 

Aparat znariej firmy niemieckiej Tele- 
funken by! wypqsdzpny w duzq podswiet- 
lonq skalp . 

Po wkroczeniu Niemcow zarzqdzono - 
pod karq Smierci - oddawanie okupantowi 
caiego sprz^tu radiowego. Nasz nowiutki 
§ Telefunken "sprzedalismy" jakiemus Szwa- 
bowi za kos*ke mas!a. Stojqcy na strychu 
stary aparat ra diowy rozebratem na cz^s- 
ci. Nanizalem je na drut i wformie "kiszkr 
spuscifem do przewodu wentylacyjnego, 

, ktorego wylot odpowiednio 2 amaskowa- 
!§m. Do dzi^ "kielbasa radiowa" blokuje je- 
den z piondv/ wentylacyjnych budynku... 

;ir: Byfem Swiadkiem, jak jeden z Polakow 
zdajqcych Niemcom aparat radiowy 
; upusci! go - niby nieumy^lnie - na ziemip. 
Zapamigtaiem dobrze ow incydent, po- 
niewaz by! to bardzo kosztowny odbiornik 
firmy Capeeio - przedmiot moich marzen: 
przy przekrpcaniu galkq i napotkaniu np. 
rozgtosni rzymskiej, na skali z duzq mapq 
Europy zapalafo sip swiatelko w miejscu, 
gdzie na v w!oskim bucie" pofozona jest 
stolica Italii. 

Komel wilniuk i twowiacy 

Z przedwojennych audycji radiowych 
najbardziej utkwily w mej pamipci cotygo- 
dniowe prog ra my rozrywkowe "Wesotej 
Iwowskiej fali" z niezapomnlanymi 
Szczepdem i Tonciem, panem Strohciem 
i odtvybrcami przezabawnych skeezow 
wgwarze zydowskiej * panami Unten- 
baumem i Aprikosekranzem. Nie byfem 
wyjqtkiem - przy gtosnikach gromadzifa 
sip wowczas '"cafa Polska". 

Kazdego roku przed siadaniem do Wi- 
gilii wyczekiwaiem na chwytajqce za ser- 
ca wystqpienia Kornela Makuszyhskiego, 
sklerowane do polskich dzieci. Do dzis 
s!yszp w uszach Spiewny glos "wilniuka^ 
prof. Bronistawa Rutkowskiego. Prowadzi! 
on w Polskim Radiu popuiarne audycje 
dla dzieci - nazywafy sip chyba "Ca!a Pol- 
ska spiewa z nami". 

Kazdy w moim wieku powinien row- 
niez pamiptac Karlika zKocyndra (Stani- 
stawa Ligonial w popularnych i chptnie 
s!uchanych siqskich audycjach regional- 
nych oraz Jcnusza Korczaka w jego "Po- 
ga dan kach Starego Doktora". A kto przy- 
pomina sobie znakomitego sprawozdaw- 
cp sportowego Wojciecha Trojanowskie- 
go z jego slawnym "Jaka szkoda, ze Pan- 
stwo lego nie mogq zobaezye" 

Bogdan Niefubowicz, Krakow 



Luly 1 998 Swiat Radio 





Radiotechnika 
w pytaniach 


CZESLAW Gfl AL1KOWSK I 

h dhigoletnl tcyUidowci i|t»okl tr Wyi»*c) Sikolf 
Kawtlcijl id Cnidti^m. 


RADIOTECHNIKA 

W 

PYTANIACH 



KSIfcGARNlA WYDAWNICZO WYsSYIKOWA 
*CRACOVIA* 

KRAKOW, POTOCKfECO i a 

Ponizej zamieszczamy wybrane pytania 
oraz odpowiedzi zaczerpniete z przed- 
wojennego podrqcznika, napisanego 
przez Czesbjwa Oraliko wskfego . Chce- 
my w ten sposob pokazac problemy, 
zjakimi spotykali sie radioskjchacze 
w poczqtkowym rozwoju radio fonii 
w kraju . 

Niektdre odpowiedzi ; jak rdwniez tabii- 
ce znajdujqce siq no koncu, zapewne 
bedq przydatne / dzlstaj, po 100 latach 
od wynaiezienia radio i 

* Dlaczego uzywamy wysokich anten? 

Gdyz z wysokosciq anteny w 2 rasta zasi?g 
i sita odbioru. 

* Jakie braki majq anteny wewri?trzne, 
np. ramowe? 

Na drodze do anten wewn?trznych (za- 
st?pczych) faie elektromagnetyczne stacjj 
nadawczej spotykajq liczne przeszkody, 
przez co tracq znacznq cz?sc swojej ener- 
gii. Irys. 9). 

* W jakim oddaleniu musi znajdowac 
sie antena od przewodow wysokiego 
napi^cia (tramwaj, slec oswieHeniowa)? 

Najmniej 6 do 10 metrow, i to umocowa- 
na do jakiegos izolowanego przewodni- 
ka. 

* Jak daleko musi si? znajdowac 
antena od przewodnikow 
telegraficznych i telefonicznych? 

Najmniej 4-6m i musi si? krzyzowac, gdy 
wymagajq tego warunki, ztymi prze- 
wodami powyzej 1 metra i to pod kq- 
tem najmniej 60°. 

* Czego nalezy przestrzegoc przy 
zaktadaniu anteny? 

1. Im grubsza linka anteny, tym lepsza, 

2, Antena nawet podczas burzy i wiatru 


nie moze dotykaC otaczajqcych przed- 
miotow (drzew, budynkow, ptotu), 
3,Uziemiona antena, jak i uziemione 
maszty, w czasie burzy dziatajq jak pio- 
runochrony. 

4.0dprowadzenie zakanczamy kablem 
i ten przeprowadzamy przez futryn? ok- 
na, przykr?cajqc koniec do ^rodkowej 
srubki przetqcznika antenowego (rys. 
13), 

5. $tarac si? nie prowadzic anteny ponad 
drogq tub przewodni karri i elektryczny- 
mi, jak swietlnymi, telefonicznymi, tele- 
graficznymi itp. 

6. Po skonczonej audycji w lecie czy wzi- 
mie, jak i podczas burzy, kazda antena 
musi by<! uziemiona. 

7. Najlepiej umieszczac przefqcznik ante- 
nowy na zewnqtrz domu przy oknie - 
wtedy wytadowanie pioruna ma krot- 
szq cJrog? do ziemi. 

8. Kazda antena powinna bye przynaj- 
mnlej jeden raz do roku zdj?ta i oczysz- 
czona z osadu, sadzy, itp. 

9. Antena i doprowadzenie wykonujemy 
z tego samego (nierozci?tegol kawatka 
linki. 

10. Antena nie powinna byd zbytnio na- 
pr?zona, ani zbyt lu2no zwisac. 

11. Gdy aparat odbiera nieselektywnie 
{stychad jednoczesnie par? staeji) nale- 
zy anten? skrocic, dzi?ki czemu odbior 
stanie si? seleklywniejszy. 

* Jak dziota lam pa w uktadzie 
audionowym, czyli detektorowym? 

Wiemy juz, ze przez wprowadzenie siatki, 
kazda lampa dziala jak wentyl. Prqd pty- 
nie wtedy, kiedy siotka jest w stosunku do 
katody dodatnlo naiadowana. Kiedy 
ujemnie, wtedy prqd nie pfynie. Impulsy, 
ktore mamy wzmocnic, otrzymu|emy przy 
pomocy cewki antenowej i kondensatora 
slalkowego owartosci 300 cm. Mi?dzy 
siatkq a katodq znajduje si? op6r o war- 
tosci 1-2MQ. Ten op6r mole by<f wtqczony 
rownolegle do kondensatora siatkowego. 
Wlqczony przed siatkq maty kondensator 
ma spowodowac, by siatka reagowala 
tylko na prqdy szybkozmienne, zas wielki 
opor ma za zadanie odprowadzad ujem- 
ne napi?cie siatki (elektrony) do katody. 
Dzi?ki siatce otrzymujemy w obwodzie 
anodowym prqd pulsujqcy. 

W ten sposob lampa dziata jak detektor 
(prostownik) drgan oraz jednoczesnie ja- 
ko wzmacniacz. 

* W jaki sposob mozemy fadowad 
akumulatory? 

Kto w swym mieszkaniu posiada oswiet- 
lenie z sieci prqdu stalego, ten moze bar- 
dzo talwo sobie sam urzqdzic tadowanie 


akumulatora. Nalezy tylko przed przytq- 
czeniem akumulatora do sieci zbadac 
w kontakeie swietlnym, ktory jest biegun + 
(plus), a ktcry jest - (minus) (rys. 37). Biegun 
wokot, ktorego ukazq si? p?cherzyki, jest 
biegunem - (minus) ujemnym, 

Prqd jakim mamy ladowac dany akumu 
lator, jest z gory obliezony przez fabryk? 
i podany na tabliezee, umieszczonej na 
akumulatorze. 

Dla tadowania akumulatora z sieci prqdu 
statego musimy dobrac odpowiedniq 
liczb? zarowek i wtqczyc je w ujemny bie- 
gun (minus). 

Naladowanie poznajemy przez zagoto- 
wanie akumulatora lub tez badamy na- 
pi?cie woltomierzem. 


* Co oznaeza 1-sza litera no 
wspokzesnych lampach radiowych? 


Litera 

Rodzaj rarzema 

Zastosowanie przy aparatach na 

A,. 

m\i 

prqd zmienny 

B„ 

180mA prgrl $tafy 

prqd staty z sieci 

C.. 

200mA pqd 
slaty i zmienny 

prqd staiy i zmienny (uniwersaf.) 

D.. 

1.2 volt 

bateryjna 

E.. (+2 

cyfry) 

6,3vo)t 

prqd stL r zmlen apar. samochod. 
6-1 12V bateria) 

K 

2 volt 

bateryjna 

U 

100mA 

uniwersalna szczeg. dla oszcz. 
odbiorntkdw 

V 

50mA 

d-to 

* Co oznocza 2-ga i 3-cla litera na 
wspotczesnych lampoch radiowych? 

Litera 

Wlasnosc fampy 

Zastosowanie 

A 

2wykt3 dtoda 

W.CZ. - wzmacniacz 

B 

Duodioda 

d-to 

.0. 

Trioda toncowa 

Wzmacniacz oscylator 

,D. 

Trioda koheowa 

Wzmacniacz M.Cz. (lampa 
gfosnikowa) - 

.F. 

PentodaW.CZ 
(pr?ci obiegu n owa) 
Pentocfa stearj4ca 
fjrzysiaskovva) 

Wzmacniacz W.CZ. i M.CZ. 

Wzmacniacz W.Cz. 
z diodowym prostowaniem 

.H. 

Hexoda steruj§ca Wzmacniacz W. Cz. 
(szesciobieg.) z jednoczesna oscylacj^ drgan 

Hexoda (szesciobieg. 

4-o siatkowa) 

K. 

0ktoda(o^mio- 
biegunowa'' 
6-cio siatkowa) 

Oscylator 

L. 

Pentoda koncowa 
(pl?ciobregunowa 
3-siatkowa) 

wzmocnfeniekonc. (gtosnlkowa) 

.M. 

Wskainik strojenia 
u Oko magiezne" 


Y 

Jednokerunkowe 

prostowanie 

Prostcwanie pradu zm. przy 
odbiormkach uniwersal. 

l 

Dwukisrunkowe 

prostowanie 

Prostmvanie prqdu zmiennsgo 


Skrot W.Cz. = wieika cz^stotliwosc 
M.cz. =mala c^slotliwosc 
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Najmniejsza antena GPS 
(4x4,5 cm) oferowana przez 
firme Hirschmann. 

Zl i nnn 


Odbiorniki wojskowe 
GPS typu SCOUT firmy 
Trmble. 


Kompletny zestaw GPS 
oferowany przez firme 
ZEISS. 


Satelitarne systemy 
lokaltzacyjne 

W ciqgu ostatnich 
dwoch lat w Polsce 
gwaltowne zwi^kszy- 
fa si$ liczba uzyt- / 
ko w nikow global- 
nych.systemdw lo- / 
kalizacyjnych, / 
ktore pozwalajq 
na natychmias- 
towe, precyzyj- r 
ne wyznacze- j 
nie wspofrz^d- 
nych dowolne- 
go obiektu 
w skali cafego 
globu oraz takie' 
okreslenia do 
kfadnego czasuV 
i daty. Wykorzys- 
tywany jest gfdw- 
nie amerykariski 
system GPS (Glo 
balny System Lokali- 
zacyjny) oraz cz^scio- N 
wo rosyjski GLONASS ^ 

(Globalny System Nawiga- 
cyjny). Systemy te majq rdzne 
poziomy dost^pu: Standardowy 
(dla kazdego uzytkownika) i Precy- 
...zyjny-Serwis Pozycyjny (dla wojska). 

Obydwa zostafy skonstruowane 
gldwnie dla potrzeb militarnych, a udo- Precyzyjne 

pomiary geoclezyjne. 


(krajowych i zagranicznych). Jest w nim 
takze zawarta zapowiedz zawar- 
cia porozumieri mi^dzynaro- 
dowych dotyczqcych 
mi^dzynarodowego 
uzytkowania syste- 
mu GLONASS. 
W dyrektywie 
amerykariskiej 
jest zawarta 
deklaracja 


st^pnione uzytkownikom cywilnym 
umozliwiajq korzystanie z nich bez 
uiszczania opfat oraz uzyskiwania li- 
cencji. Mozliwosd cywilnego uzytko- 
wania ww. systemow okresla dyrektywa 
Prezydenta Stan6w Zjednoczonych 
z 26 marca 1996 roku i odpowiednio 
dekret Premiera Rzqdu Rosyjskiego 
z 7 marca 1995 roku. Dekret rosyjski 
zawiera m.in. deklaracja peJnego uru- 
chomienia system u GLONASS zarowrro 
dla polrzeb militarnych, jak i cywilnych 


kontynuaeji Stan- 

— ' ' dardowego Serwisu 
Pozycyjnego dla po- 
trzeb pokojowych (cy- 
wilnych, naukowych, 
komercyjnych) w skali 
cafego globu bez po- 
bierana opfat. 

GPS, GLONASS to 
obecnie nie tylko nawigaeja, umoz- 
liwiajqca dotarcie do punktu przezna- 
czenia z dokfadnosciq metrowq. Syste- 
my te umozliwiajq takze powszechne 
zastosowanie do szybkiego, automa- 
tyeznego zbierania informaeji geogra- 
fieznej, aktualizaeji map, ewideneji czy 
paszportyzacji. Sporzqdzenie mapy ob- 
szaru ilustrujqcej np. nat^zenie o^wiet- 
lenia na ulicach, wymaga jedynie prze- 
bycia trasy z odbiornikiem GPS wypo- 
sazonym w odpowiedni czujnik. Naj- 
nowsze technologie geodezyjne pozwa- 
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lajq na wyznaczanie wspolrz?dnych 
z dokladnosciq metrowq. Jednym slo- 
wem sq to nowe rozwiqzania przyspie- 
szajqcc i ulatwiajqce prac?. 

System GPS w 1994 roku osiqgnql 
docelowq konstelacj? satelitow oraz 
planowanq zdolnosc operacyjnq i zostal 
bezplatnie udost?pniony dla kazdego 
(wystarczy kupic odpowiedni odbiornik 
GPS). 

System sklada si? z trzech podstawo- 
wych cz?sci (segmentow): 

- segmentu kosmicznego 

- segmentu kontrolnego (naziemnego) 

- segmentu uzytkownika (odbiornik 

GPS). 

Segment kosmiczny GPS opiera si? 
na konstelacji 24 satelitow (w tym 3 ak- 
tywnych satelitdw zapasowych), wypo- 
sazonych w nadajniki emitujqce odpo- 
wiednio zakodowane sygnaly radiowe. 
Satelity te poruszajq si? bez przerwy, 
niezaleznie od warunkdw atmosferycz- 
nych, po prawie kolowych orbitach 
w sze^ciu plaszczyznach (po cztery 
w kazdej, okrqzajqc Ziemi? co 12 go- 
dzin) na wysokosci okolo 20200km. Dla 
zapewnienia niezawodnosci systemu 
satelitdw jest 27, czyli dzielq si? one na 
operacyjne oraz zapasowe. Kazdy sate- 
I ita jest wyposazony w zespol 2 do 
4 bardzo dokladnych zegardw atomo- 
wych (cezowo-rubinowych) oraz nadaj- 
niki o mocy okolo 4W nadajqce na 
dwoch cz?stotliwosciach: 1575,42 oraz 
1227,60MHz informacje nawigacyjne 
(czas, sygnaly odlegloSci) i dane o syste- 
mie (parametry orbit). 

Segment kontroli naziemnej monito- 
ruje i sledzi satelity, koryguje i kontrolu- 
je prac? zegardw, przewiduje zmiany 
w polozeniu i pr?dkosci satelitdw, 
a takze - okresowo - aktualizuje komu- 
nikaty nawigacyjne. Stacje monitorujq- 
ce sq rozmieszczone w poblizu rownika 
na wyspie Ascention, na Hawajach, 
w Diego Garcia, Kwajelei i Colorado, 
gdzie znajduje si? glowna stacja kont- 
rolna. 

Segment uzytkownika sklada si? 
z odbiornika GPS wraz z antenq, ktdry 

Luty 1 998 Swiaf Radio 



odbiera sygnaly z satelitdw, przetwarza 
odebrany sygnal, a nast?pnie wylicza 
odleglosc od satelitow oraz pozycj? od- 
biornika. Wyniki pomiarow (dlugosd, 
szerokosc geograficzna, wysokosc, 
czas) sq wyswietlane na monitorze lub 
przekazywane do komputera. Aby wy- 
znaczyc dokladne polozenie odbiornika 
oraz okreslic czas, nalezy obliczyc od- 
leglosc odbiornika od co najmniej 4 sa- 
telitow. Odleglosc odbiornika GPS od 
satelitow wyznacza si? poprzez pomiar 
czasu dotarcia sygnalu radiowego z sa- 
telity do odbiornika GPS (odleglosc = 
czas x pr?dkosc fal radiowych). Widmo 
wysylanego sygnalu GPS przypomina 
szum. Informacja czasu jest zakodowa- 
na poprzez kod pseudoprzypadkowy 
(PRN). Warunki atmosferyczne i pora 
dnia nie majq wi?kszego wplywu na 
wynik pomiaru. Jedynym ogranicze- 
niem mozliwosci odbioru sygnalu sate- 
litarnego sq wysokie przeszkody tereno- 
we, jako ze sygnal rozchodzi si? prosto- 
liniowo. 

Jak juz wspomnieli^my, system GPS 
charakteryzuje si? dwoma dok!adno£ 
ciami pozycjonowania i tak: dla Sil 
Zbrojnych Stanow Zjednoczonych 
przewidziany jest dost?p precyzyjny, 
pozostali uzytkownicy majq dost?p 
standardowy. Dokladnosc standardowa 
jest ograniczona przez celowe v/prowa- 
dzenie zakldcenia 
pomiaru czasu; 
chodzi o.to, aby 
nie upowazni.eni 
odbiorcy ni? mieli 
tak dokladnych da- 
nych, jak tego wy- 
magajq potrzeby 
wojska. 

Warto zazna- 
czyc, ze w przy- 
padku v/idocznos- 
ci tylko trzech sate- 
litow, zmniejsza 
si? rowniez do- 
kladno^d, ale nadal i 
jest ona wystarcza- 
jqca do cclow na- 


wigacyjnych. Dokladnosd pomiarow 
moze bye zwi?kszona dzi?ki zastoso- 
waniu technik rdznicowych z zastoso- 
waniem przynajmniej dwdeh odbiorni- 
kow (nawet ponizej jednego metra). 

W systemie GLONASS rowniez wy- 
st?pujq 24 satelity, z tym ze sq roz- 
mieszczone na trzech plaszczyznach. 
System ten zostal skompletowany 2 lata 
temu i w pelnym zestawie dzialal 40 
dni. Pod koniec 1996 roku na orbicie 
znajdowalo si? 21 aktywnych satelitow 
krqzqcych na wysokoSciach 19,1 tys. 
km (na kazdej plaszczyinie po 7 row- 
nomiernie ustawionych satelitow). 
Gwarantuje to widocznosd co najmniej 
5 satelitdw w ciqgu doby z kazdego 
punktu na Ziemi. W przeciwiehstwie do 
GPS okres obiegu satelit systemu GLO- 
NASS nie jest synchronizowany z okre- 
sem Ziemi i wynosi 11 hi 5', co w kon- 
sekweneji daje mniejszq liczb? manew- 
row orbitalnych (powtarza si? co 5 dni). 

Systemowi temu jeszcze daleko do 
niezawodnosci i pewnosci, jakq daje 
GPS. 

W ostotnich dwdeh latach, gldwnic 
ze wzgl?du na spadek cen odbiornikow 
GPS, wzrosla liezba ich zastosowan. 
Oprocz zastosowan militarnych system 
GPS jest wykorzystywany w nast?pujq- 
cych dziedzinach (w nawiasach podano 
przyklady zastosowan): 






- archeologia (ewidencja i mapy stano- 
wisk) 

- banki (okreslanie dokladnego czasu 
i lokalizacja pojazdow) 

- budownictwo (okreslanie i kontrola 
przemieszczeri) 

- eksploatacja drog (rejestracja stanu 
nawierzchni) 

- energetyka (okreslanie przebiegu tras) 

- geodezja (wyznaczanie wspolrz?d- 
nych) 

- geologia (ewidencja zasobow) 

- gornictwo (okreslanie przemieszczeri 
gruntu) 

- hydrologia (nadzor przemieszczeri) 

- kartografia (sporzqdzanie map) 

- kolejnictwo (ewidencja i nadzor nad 

ruchem pojazdow) .. "-‘L, 

- lesnictwo (ewidencja zasobow) 

- lotnictwo (nawigacja, precyzyjne 1^- 
dowanie) 

- melioracja (aktualizacja map) 

- meteorologia (sondowanie jono- i tro- 
posfery) 

- ochrona mienia (lokalizacja pojaz- 
dow) 

- oswietlenie drog (mapy nat?zenia 
oswietlenia) 

- ochrona srodowiska (ewidencja za- 
nieczyszczeri) 

- radiokomunikacja (mapy zasi?gu na- 
dajnikdw) 

- ruroci^gi (mapy przebiegow) 

- policja (lokalizacja pojazdow) 

- ratownictwo (odszukiwanie rozbit- 
kdw) 

- rolnictwo ((informacja o zasobach) 

- rybof6stwo (ewidencja lowisk) 

- straz pozarna (lokalizacja zagrozeri) 

- taksowki (lokalizacja pojazdow) 

- telekomunikacja (synch ronizacja cza- 
su i cz?stotliwosci) 

- transport (lokalizacja pojazdow) 

- zegluga (nawigacja). 

Nie S3 to jednak wszystkie zastoso- 
wania GPS. D^zy si? m.in. do po- 
wszechnego zastosowania zegarow 
GPS w infrastrukturze sieci bezprzewo- 
dowych do utrzymania stabilnej cz?s- 
tdtliwosci (w sieciach PAGING, GSM). 


° Moduf odbiorniki GPS 
UT Oncore 
firmy Motorola . 


W Polsce systemy GPS wykorzystuj^ 

rm?dzy innymi nast?puj3ce instytucje:. 

- Akademia Rolniczo-Techniczna 
w Olsztynie 

- Centrum Badaii Kosmicznych Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie 

- Instytut Morski w Gdarisku 

- Instytut Lotnictwa w Warszawie 

- Politechnika Warszawska, Rzeszows- 
ka 

- Instytut Geodezji i Kartografii w War- 
szawie 

- Instytut t^cznosci w Warszawie 

- INFOTRON Sp. z o.o. w Warszawie 

- Krajowe Centrum Informacji GPS 
w Borowcu 

- Kopalnia "Wujek" w Katowicach 

- MACROPOL sp. z o.o. w Warszawie 

- NAVI sp. z o.o. w Poznaniu 

- Przemysfowy Instytut Telekomunika- 
cji w Warszawie 

- Przemyslowy Instytut Automatyki 
i Pomiardw 

- Instytut Mechaniki Precyzyjnej 
w Warszawie 

- Wytwornia Sprz?lu Komunikacyjnego 
"PZL-Mielec" S.A. 

- Wyzsza Szkola Morska w Gdyni 

- Wojskowa Akademia Techniczna 
w Warszawie. 

Przedstawiciele m.in. powyzszych in- 
stytucji brali udzial 
ubiegfego 
w II Krajowej 
Konferencji na te- 
mat "Zastosowania 
Satelitarnych Syste- 
mow Lokalizacyj- 
nych GPS, GLO- 
NASS", jaka zostala 
zorgan izowana 
w Poznaniu przez 
Krajowe Centrum 
Informacji GPS 
(wspolnie z Obser- 
watorium Astrogeo- 
dynamicznym CBK 
PAN w-Borowcu 
NAVI sp/-. z o.o. 
w Poznaniu). 


Ponadto tarisze, r?czne odbiorniki 
GPS (w cenie kilkuset dolarow) S3 coraz 
cz?Sciej wykorzystywane przez prze- 
ci?tnego uzytkownika dla lepszej orien- 
tacji w terenie. 

Odbiorniki GPS produkuje wiele wy- 
tworni swiatowych, wsrod ktorych na 
naszym rynku 53 znane uklady firmy 
Motorola. Do najdrozszych (kilkadzie- 
si3t tysi?cy dolarow) nalez3 uklady 
przeznaczone dla pomiarow geodezyj- 
nych. Oprocz samodzielnych urz^dzeri 
producenci ot'eruj3 rowniez karty do 
IBM PC lub karty PCMCIA. 

W Polsce odbiorniki GPS produkuje 
POLSPACE Ltd. przy wspdlpracy z NA- 
VI Ltd. i przy wspoiudziale Centrum Ba- 
dan Kosmicznych PAN, w ramach pro- 
jektow wspotfinansowanych przez Ko- 
mitet Badan Naukowych. S3 to odbior- 
niki NT04D wykorzystywane do wyzna- 
czania w czasie rzeczywistym pozycji 
obiektow l3dowych, morskich czy lotni- 
czych. Mog3 one bye instalowane na 
dowolnych obiektach poruszaj3cych si? 
z pr?dkosci3 do 1500km/h na wysokos- 
ci do 10km. Parametry odbiornika od- 
powiadaj3 parametrom wysokiej klasy 
zagranicznych odbiornikow nawigacyj- 
nych. Parametry NT04D zostaly po- 
twierdzone podezas testow wykona- 
nych w Astronomicznym Obserwato- 
rium Szerokosciowym w Borowcu. Od- 
biornik posiada klawiatur? i wyswiet- 
lacz ciekfokrystaliczriy. NT04PT emitu- 
je dodatkowo impuls sekundowy, 
o zgodnosci ze skal3 UTC lepszq niz 
0,5 mikrosekundy. Informacja jest row- 
niez dost?pna za posrednictwem dwoch 
l3czy szeregowych. 

Podstawowe parametry i cechy od- 
biornika NT04: 

- cz?stotliwosc odbioru: 1, 57542GHz 

- wymiary zewn?trzne: 160x80x85mm 

- waga wraz z bateriq: 900g 

- zakres temperatur pracy: -20...+40°C 

- napi?cie zasilania: 9. ..40V DC 

-. przystosowanie do pracy w polskim 
. system ie wspolrz?dnych kartograficz- 

nych 
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- elastycznosd zastosowari (modulowe 
oprogramowanie zapewniaj^ce adap- 
tacje urzqdzenia do wymagaii indy- 
widualnego uzytkownika) 

- tqcze komputerowe umozliwiajqce 
zdaln^ kontrol? i rejestracj^ danych. 
Warszawska firma MACROPOL 

(patrz reklama IV oktadka); oprocz sze- 
rokiej gamy elementow pdlprzewodni- 
kowych, oferuje elementy wykorzysty- 
wane do budowy odbiornikow nawiga- 
cji satelitarnej GPS. Oferowane s$ od- 
biorniki serii Oncore firmy Motorola 
oraz ukfady firmy GEC Plessey. 

Odbiorniki GPS Motorola Oncore s$ 
przeznaczone dla koncowego produ- 
centa systemow nawigacji satelitarnej 
i mogq bye wykorzystywane jako proste 
odbiorniki nawigacyjne, odbiorniki pra- 
cuj^ce jako staeje referencyjne lub jako 
wzorce czasu. Bez wzgl^du na typ od- 
biorniki maj^ jednakowe wymiary, 
dzi^ki czemu nie trzeba zmieniad obu- 
dowy przy zmianie aplikaeji. 

Do rodziny Motorola Oncore zali- 
czamy: 

VP Oncore - podstawowy, najbar- 
dziej rozbudowany odbiornik, ktory 
moze bye uzywany jako staeja referen- 
cyjna podaj^ca poprawki pseudoodleg- 



Zestaw CPS Pathfinder firmy Trimble. 

tosciowe (dokladnosc 1-5m), odbiornik 
nawigacyjny podaj^cy polozenie, czas 
pr^dkosc, kierunek poruszania si$ oraz 
wysokosc nad poziomem morza lub 
bardzo doktadny wzorzec czasu (nano- 
sekundy). 

GT+Oncore - odbiornik przeznaczo- 
ny do pracy w systemach lokalizaeji po- 
jazdow (okrojona wersja VP pozbawio- 
na pewnych komend, ale za to tarisza 
od VP). Ponadto wodroznieniu od VP 
ma on m.in. tylko jeden format danych, 
mniejszy pobor pr^du, zwi^kszonq od- 
pornosc na zakfocenia. 


UT Oncore - jest przeznaczony dla 
uzytkownikow wykorzystuj^cych syste- 
my nawigacji satelitarnej do pomiarow 
czasu. Odbiornik ten jest mechanicznie 
i elektryeznie zgodny z VP Oncore i ma 
8 kanatbw, filtr pozycjonuj^cy, standar- 
dowy interfejs RS-232. 

Odbiorniki te charakteryzuj^ si§ na- 
st^pujqcymi podstawowymi parametra- 
mi: 

- pasmo LI (1 575,42MHz±2MHz) 

- impedaneja wejsciowa 50 Q 

- polaryzacja prawoskr^tna 

- wzmocnienie 24dB 

- zasilanie 5V/20mA DC 

- charakterystyka dookblna. 

Wszystkie ww. odbiorniki sq dostar- 

czane z antenami aktywnymi w kilku 








Nowoczesne systemy 
E! nawigacyjne 
]□□!) prezentowane na IFA'97. 


wersjach, a takze z najnowsz^ antena} 
o wymiarach 43x49,6x18,5mm z kab- 
lem koncentrycznym. Oferowany jest 
takze Starter Kit do szybkiego inicjalizo- 
wania odbiornika. 

Firma Macropol oferuje takze odbior- 
niki nawigacji satelitarnej brytyjskiej fir- 
my GEC Plessey oraz uktady scalone: 

- GP2010 (niskie napi§cie zasilania 3- 
5V/200mW) 

- GP2015 (cienka obudowa) 

- GP2021 (przeznaczony do pracy 
w odbiomikach NAVSTAR i GLO- 
NASS). 

W ofercie znajdujq sic,* takze zeslawy 
uruchomieniowe do budowy 12-kana- 
lowych odbiornikow GPS: DW9255, 
GPS Bulder 2 (2.1 ), GP Architect. 
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Kolejnq krajowq firmq oferujqcq od- 
biorniki GPS jest krakowski Horyzont - 
KPG. Firma ta (patrz reklama IV okfad- 
ka) sprzedaje m.in. odbiorniki nawigacji 
satelitarnej Garmin GPS 12 Personal 
Navigator i GPS III. 

S3 to odbiorniki 12-kanatowe, wykona- 
ne wobudowach wodoszczelnych, wy- 
petnionych azotem. Charakteryzujq sip na- 
stppujqcymi parametrami (w nawiasach 
podano wartosci odnoszqce sip do GPS III): 

- wymiary: 1 4,6x5, 1 x3, 4cm (4,4cm) 

- masa: 269g (255g) 

- zakres temperatur: od -1 5 do 70° C 

- czas lokalizacji: 15s/gorqcy start, 45s/ 
zimny start, 5min./AutoLocate 

- czpstotliwoSc lokalizacji: 1/s ciqgla 

- dokiadnosc lokalizacji: 1-5m z korek- 
cjq DGPS 1 5m RMS 

- zasilanie: 5-8V DC ( 10-32 V DC), 
4x1,5V baterie R6 

- pobdr mocy: 1 W (0,75W) 

- maksymalny czas pracy: 15h (8h). 

Inna krakowska firma INS oferuje do 

pozycjonowania satelitdw GPS + GLO- 
NASS odbiornik GG24 firmy Ashtech, 
ktbry charakteryzuje sip 10-m doklad- 
nogciq autonomicznq (40cm doldad- 
no$d rdznicowa). 

GG24 traktuje GPS GLONASS jako 
jednq 48-satelitarnq konstelacjp o wipk- 
szej gotowo£cl operacyjnej (1 1 /. nich 
jest zawsze widocznych z dowolnego 
punklu na Ziemi) oraz doldadnos'd. 
Uklad jest bardzo wygodny w uzytko.- 
waniu w sytuacjach, gdy wlclocznoSd. 
satelitbw systemu GPS moze bye ogra- 
niezona z powodu wysokich budyn- 
kdw, gdr czy gpstego drzswostanu. 


Odbiorniki GPS typu NT04 
oferowane przez firm p POLS PACE 
Ltd. z Warszawy. 

Rdwniez w ofercie handlowej AVT 
znajduje sip odbiornik nawigacyjny ro- 
dziny Oncore firmy Motorola. Jest on 
przystosowany do wspotpracy z dowol- 
nym komputerem wyposazonym w in- 
terfejs RS232. Odbiornik ten wspoipra- 
cuje z aktywnq antenq mikrofalowq, 
ktora zapewnia duzq czuiosd odbioru 
i doktadnosc okolo 25m w przestrzeni 
trbjwymiarowej. Warto wiedziec, ze 
w skfad zestawu nie wchodzi oprogra- 
mowanie sterujqce pracq odbiornika, 
lecz dzipki wbudowa- 
niu w odbiornik inteli- 
gentnego interfejsu sze- 
regowego (typu pyta- 
nie-odpowiedz), oprog- 
ramowanie mozna two- 
rzyc samodzielnie. 

Oprocz ww. firm 
takze gdyriska firma 
OXER Traning oferuje 
szeroki asortyment wy- 
robdw firmy Trimble 
(anten, moduldw, ply- 
tek, zestawow, okablo- 
wania, zegarow GPS, 
oprogramowania). 

Przedstawione na foto- 
grafiach aktywne ante- 
ny GPS Trimble sq wlas- 
nie oferowane przez 
ww. firing. 

Warto wiedzied, ze 
przy korzystaniu 
7. wszolkich satelitar- 
nych odbiornikdw na- 
wigncyjhych musimy 
zapewnid mozliwo^d 


jak najlepszego odbioru sygnafow 
z umieszczonych nad naszymi glowami 
satelitow GPS. Duze przeszkody stwa- 
rzajq gory oraz wysokie konstrukcje, 
a przede wszystkim wysokie budynki. 
W przypadku stabych sygnalow nalezy 
zmieniac miejsce tak, aby "odstonic" 
satelitp, co zaobserwujemy za posred- 
nictwem wzrostu slupka czy przez wy- 
swietlenie numeru satelity. 

Korzystajqc z cyfrowej mapy, dostpp- 
nej na naszym rynku, trzeba pamiptac, ze 
nie wszystkie obiekty na mapie majq swo- 
je nazwy, np. rzeki, jeziora noszq jednq 
nazwp jako "water" (woda). Wszystkie 
natomiast miasta i miejscowosci sq ozna- 
czane punktami, a nazwy, jak na razie, sa 
tylko w jpzyku angielskim. 

Tempo rozwoju najnowszych tech- 
nologii powoduje, ze odbiorniki GPS 
stajq sip coraz latwiej dostppne. Naj- 
wazniejszq ich cechq sq przede wszyst- 
kim bardzo duze mozliwosci, latwosc 
obslugi oraz kieszonkowe wymiary. 
Wfasciwosci te sprawiajq, ze coraz 
czpsciej sq one zabierane w podroz (za- 
miast tradycyjnej mapy i kompasu). 
Mozliwosci oferowanych odbiomikow 
sq naprawdp bardzo duze, bowiem po- 
zwalajq one pkresJjcjnie tylko potozenie 
geografiezne (dlugosc, szerokosd, wyso- 
koic nad poziomem morza), ale i polo- 
zenie wzglpdem wybranych punktow. 
Bardzo interesujqcq mozliwosciq nie- 
ktorych odbiornikdw jest mozliwosc za- 
pisu przebytej drogi, co moze si^ przy- 
dac np. podezas powrotu. lednym sfo- 
wem - nowoczesna technika sprawila, 
ze cyfrowq mapp moze juz miec kazdy, 
byle umial z niej skorzystac do wlas- 
nych celow. 

Andrzej Janeczek 
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Schemat biokowy 
odbiornika GPS. 
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Sie<? DCS zostala uruchomiona 
po raz pierwszy w 1 994 roku w Wielkiej 
Brytanii przez operatora One To One. 

Pod koniec ubiegtego roku system dziatai 
juz w siedmiu krajach europejskich: Wiel- 
kiej Brytanii, Norwegii, Niemczech, Szwaj- 
carii, na Ukrainie oraz we Francji, a w na- 
st^pnych dziesi^ciu rozpocz^to instalacj^. 


Zgodnie z zapowiedziami, 
pod koniec ubiegtego roku zostata zbudo- 
wana przez Centertei cz§sc sieci DSC i rozpo- 
cz?fy si§ jej testy, gfownie w Warszawle. Panuje 
opinia, ze DCS 1800 to system przyszfosciowy i b§ 
dzie dominujqcym systemem telefonii przenosnej 
przez kilkanascie najblizszych lat. Zakoriczenie 
budowy i handlowe otwarcie nastqpi 
mniej wi^cej na wiosn§. 


Wsrod nich jest Centertei (od 1 wrzesnia 
1997 r.). Poza Europe DCS dziala takze 
w kilku krajach azjatyckich, m.in.: Singapu- 
rze, Tajlandii, Honkgkongu, Malezji. 

Obecnie na swiecie jest kilkanascie mi- 
lionow abonentdw DCS. 
Szacuje si^, ze w Polsce 
pojemnosc ta wynosic b§- 
dzie ok. ID-1? min abo- 
nentow (dla porownania 
system NMT450i ma 
w P°l sce pojemnoSd 400 
tys., a GSM ok. 3-4 min 
abonentow). System DCS 
!®iii 1800 gwaranluje tez uzyt- 
kownikowi bardzo wysokq 
Hill •: poufnoSc rozmow i calko- 
w j C j e uniemozliwia dzwo- 
nienie na cudzy rachunek. 
DCS umozliwia l^cznosc 
praktycznie z catym swia- 
; tern w ramach roamingu 
z sieciami GSM. 

Przypomnijmy, ze Pols- 
ka Telefonia Komorkowa 
Centertei dziala na polskim 
rynku z sukcesem juz 
ponad pi?c lat i obecnie 
obejmuje zasi^giem 
swojej sieci analo- 
|; gowej (NMT450i) 
Ifilblisko 90% po- 
ll mm l^iwierzchni k r a j u 
a ponad 95% lud- 
nosci Polski zyje 


w zasi^gu sieci Centertei. Z sieci 
analogowej PTK Centertei korzysta co- 
dziennie ponad 200 tysi^cy jej abonenlow. 
Udzialowcami PTK Centertei jest: Teleko- 
munikacja Polska S.A. (66%) oraz France 
Telecom (34%). 

Po uzyskaniu 1 sierpnia 1997 r. koncesji od 
Ministra t^cznosci, do Centertelu zglosili si§ 
wszyscy liczqcy si$ na Swiecie dostawcy sprz$- 
tu dla systemow telefonii komdrkowej: Alcatel, 
Ericsson, Lucent Technologies, Motorola, No- 
kia Telecommunications, Nortel i Siemens. 







oraz specjalnym uslugom systemu DCS/ 
NMT dla abonentdw instytucjonalnych. Na- 
lezy si? spodziewac, ze ze wzgl?du na po- 
jemnosc systemu ceny terminal] oraz pol^- 
czeri b?dq konkurencyjne wobec oferty ope- 
ratorow GSM. 

Podobnie jak w GSM abonenci sicci DCS 
1800 majq nieograniczone mozliwosci pro- 
wadzenia rozmdw za granicq. Zagwaranto- 
wane jest to dzi?ki umowom o wzajemnych 
pol^czeniach mi?dzy operatorami sieci DCS 
i GSM. Za granicq mozna korzystad z sieci 
operatorow, z ktorymi Centertel podpisal 
umow? roamingow^. W przypadku roamin- 
gu z operatorami sieci GSM niezb?dny jest 
telefon pracuj^cy w systemie GSM lub tele- 
fon dwusystemowy DCS/GSM. Wystarczy 
taki telefon wypozyczyc, wlozyc do niego 
wlasnq kart? SIM i dzwonid na wlasny ra- 
chunek. B?dqc operatorem systemu DCS 
1800, Centertel moze podpisywad umowy 
o wzajemnych pokjczeniach z operatorami 
sieci cyfrowych - DCS 1 800, GSM 900, PCS 
1900. 


System DCS (Digital Cellular System) jest 
systemem cyfrowym pracuj^cym w pasmie 
1 800MHz. 

Jak widac na zamieszczonym rysunku 
(nomogramie) szerokosd przydzielonych 
pasm cz?stotliwosci w DCS w stosunku do 
pozostalych stosowanych w kraju emisji jest 
najwi?ksza i wynosi 75MHz w kazdym kie- 
runku transmisji. Liczba kanalow oszero- 
ko£ci 200kHz w tym systemie jest trzykrot- 
nie wi?ksza w porownaniu z systemem 
DCS. 

System DCS podobnie jak GSM jest zbu- 
dowany z zespofu stacji bazowych, cz?sci 
komutacyjno-sieciowej oraz systemu zarzq- 
dzania sieciej. 

Zespol stacji bazowych (BSS - Base Sta- 
tion Subsystem) skfada si? ze stacji bazo- 


BTS 


nych i glosu niz w in- 
nych systemach tele- 
fon i i komorkowej. 
Centertel docelowo 
zbuduje siec DCS 
w dziesi?ciu aglome- 
racjach (Warszawa, 
Trojmiasto, Katowi- 
ce, Krakow, Poznan, 
lodz, Lublin, B 
goszcz, Szczecin, 
Wroclaw). Przy bu- 
dowie sieci 
1800 vv znacznym 
stopniu wykorzysty- 
wana b?dzie i 
struktura techniczna 
sieci analog 
NMT 450i. Abonenci 
przechodzqc na sys- 
tem cyfrowy b?d^ 
mogli wygodniej ko- 
rzystad z przylqczo- 
nych dotychczas ter- 
minali NMT dzi?ki 
wspolncj numcracji 


Polska Telefonia Komorkowa Centertel 
podpisala kontrakty na doslawy sprz?tu tele- 
komunikacyjnego do budowy sieci DCS 
1800 z dwiema firmami: Nokia Poland oraz 
Nortel Europe. Podpisane kontrakty dotycz^ 
pierwszego etapu budowy sieci DCS przez 
Centertel. Ich wartosc przekracza 100 min 
dolardw. Pierwsze instalacje systemu DCS 
1800 rozpocz?ly si? juz w pazdzierniku 
ubieglego roku. 

O wyborze firm Nokia i Nortel, jako do- 
stawcdw sprz?tu dla sieci DCS budowanej 
przez Centertel, przes^dzily zaoferowane 
najnowoczesniejsze rozwiqzania technicz- 
ne oraz korzystna oferta finansowa. 

Nokia Poland jest dostawca central, sieci 
inteligentnej oraz innych elementdw Net- 
work Switching System (NSS), sterownikdw 
stacji bazowych (BSC) oraz stacji bazowych 
(BIS). Nokia Telecommunications dostar- 
czyla juz swoj^ technologi? GSM i DCS 65 
operatorom w 34 krajach i jest jednym 
z wiodqcych na Swiecie dostawcow sprz?tu 
do sieci DCS 1 800. 

Nortel Europe dostarcza Centertelowi 
sterowniki stacji bazowych (BSC) oraz stacje 
bazowe (BTS). Nortel Europe jest firmq do- 
starczaj^c^ sprz?t telekomunikacyjny kilku- 
dziesi?ciu operatorom na swiecie. Posiada 
przoduj^ce rozwi^zania techniczne w dzie- 
dzinie sprz?tu stacji bazowych, ktory jest 
projektowany i produkowany we Francji. 

Firmy te b?dq rowniez instalowac siec, 
prowadzid szkolenia w zakresie eksploatacji 


i konserwacji sieci oraz b?d^ stanowid za- 
plecze logistyczno-techniczne. 

Obecnie, po pdl roku przygotowan, Cen- 
tertel rozpoczcjl w stolicy prdby Iqcznosci 
komdrkowej DCS 1 800MHz, ktora jak wie- 
my najefektywniej sprawdza si? na obsza- 
rach silnie zurbanizowanych. Najwazniej- 
szymi zaletami tego systemu sq znaczqca 
pojemnosd sieci (ponad 10 min abonentow) 
oraz znacznie lepsza jako$d transmisji da- 
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wych, ktdre zapewniajq pofqczenia mi^dzy 
terminalami a sieciq, oraz sterownika (BSC 
- Base Station Controller) fqczqcego stacje 
bazowe z cz^Sciq komutacyjno-sieciowq. 
Stacje bazowe systemu DCS 1800 zostafy 
wyposazone w rozwiqzania techniczne po- 
zwalajqce na efektywne wykorzystanie za- 
sobdw radiowych oraz polepszenie jakoSci 
usfug. W cz^sci komutacyjno-sieciowej 
(NSS - Network Subsystem) $3 nadzorowa- 
ne potqczenia i taryfikacje, wykonywane 
pomiary nat^zenia ruchu telekomunikacyj- 
nego, a takze sq tam zawarte informacje 
o uprawnieniach abonentdw, ich aktual- 
nym poiozeniu oraz dane zabezpieczajqce 
konta abonenckie przed intruzami (klucze, 
algorytmy szyfrowania). System zarzqdza- 
nia sieciq (TMN - Telecommunication Ma- 
nagement Network) zapewnia zarzqdzanie, 
nadzdr i utrzymanie sieci 24 godziny na 
dob$. 

Terminale wykorzystywane w system 
DCS 1800 majq mniejszq moc, przez co 
mozna z nich rozmawiad dluzej bez lado- 
wania baterii. Sq tez Izejsze, niz telefony 
wykorzystywane w innych systemach ko- 
morkowych. Obecnie na rynku europejskim 
sq takze dost^pne telefony dwusystemowe 
DCS/GSM. 

Sercem telefonu cyfrowego jest karta SIM 
(karta abonencka), w kt 6 rej (a konkretnie 
w malym mikroprocesorze) mieszczq si$ 
najwazniejsze informacje abonenckie: nu- 
mer telefonu, kody PIN i PUC (Personal 
Identification Number, Personal Unblocked 
Code) oraz dane zapisywane przez abonen- 
ta, jak np. spis telefondw, krotkie informacje 
tekstowe, informacje od operatora. Karta 
SIM jest swego rodzaju identyfikatorem kon- 
ta abonenckiego. Niezaleznie od tego, 
z czyjego telefonu on korzysta, rachunek za 
rozrnow^ obciqza konto wlaSciciela karty 
SIM. 

Jak juz podawalismy DCS 1800 moze 
funkcjonowac w duzych aglomeracjach za- 
pewniajqc znacznie lepszq jakos'd polqczeri. 
Funkcjonowanie systemu w duzych mias- 
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tach nie jest ograniczone pojemnosciq syste- 
mu. 

Ponadto Unia Europejska zaleca krajom 
czlonkowskim posiadanie co najmniej jed- 
nej sieci DCS 1 800. 

Abonenci przechodzqc na system cyfro- 
wy b^Hq mogli wygodniej korzystad z przy- 
Iqczonych dotychczas terminali NMT dzi$- 
ki: 

- specjalnym uslugom systemu DCS/NMT 
dla abonent 6 w instytucjonalnych 

- wspdlnej numeracji dla DCS i NMT 

- spersonifikowanemu systemowi nume- 
r 6 w. 

Dotychczasowy abonent NMT zachowu- 
je numer NMT, zmieniany zostaje jedynie 
prefiks numeracji krajowej i mi^dzynarodo- 
wej. Numer DCS jest numerem bezpoSred- 
nim, wybieranym jako pierwszy. Numer 
NMT jest wybierany alternatywnie w przy- 
padku, gdy numer DCS: nie zglasza si^/ter- 
minal jest wyfqczony/jest poza zasi^giem. 

Przyklad (stosowany przez operatora Te- 
lecom Finland nw): numer MSISDN dla abo- 
nentdw PNS: 

48 + 605 + X + ABCDEF 
X = identyfikator abonenta PNS, ABCDEF 
= stary numer NMT 

BezpoSrednie polqczenie z NMT jest 
mozliwe poprzez uzyeie starego prefiksu 
NMT. 

Usfugi specjalne systemu DCS/NMT dla 
abonentow instytucjonalnych 

Centertel moze oferowac dotychczaso- 
wym abonentom usfugi Wireless Office 
Centertex. W obr^bie jednej firmy nume- 
ry wewn^trzne pozostajq nie zmienione, 
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niezaleznie od uzywanego systemu 
(NMT/DCS). W przypadku zmiany syste- 
mu z NMT na DCS lub z DCS na NMT, 
numery wewn^trzne pozostajq nie zmie- 
nione. 

Uruchomienie DCS przez Centertel moze 
spowodowac spadek liezby abonentdw sta- 
rego analogowego systemu. Jednak jak po- 
wiedziaf Bertrand Le Cuern — dyrektor 
techniczny Centertela - przy tak duzym za- 
si$gu, jaki oferuje NMT, jeszcze bardzo dl- 
ugo b§dzie wiele osdb ch^tnych do korzys- 
tania z tej sieci. Znajduje to potwierdzenie 
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w stale rosn^cej liczbie abonentow. Ponad- 
to wszystkie stacje bazowe DCS maj^ o wie- 
le mniejszy zasi?g i na danym obszarze trze- 
ba ich zbudowad znacznie wi?cej, tym bar- 
dziej, ze jest przewidziany do obslugi bar- 
dzo duzej liczby abonentow — doswiadcze- 
nie w obsludze tak duzcgo ruchu b?dzie 
czyms nowym. 

Aby uniknqc bl?dow, inzynierowie wnik- 
liwie przyglqdaj^ si? jak funkcjonuj^ sieci 
operatorbw zagranicznych. Przykladowo 
bardzo ciekawie prezentuje si? francuska 
Tuluza — miasto o powierzchni praktycznie 
takiej samej, co Warszawa. Zbudowano tam 
az 1 20 stacji bazowych, zapewne po to, aby 
zapewnic pewnq IqcznoSd wewnqtrz budyn- 
kow. Analogiczna siec w systemie GSM li- 
czyfaby sobie 65-80 stacji, a NMT okolo 40. 

Kolejne, rownie wazne zagadnienie, na 
jakie trzeba zwracac uwag? w przypadku 
mafych zasi?gow stacji, to tzw. hot spots, 
czyli lokalne duze skupiska ruchu. Prawid- 
lowe ich obsluzenie wymaga specjalnej 
wielopoziomowej stacji bazov/ej realizuj^- 
cej ziozonn obslug? ruchu. 

Przy budowie sieci DCS jest wykorzysty- 
wana infrastruktura sieci NMT. Niestety tele- 
fony dwusystemowe NMT/DCS nie b?dq 
produkowane, gdyz nie jest to optacalne. 
jedyny znany przypadek, gdzie podj?to ich 
produkcj?, to Stany Zjednoczone —tam 
jednak jest 13 miliondw abonentow [AMPS] 
NMT i produkcja ta mogla byd opiacalna. 


W odroznieniu od operatorbw GSM Cen- 
tertel chce najpierw wybudowad calq siec, 
a dopiero pozniej zacz^d sprzedawac uslugi. 

Przy budowie sieci korzysta z istniejqcej 
infrastruktury systemu NMT. Nie jest to jednak 
takie proste, jak moze si? wydawac. Nie za- 
wsze warunki techniczne pozwalaj^ na proste 
wykorzystanie starych masztow antenowych, 
inna jest bowiem wysokosc umieszczania an- 
ten, grubsze kable - fidery na 1 88MH z. 


Aby byd wiarygodnymi, Centertel chce 
dawad gwarancj?, ze abonent plac^c za do- 
st?p do sieci otrzyma produkt, z ktorego b?- 
dzie mogl bez przeszkod korzystac. Z pew- 
noSci^ w miar? rozwoju rynku ceny b?d;j 
coraz nizsze. Oficjalnie, pierwsz? telefony 
DCS maj^ zadzwonic w Waiszawie i okoli- 
cach w pierwszych miesi^cach tego roku. 

Janusz Andrzejewski 



Schemat blokowy teletonu dwusystemowego GSM900/DCS1 800. 
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DIAGNOZA BL^DOW 


Pierwsze meldunki bt?ddw mogq 
pojawic si? na ekranie zaraz po wywo- 
laniu programu - w trakcie wykonywa- 
nia polecen zawartych w zbiorze AU- 
TOEXEC. NOS. Meldunki te dotyczq 
bt?dow formalnych jak: niewlasciwa 
skfadnia, wartosci parametrow wykra- 
czajqce poza dozwolony zakres, itd. 
Cz?sto sq to drobiazgi latwe do wykry- 
cia, wwielu rozkazach (zaleznie od 
wersji NOS) stosowane sq wymiennie 
parametry ONIOFF, 1 10 albo YESINO. 
W innych z kolei wymagane jest poda- 
nie nazwy zlqcza albo jej opuszczenie. 
Ze wzgl?du na roznorodnosd wersji 
programu trudno mi jest podac wszyst- 
kie mozliwe kombinacje parametrow 
i sktadnie rozkazow. Tam gdzie byto to 
mozliwe, postaralem si? zwrocic uwa- 
g? na wyst?pujqce roznice. W przewa- 
zajqcej cz?sci przypadkow NOS startu- 
je prawidlowo mimo nieprawidlowych 
polecen i na ekranie pojawia si? znak 
zgtoszenia "nos>", "jnos>" albo po- 
dobny. Fakt, ze jego konfiguracja jest 
niepefna i nie odpowiada potrzebom 
jest na razie bez znaczenia. Pozwala to 
jednak na sprawdzenie prawidlowej 
skladni rozkazow. Ich petna lista wy- 
wolywana jest za pomocq polecen in 
Wi?kszosc z rozkazdw wymienio- 
nych na liscre reprezentuje cale grupy, 
np.: "arp", "3x25", "attach", "mbox", 
"netrom", "route"' itd. Spis rozkazow 
zawartych w grupie wyswietlany jest 
po podaniu gtownego rozkazu ze zna- 
kiem zapytania jako parametrem. Przy- 
kladowo rozkaz "attach ?" powoduje 
wyswietlenie spisu "asy kiss netrom". 
idqc dalej tq samq drogq (podajqc "at- 
tach asy "attach kiss ?") otrzymuje- 
my petnq skladni? rozkazu. Przed sko- 
rygowaniem zawartosci zbioru AUTO- 
EXEC. NOS nalezy dokladnje wyprobo- 
wac na poziomie NOS wchodzqce 
w gr? rozkazy. Pewnych problemow 
mogq przysporzyc takze komentarze 
zawarte w zbiorze. Sq one wprawdzie 
oddziclone za pomocq znaku i za- 
sadniczo mogq bye umieszczane na 
koheu linii rozkazowej albo w oddziel- 
nej linii. W obu przypadkach powinny 
bye one ignorowane przez NOS. Nie- 
ktore z rozkazow traktujq jednak ko- 
mentarze znajdujqce si? na koricu linii 
jako dodatkowe i bl?dne oczywiscie 
parametry. W wqtpliwych przypadkach 
mozna przesunqc komentarze do osoh- 
nej linii. Zach?cam jednak wszystkich 
do umieszczania wyczerpujqcych ko- 
mentarzy w zbiorach, poniewaz ulat- 


wiq one w przyszlosci orientacj? i do- 
konywanie zmian. Pozytecznych intor- 
maeji mogq takze udzielic rozkazy "in- 
fo" i "status". Wywolanie programu 
z parametrem "-v" powoduje wyswiet- 
lanie na ekranie wszystkich interprelo- 
wanych rozkazow, co moze takze przy- 
spieszyc znalezienie bl?du. Dopiero po 
usuni?c:iu wszystkich bt?dow wy$t?pu- 
jqcych wfazie startu programu mozna 
przystqpic do wyprobowania dafszyeh 
jego funkcji i przeprowadzenia prob- 
nych sesji tqcznosci, zaczynajqc od 
najprostszych: AX. 25, TELNET a na- 
st?pnie FTP. Na poczqtek nalezy wy- 
probowac sesje lokalnie, korzystajqc 
z wewn?trznego adresu "loopback" 
("telnet loopback", "ftp loopback"), 
a dopiero potem przystqpic do "za- 
smiecania" eteru pakietami. 

Do wyeliminowania bl?dow zwiqza- 
nych z nieprawidtowq specytikacjq tra- 
sy nalezy najpierw przeprowadzic fqcz- 
nosci ze staejami osiqgalnymi bezpo- 
srednio. 

Do wyprobowania prawidlowosci 
podtqczenia kontrolera i jego pracy 
w trybie KISS mozna posluzyc si? roz- 
kaz em "trace". Pozwala on na obser- 
wacj? na ekranie odbieranych i nada- 
wanych danych. Dane te mogq bye tak- 
ze rejestrowane na dysku w celu prze- 
prowadzenia po^niejszej analizy. 
W zaleznosci od parametrow rozkazu 
wyswtetlane pakiety oclbierane, na- 
da wane lub wszystkie. Uzytkownicy 
programdw GP i podobnveh przy- 
zwyezajeni do podglqdu w osobnym 
oknie. NOS nie oferuje jednak takiego 
komfortu, a na dodatek pakiety zawie- 
raj^ dose dlugie pola naglowkowe co 
takze nie ulatwia stalego podgl^du. 
Rozkaz "trace" przeznaczony jest 
w pierwszym rz?dzie do sledzenia 
przyezyn nieprawkllowosci, a nie do 
stalego podgl^du danych. 

Rozkaz ten ma nast?pujqai skladni?: 
trace zl^cze pola BTIO [nazwa_zbioruj. 

Pola BTIO oznaezajq: 

B = 0 - wyswfetlane s£| takze pakiety 
"sluzbowe" (np. zapytania), 

B = 1 pakiety "sluzbowe" nic sq wy- 
swietlane, 

T ~ 0 - wyswietlane sq wylqcznie na- 
glowki, 

T - 1 - wyswietlane sq naglr3wki i dane, 
T = 2 - wyswietlane sq naglowki oraz 
dane w postaciach alfanumerycznej 
i szesnastkowej, 

1=0- odbierane pakiety sq ignorowa- 
ne, 


1=1- wyswietlane pakietow odbiera- 
nych, 

0 = 0- nadawane pakiety sq ignorowa- 

ne, 

0=1- wyswietlanie pakietow nada- 
wanych. 

Pola te mogq bye dowolnie kombi- 
nowane. 

PrgyMady: 

trace 144 0211 - wyswietlane sq wszys- 
tkie pakiety w petnym formacie, 
trace 144 0201 - wyswietlane sq tylko 
nadawane pakiety (w petnym for- 
macie), 

trace 144 0210 - wyswietlane sq tylko 
pakiety odbierane. 

Podanie nazwy zbioru powoduje re- 
jestracj? danych na dysku. Do wylqcze- 
nia podglqdu stuzy "trace 144 off". 
W niektorych wersjach NOS (np. 
JNOS) dane diagnostyezne sq wyswiet- 
lane w oddzielnym oknie sesji, otwiera- 
nym za pomocq klawisza funkcyjnego 
F9, w innych w gfownym oknie mene- 
dzera rozkazdw. 

Wyswietlane dane mogq wyglqdac 
nast?pujqco: 

Sun Sep 03 1 0:1 0:00 1 995 1 44 reev: 
KISS: Port 0 Data 

AX25: OE1 HMC-5->OE1 KDA-5 Ul 
pid=IP 

IP: len 40 44.143.1.13- 

>44.143.1.144 ihl 20 ttl 9 prot TCP 
TCP: 3600->1 028 seq xO Ack 
x2c1 09001 ACK RST Wnd 0 

0000 008e 7096 acaO 406a 8e68 
90a0 8a40 6b03 ..p., @j.h. ,@k. 

001 0 cc45 LE 

0020 

itd. 

Osoby mniej obeznane ze szczego- 
lam i proto kolu mogq w pierwszym rz?- 
dzie stwierdzic czy funkcjonuje nada- 
wanie i odbior i co w ogole zostalo 
odebrane albo nadane. Pozwala to na 
zorientowanie si? czy kontroler pracuje 
prawidlowo, czy zlqcze jest wlasciwie 
skonfigurowane (rozkazy "attach") 

1 czy odbieramy staeje potencjalnych 
korespondentow. Wyswietlane dane 
pozwalajq oczywiscie na analiz? bar- 
dziej zlozonych problemow, jednak 
szczegotowe przedstawienie protoko- 
Idw wymagaloby osobnej publikaeji. 
Dlatego tez ogranicz? si? do przedsta- 
wienia najwazniejszych pol. 

Pierwsza linia zawiera dat?, godzin? 
i oznaezenie zlacza. Z drugiej linii wy- 
nika, ze odebrany zostal blok KISS typu 
zero. Pozostale typy blokow (1 - 5) mo- 
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gq bye jedynie n ad a wane do kontrolera 
i zawierajq omowione wczesniej pa ra- 
ni etry. 

Blok KISS zawiera z kolei pakiet 
AX. 25 typu Ul, w tym przykladzie jest 
on nadany przez O El HMC-5 i adreso- 
wany do OE1 KDA-5, bez posrednictwa 
staqi przekaznikowych. Linia ta po- 
zwala na szybkie sprawdzenie prawid- 
towolci tras (zawartosci tablic ARP 
i AX25 route). 

Pole PID (Protocol IDentifier) zawie- 
ra oznaezenie protokolu. Najcz?$ciej 
wyst?pujqcymi tam oznaezeniami 53: 
"text" - dla Iqcznosci AX.25, IP - din 
protokolu IP, ARP - dla zapvtari o znaki 
wywolawcze i NET/ROM. Pole to za- 
warte jest w 1 7. bajeie pakietu (o adre- 
sie szesnastkowym 0010). Zawartosc 
szesnastkowa "cc" oznaeza protokol IP, 
"cd* - ARP, "cf" - NET/ROM i "f0 M - 
AX25. 

Lmia IP zawiera m.in. adresy IP ko- 
respondentow, co pozwaia na spraw- 
dzenie prawidlowosci wpi.su vv zbiorze 
/donain.txt i informuje o rodzaju pro- 
tokotu nadrz?dnego (warstwy 4). 
W tym przyktadzie jest to protokol TCP. 
Krotkie meldunki stuzbowe nadawane 
sq np. przy uzyciu protokotu UDP. Li- 
nia TCP zawiera takze numery uzywa- 
nych kanatow logicznych (ang. socket), 
typ dalagramu (ACK - potwierdzenie, 
SYN - iniejalizaeja polqczenia, FIN - 
przerwanie polqczenia itd.) i rozmiar 
bufora komunikacyjnego (ang. win- 
dow). W dalszym ciqgu wyswietlana 
jest zawartosc pakietu w poslaci szes- 
nastkowej i w kodzie ASCII. 

Brak odbioru wzgl?clnie transmisji 
(nalezy zwrocic uwag? na sygnalizaeje 
PTT kontrolera albo TX - radiostaeji) 
przez dluzszy czas moze oznaezaq ie 
kontroler nie zostat prawidiowo przelq- 
czony w tryb KISS. Prac? kontrolera 
w trvbie KISS nalezy wowczas spraw- 
dzic poslugujqc si? innym programem 
komumkacyjnym, np. GP+TFKISS. Je- 
zeli kontroler pracuje prawidiowo, 
przyczynq mozc bye niewlasciwy roz- 
kaz "attach" w zbiorze /autoexec. nos. 

Sesje pozornie zawieszone mozna 
pobudzic do zycia za pomocq rozkazu 
"kick nr_sesji'\ Oprocz tego dla niekto- 
rych grup wyst?pujq specjalne rozkazy 
jak "netrom kick", "tep kick", "ax25 
kick" ltd. 

Rozkazy "smtp kick" i "mbox kick" 
powodujq natychmiastowe podj?cie 
proby retransmisji poczty i mogq bye 
uzyte w trakeie jej uruchamiania. 

W przypadku gdy polqczenia ze sta- 
ejami lokalnymi funkcjonujq prawidio- 
wo, a polqczenia z dalszymi nie, nale- 
zy sprawdzic zawartosc label i tras i ad- 
resow. Do tego celu sluzq m.in. rozka- 
zy "route", "ax25 routes", "netrom rou- 
tes" i "nrp". 


Dalszq przyczynq problemow mo- 
ze bye zbyl maty obszar pami?ci do- 
st?pnej dla NOS. Przyczynq mo ze bye 
zbyt duza liezba zaiaclowanych pro- 
grarnow rezydentnych albo sterowni- 
kbw. Moze to bye przyczynq trudnos- 
ci w uruchamianiu dalszych sesji 
Iqcznosci, a w przypadku krytyeznym 
nawet w uruchomieniu pierwszej ses- 
ji. Meldunek "too many sessions 
open" lub podobny mozc? sygnalizo- 
wac tego rodzaju problemy, jezeli 
liezba czynnych sesji jest maia. Prob- 
lemy zwiqzane z zaj?tosciq pami?ci 
mozna wykryc roznymi metodami. 
NOS oferuje w tym celu grup? rozka- 
zow "memory", nalezy do niej np. 
"memory status". Powoduje on m.in. 
wyswietlenie rozmiarow haldy i po- 
zostalego woinego obszaru pami?ci 
glownej. W niektdrych wersjach NOS 
dane te sq wyswietlane stale w linii 
informacyjnej. Zbyt niskie wartosci 
povvinny obudzic czujnosd uiytkow- 
nika. W celu dokladniejszej analizy 
mozna nast?pnie wywolac pomocni- 
czy program MEM nalezqcy do pakie- 
tu DOS w wersji 6.00 i nowszyeh 
(wywolanie MFM /P /C). Umnzliwia 
on wykrycie wszystkich zainstalowa- 
nych programow rezydentnych i sle- 
rownrkow oraz podaje ich polozenie 
w pami?ci I rozmiary. 

Rozkaz "memory thresh" uslala mi- 
nimalny wolny obszar pami?ci pozwa- 
lajqcy na uruchomienie kolejnej sesji. 
Konieczne moze bye wi?c spiciwdzenie 
tej wartosci progowej i porownanie jej 
7. danyrni wyswietlanymi w oclpowie- 
dzi na "memory status". 

Prawie kazda z wazniejszych grup 
rozkazow NOS zawiera rozkaz "status: 
"ax25 status", "netrom status", "ip sta- 
tus", "tep status", "udp status" dla po- 
szczegolnych protokolow, "mbox sta- 
tus" dla skrzynki elektronieznej, "asys- 
tat" dla zlqcza szeregowego ltd. Do sle- 
clzenia przebiegu retransmisji poczty 
sluzq rozkazy "smtp trace" i "mbox tra- 
ce". Rozkazy "status" i "trace" umozlt- 
wiajq skuteeznq diagnoz? wielu Irud- 
nosci. 

Rozkaz "ps" (program status) powo- 
duje wyswietlenie listy czynnych zadari 
(modulow NOS). Format lisly wykazuje 
duze pokrewiehstwo z listq ps systemu 
operacvjnego UNIX. 

Nieprawidiowosci w instalacji zfq- 
czy szeregowych i przyporzqdkowaniu 
przerwari mogq bye wykryte za pomo- 
cq programu diagnostyeznego MSD. 
Diagnoza ta jest zb?dna, jezeli ztqcza 
funkcjonujq prawidiowo z innym i pro- 
gramami terminalowymi. 


edn . 
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Wlodziemierz Pawel Podymniak (WP): 

Na pewno pami?tasz swojq pierwsz^ 
l^cznosc, kiedy przeprowadzileS, na 
jakim sprz?cic i czy spowodowalo to, 
ze postanowiles zwiqzac si? z l^cznos- 
ciej na stale? 

Pawel: Moje pocz^tki jako CB-sty byly 
ulatwione, gdyz jako elektronik miaJem 
duzo mozliwosci "zaistniec" wczesniej 
na radiu. Pracujqc w Instytucie Mecha- 
niki Precyzyjnej mialem kolegow kto- 
rzy na jakims zlocie, bodajze nad Jezio- 
rem Sulejowskim, gdzie prezentowali 
sprz?t przez siebie wlasnorecznie wy- 
konany. Jak pami?tasz w tamtych cza- 
sach nie mozna bylo przywozid do Pol- 
ski sprz?tu z Zachodu. Oczywiscie ra- 
dio bardzo mi si? spodobalo i jako 
elektronik z zawodu zaproponowalem 
im swoj 3 pomoc. Nasza wspolna kon- 
strukcja rosla dlugo, az pewnego razu 
okazalo si?, ze duzo lepszy sprz?t niz 
nasz mozna po prostu przywiezc z za- 
chodu bez zadnych ograniczeh. Nie- 
mniej jednak bakcyl CB zostal polkni?- 
ty. Na poczqtku pracowalem na sprz?- 
cic wlasnej konstrukcji, a potem doro- 
bilem si? sprz?tu z prawdziwego zda- 
rzenia. Cz?sto siedzqc przy radiu sly- 
szalem wiele stacji zagranicznych i po- 
stanowilem sprobowad swych sil w DX- 
owaniu. Pierwszq l^cznos'd DX-owq 
przeprowadzilem na SSB w roku 1 990. 
Byla to l^cznosd z Rosjq, a konkretnie 
z kol. Larisq z Kamieriska Uralskiego. 
Jako ciekawostk? wspomn?, ze, jak si? 
pozniej okazalo, dla Larisy byla to row- 
niez pierwsza l^cznosc DX-owa. Pod- 
czas rozmowy slyszalem, jak osoba b?- 
d^ca w pokoju razem z Larisq podpo- 
wiada jej, jak t? IqcznoSd przeprowa- 
dzic. Dopiero po latach okazalo si?, ze 
podpowiadajqcym byl nasz wspdlny 
kolega Jurij. Lqcznosc t? przeprowadzi- 
lem za pomocq radiotelefonu LA- 
FAYETTE - TYPHOON II z antenq typu 
Astroplan Avani, umieszczonq na wy- 
sokosci 12 pi?tra. Zdawalem sobie 
spraw? z tego, ze prowadzenie Jqcz- 
nosci poza cz?stotliwo$ciami przyzna- 
nymi do pracy w CB jest nielegalne, 
niemniej jednak lacznosci takie prze- 
prowadzalem i podawalem sw6j adres, 
nie domowy jednak, lecz na P.O box. 
WP: Jakiego radia uzywasz teraz? 
Pawel: Zdziwisz si? moze, ale tego sa- 
mego. Mam rowiez inne, tak wi?c 
w miejscu zamieszkania uzywam radia 
Super Star 3900 HP wraz z 2 - elemen- 
towq antenq Cubical Quad lub 3 - ele- 
mentowq Yagi Beam CTE International 
w polaryzacji poziomej. Uzywam tez 
pionowej anteny Astroplan Avanti 5/8 
wave. Do tego mikrofon Sadelta CM-40 
Special oraz wzmacniacz Alan - 
K1313. Na dzialce oddalonej okolo 40 
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kilometrow na poludnie od Warszawy 
uzywam wspomnianego LAFAYETTA - 
TYPHOONA II, anteny 3 - elementowej 
Yagi Beam w polaryzacji poziomej, an- 
teny K-41 Silver Vawe w polaryzacji 
pionowej. Do tego mikrofon Alan F-22, 
wzmacniacze: AB-300 CTE, Alan K - 
1313 CTE. Dla uzupefnienia dodam, ze 
w samochodzie mam zainstalowany 
ten sam LAPHAYETT TYPHOON II oraz 
wzmacniacz AB 300 CTE. Do tego an- 
tena Carbonium 27 lub Lemm Z, oraz 
mikrofon Alan F-22. 

WP: Majqc tak impomuj^cy sprz?t, na 
pewno masz rdwnie imponuj^ce wyni- 
ki. 

Pawel: Tak jak wspomnialem deiksuj? 
od 1990 roku i, nie chwalqc si?, mam 
pewne osi^gni?cia. Niektdrzy mowiq 
ze nawet spore. Ale chwalid si? nie wy- 
pada. 

WP: To moze ja przytocz? pare szcze- 
golow z krotkiego listu, jaki dol^czasz 
do kart QSL? 

Pawel: Prosz? bardzo. 

WP: Od pocz^tku zabawy z radiem 
przeprowadziles okolo 2500 lacznosci 
mi?dzynarodowych, potwierdzonych 
kartami QSL. Masz potwierdzone Iqcz- 
nosci ze 190 dywizjonami (stan na li- 
piec 1997 roku). Posiadasz Platinim 
Group Plate (1300 stacji AT), Platinum 
Dx-man Plate (87 Awardow i Platow), 
1 00 AT Prefix Plate (1 50 prefiksow AT). 
Posiadasz rowniez I.O.T.A. Silver 
Award (22 Awardy). Osiqgni?cia, jak 
widad, masz imponuj^ce. 

Pawel: Tak szczerze mowi^c uzbieralo 
si? tego troch? w czasie kilku lat. 

WP: Mam takie pytanie, czy czas, ktory 
przeznaczasz na radio, nie przeszkadza 
Ci w pracy lub zyciu osobistym? 

Pawel: Jak zapewne zauwazyles, roz- 
mowie naszej przysluchuj? si? moja 
malzonka Dorota oraz 9 - letni syn 
Marcin. Uprzedz? Twoje pytanie i od- 
powiem, ze Dorota byla kiedys aktyw- 
na na CB, lecz obecnie odzywa si? spo- 
radycznie. Tak 
wi?c jest w tym 
wzgl?dzie wyro- 
zumiala. Nato- 
miast syn Marcin 
jest pocz<}tkujq- 
cym CB-stq i ra- 
dzi sobie calkiem 
niezle. 

WP: Oczywiscie 
wiem, ze jested 
czlonkiem kilku 
polskich i zagra- 
nicznych klubow 
DX-owych. Czy 
wyrozniasz 
czlonkostwo kto- 
regoS klubu ? 


Pawel: Tak, jestem czlonkiem klubu Al- 
fa Tango i jestem tarn supervisorem. Ta- 
k^ samq funkcje mam w polskim klubie 
Echo Echo i czlonkostwo w tych klu- 
bach jest mi najblizsze. Mog? si? row- 
nie pochwalid posiadaniem znaku krot- 
kofalarskiego SP5 XZH kategorii B, lecz 
ubolewam nad tym, ze tak rzadko si? 
tarn pokazuj?. 

WP: Id^c do Ciebie widzialem na 
Twoim dachu wiele anten, o ktorych 
potem wspomnialeS. W zwi^zku z tym 
mam pytanie - czy podczas pracy na 
CB nie masz klopotdw z s^siadami, czy 
nie utrudniasz odbioru telewizji b$dz 
radia? 

Pawel: Jesli juz zabior? si? do czegoS, 
to staram si? wykonywac to w sposob 
dobry. Dlatego tez postaralem si? o to, 
aby moja praca na radiu nie kolidovvala 
z odbiorem telewizji bqdz radia. Spo- 
sdb na to jest prosty, istalacja antenowa 
winna bye poprawna, a antena powin- 
na byd dobrze zestrojona. Jak do tej 
pory udalo mi si? unikn^c powazniej- 
szyeh klopotdw z s^siadami, czego zy- 
cze innym uzytkownikom pasma CB. 
WP: Podczas naszej rozmowy przeglq- 
dalem rozne dyplomy, ktorych jestes 
posiadaezem i zobaczylem bardzo lad- 
ny dyplom I.O.T.A. Czy mdglbys przy- 
blizyc ten dyplom naszym czytelni- 
kom? 

Pawel: I.O.T.A znaezy Islands in The 
Air - to dyplom przeznaczony dla zain- 
teresowanych l^cznoSciami z roznymi 
wyspami i po otrzymaniu potwierdzen 
kartami QSL mozna otrzymac taki dyp- 
lom. Posiadanie tego dyplomu jest na 
pewno ciekawsze niz posiadanie chod- 
by wielu kart QSL z Wloch czy Hiszpa- 
nii. 

WP: Dzi?kuj? za rozmow?, do uslysze- 
nia na pasmie. 

rozmow ? z Pawiem 161 AT 1 67/1 6 1 

EE 167 

przeprowadzil Wfodzimierz Pawel 
Podymniak 
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Ill Stacja okolicznosciowa “Rabka Dzieciom” 

161 S.E.S. (White Eagle - Klub: 23.05-25.05 i 30.05-5.06.1997 r.) 



VV raniach Ogolnopolskiego Programu 
Zapobiegania i Leczenia Alergii lub Nie- 
tolerancji Pokarmowej u Dzieci, przy po- 
mocy Polskiego Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom Chorym na Astmp i Aiergi ? 
w R<ibce zostala zorganizowana przez 
czlonkow CB-Radio III Stacja Okolicz- 
nosciowa " Rabka Dzieciom 
Stowarzyszenie zajmuje si?: 

1. profilaktykq astmy i chordb alergicz- 
nych, 

2. lecznictwem, 

3. edukacjq rodzic6w, dzieci, pedago- 
gow i lekarzy, 

4. organizacjq wypoczynku dzieci cho- 
rych na astm? i aiergi?, 

5. p r omocjq sprz?tu medycznego, urzq- 
dzeri i produktbw pomocnych w lecze 
niu astmy i alergii. 

Prowadzi dzialalnosc wydawniczq 
(ksiqzki, czasopisma), edukacyjnq, tera- 
peutycznq i promocyjnq. 

Rabka - "Miasto Dzieci Swiata" oferuje 
nie tylko wypoczynek w specyficznym 
mikroklimacie uzdrowiska, ale przede 
wszystkim pobyty w oSrodkach wypoczyn- 
kowvch Stowarzyszenia w Rabce dla ma- 
tek z dziedmi (bez ograniczenia wieku 
dziecka i czasu pobytu) pod opiekq leka- 
rzy, specjalistow. Celem nadrz?dnym pro- 
gramu Zapobiegania i Leczenia Alergii jest 
zdrowie i dobro dzieci. Realizacja progra- 
mu, to zapobieganie zachorowaniu dzieci 
na aiergi? lub nietolerancj? pokarmowq 
i szybkie, specjalistyczne diagnozowanie, 
dzieci cierpiqcych na te schorzenia, i pro- 
pagowanie skutecznych metod leczenia 
tych chorob oraz sposobow zywienia i po- 
st?powania z dziecmi chorymi. W czasie 
trwania IqcznoSci radiowych z kolezanka- 
mi i kolegami z wielu klubow CB-Radio 
podawane byly informacje na temat Rabki 
i gdzie mozna leczyd chore dzieci, szcze- 
golnie alergiczne. Pelnq informacj? na te- 
mat Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 
Chorym na Astm? i Aiergi? wysylalam 
pocztq, razem ze specjalnq QSL - kartq, 
zatyrulowanq "Rabka Miastem Dzieci 
Swiata". Bylo to jednoczesnie potwierdze- 


niem IqcznoSci ze stacja okolicznoSciowq 
161 S.E.S/W.E Klub. 

Stacja okolicznosciowa prowadzona 
byta przez cztery niezalezne zespoly 
operatordw, glownie z Klubu White Eagle 
(Bialy Orzel): 

1. 13/161 S.E.S./W. E. - operator Pawel 
W. E. - 284. Stacja prowadzila IqcznoS- 
ci z terenu Niemiec i Iqcznie przepro- 
wadzila 300 Iqcznosci radiowych z ko- 
lezankami i kolegami. Dobre warunki 
propagacji umozliwily koledze Pawlo- 
wi IqcznoScf praktycznie z calq Polskq. 

2. 161 S. E. S./W.E. - operator Jerzy W.E. - 
202. Miejsce nadawania: Gdrv Swi?to- 
krzyskie. Jerzy przeprowadzil 35 Iqcz- 
nos'ci z kolegami z Polski poludniowej. 

3. 161 S.E.S. operator Henryk B.M. - 268 
(z Klubu Bravo Mike). Miejsce nada- 
wania: Gdansk. Kolega Henryk prze- 
prowadzil 30 Iqcznosci z Polskq pdl- 
nocnq. 

4. 161 $. E. S/W.E. operator Agnieszka W.E 
136 (organizatorka akcji, a jednoczesnie 
QSL-Manager). Miejsce nadawania: 


Rabka i G6ra Makowska. Agnieszka 
przeprowadzila 240 IqcznoSci radio- 
wych z kolezankami i kolegami z CB-R- 
adio z kraju i zagranicy, a mi?dzy inny- 
mi z: Francji, Wloch, Hiszpanii, Belgii, 
Holandii, Anglii, Walii, Malty, Danii. 

Do Stacji Okolicznosciowej wplyn?lo 
bardzo duzo korespondencji i milych po- 
twierdzeii 'qcznoSci, listow z podzi?ko- 
waniami, pocztbwek z gratulacjami i kart 
QSL od czionkow roznych klubdw CB-R- 
adio. 

Tym razem swym zasi?giem Stacja ob- 
j?la obszar prawie calej Polski. Dzi?ki 
zyczliwej pomocy kolegow klubowych, 
jak rowniez pelnego poparcia prezydenta 
Klubu White Eagle - 161 W, E, 001 kolegi 
Stanislawa z Krasnika. 

Dzi?kuj? wszystkim operatorom Stacji 

S. E. S. "Rabka Dzieciom" oraz kolegom 
Klubdw CB-radio z kraju i zagranicy za 
udzial w naszej akcji i mile Iqcznosci ra- 
diowe. Przesylam serdeczne pozdrowie- 
nia i do uslyszenia w eterze 1 czerwca br. 

767 W.E Agnieszka, (161 B.M.349) 


ANTENY 

radiowo-telewizyjne 

radioamatorskie 

144, 432, 450 MHz 



MASZTY 

wraz 
z osprz^tem 


80-425 Gdansk 
ul. Micklewicza 5/7 
tel. (058) 41 06 32 
fax (058) 41 70 93 


^TELKOM 

vvTELMOR 



RADIOKOMUNIKACJA 


Krakow, ul. P?dzichow 22, tel. (12) 423-34-1 1 
Piekary Slqskie, ul. Bytomska 73, tel. (32) 287-01-80 


Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne (MAXON, MOTOROLA) 

• CB radio - ALAN, DRAGON, ONWA 

• Projekty sieci radiowych 

• Radiotelefony oraz przemienniki dla RADIO TAXI 


Profesjonalny serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny 


Swiat Radio Luty 1998 




Krotkofalowiec 



40 lat temu, 6 lipca 1957 roku ope- 
ratorzy radiostacji SP9KBH z Zywca: 
Antoni Itzeli SP9LS, Kazimierz Okrzesik 
SP9AFX, Jozef Dorzak, Jerzy Hucherko 



i Stanislaw Nowotarski pod kierownict- 
wem Sylwestra Widucha SP9IQ rozpo- 
cz^li nadawanie z Babiej Gory. Byly to 
zawody "Polni Den '57“ i zaj^li wtedy I 
miejsce wsr6d stacji polskich. W trans- 
porcie sprz^tu na szczyt pomagali har- 
cerze z XII druzyny zywieckiej. 

Z tej okazji Harcerski Klub tqcznos- 
ci "Babia Gora" SP9ZGN w Makowle 
Podhalariskim zorganizowal prac$ ra- 
diostacji okoliczno^ciowej SPOBG, 
w lipcu 1 997 roku. 

6 lipca 1 997 roku radiostacja o zna- 
ku wywotawczym SPOBG pracowala 
z terenu Babiogorskiego Parku Naro- 
dowego, ze schroniska na Markowych 
Szczawinach, na pasmach KF i UKF 
oraz ze szczytu w pasmie dwumetro- 
wym. Wydrukowane byly specjalne 
okolicznosciowe karty QSL i pamiqtko- 
we dyplomy. Karty potwierdzaly kazde 
przeprowadzone QSO rowniez za po- 
srednictwem przemiennikow. Nato- 
miast dyplom przyznawany byl tylko za 
IqcznoSc bezposredniq z radiostacjq 
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Masyw Babiej Gory to zwarte, siggajgce 1725 m n.p.m. gniazdo 
gorskie, More potozone jest na terenie Beskidu Zachodniego 
w Beskidzie Zywieckim koto miejscowosci Zawoja. Babia Gora 
nazywana “Krolowg Beskidow” z racji potgznych rozmiarow, o kilkaset 
metrow przewyzsza wszystkie grupy gorskie Beskidow, stanowiqc 
najwyzsze pozatatrzanskie wzniesienie w Polsce. Od 1955 roku jest 
terenem Babiogorskiego Parku Narodowego, ktory w 1977 roku jako 
pierwszy z gorskich parkow narodowych w Polsce zostat zaliczony przez 
UNESCO do swiatowych rezerwatow biosfery. 


■ora 40 - SPOBG 



wywolanie ogolrte 


SPOBG. Aby go otrzymac wystarczylo 
zaliczyc jedno QSO. 

Dyplom byl bezplatny, wydrukowany 
przy wspbludziale Komendy Hufca ZHP 
Ziemi Suskiej, Dyrekcji Babiogorskiego 
Parku Narodowego, sekcji operacyjnej 
GOPR - Sucha Beskidzka i PTTK oddzial 
"Ziemi Babiogorskiej" Sucha Beskidzka. 

5 lipca 1997 roku w siedzibie klubu 
SP9ZGN w Makowie Podhalanskim od- 
bylo si$ spotkanie operatorow klubu 
z zaproszonymi innymi krotkofalowca- 
mi i goscmi. Wsrod przybylych byl 
m.in. Antoni Itzeli SP9LS z Zywca, 
uczestnik pierwszej Iqcznosci krdtkofa- 
larskiej ze szczytu Babiej G6ry w 1957 
roku. Po uroczystym spotkaniu grupa 
operator6w i go£ci udala si^ do Zawoi 
i z prz^l^czy Krowiarki do schroniska 
pod Babi^ Gorq, gdzie usytuowana by- 
la stacja SPOBG zainstalowana przez 
operatordw SP9ZGN w skladzie: kie- 
rownik klubu Stanislaw Zadora 
SP9MRY, Jan Wyrwa SP9WUZ, Marcin 
Malczewski SQ9GIA oraz Wojciech 
Matuszyk SP9-8078 Kr. Wsrdd obec- 
nych goScinnie operatorow byli m.in. 
(oldtimers) Wladyslaw Michniak 
SP9DF, Artur Holari SP9EH oraz 
SP9IXZ,SP9FBT, SP90DK, SP9NS, 
SP9PWUT oraz SP9VRJ majqcy w tym 
czasie dyzur w GOPR. W drugim dniu 
dolqczyl SP9XCJ. 

Szczyt Babiej Gory nie bez powodu 
zwany jest "Diablakiem". Potrafiq tam 
panowad - nawet w lecie - bardzo trudne 
warunki atmosferyczne potqczone 
z pot^znymi wyta 


dowaniami atmosferycznymi. Przekonali 
si£ o tym operatorzy radiostacji SP9KBH 
w1957 roku, ktorych maszt antenowy 
zostat stopiony. Niestety 6 lipca 1 997 ro- 
ku operatorzy SPOBG w wyprawie na 
szczyt Babiej Gory napotkali jeszcze 
trudniejsze warunki pogodowe. Silne 
opady deszczu ze sniegiem, niska tempe- 
ratura, g$sta mgla oraz porywisty wiatr 
uniemozliwialy realizacj^ calodziennej 
pracy radiostacji UKF ze szczytu. Rozpo- 
czynajqce si$ wtedy ulewne deszcze za- 
poczqtkowaly pierwszq fal$ powodziowq 
w poludniowo-zachodniej Polsce. Prze- 
prowadzono jednak Iqcznosc z kolegq 
Kazimierzem Okrzesikiem SP9AFX 
z Bielska Bialej, operatorem, ktory 40 lat 
temu nadawal z Babiej Gory. JednoczeS- 
nie 5 i 6 lipca pracowala stacja SPOBG 
na pasmach KF i UKF ze schroniska Mar- 
kowe Szczawiny, polozonego na stoku 
Babiej Gory, na wysokosci 1198 
m n.p.m. 

Ze wzgl^du na bardzo trudne wa- 
runki panujqce na szczycie, przepra- 
szamy wszystkich kolegow, z ktory mi 
nie zrealizowalismy IqcznoSci na pas- 
mach UKF. 

Harcerski Klub tqcznoSci "Babia 
Gora" SP9ZGN serdecznie dzi^kuje 
wszystkim, ktorzy brali udzial w pracy 
radiostacji okolicznosciowej SPOBG. 
Kierownik HKt "Babia Cora" SP9ZGN, 
Stan islaw Zadora SP9MRY 




W lipcu ubieglego roku mineto 1.10 lat ocf oypiom- Esperanto 

. , r ° 0 r Dla uczczema dwudziestolecia istniema 

ukazama si$ pierwszego podrpcznika sztucznego ilera, zarra.d postanowii wydac dypiom. 
ifzyka mifdzynarodowego. Podrfcznik ten ukazat 

S#£ W Warszawie, a jego autor ukryf sig za dost?pny dla wszystkich nadawcow i naslu- 

ncpfl Hrtnimom Hr FcnP^nfn chowcow (SWL). Wystepujqcy o dypiom mu- 
pseuaommem ar tsperanto . szq potwierdzic tqcznosci kartami QSL od 

roznych stacji: 

1. 10 fqcznoscj 

Nie byla to pierwsza proba stworze- (interncia Ligo de Esperantistoj Radio- 2. 25 iacznosci z lO krajami 
: :la • K AZ^a La . 3. 50 tacznnsci z 15 kralami 




zynarodowa Liga Krdt- 3. {^cznoscj z15 krajami 
r4ntv*trWi 4- 75 tqcznosci z 15 krajami 

ramysiovv;. 5. 100 tqcznosci z 20 krajami 

spotkamu uczestm- 6 12g ^ czno§ci z 25 krajami 

esperantystow - krot- 7 15 q f^cznosci z30 krajami 

krajdw. Idea povvola- 8 . 175 Iqcznosci z35 krajami 

nrl iMctKtM't/'l/inn/i n nnn . 
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! Jest rzeczq naturalna, ze esperanto nia ILERA wyszfa od austryjackiego 9. 200 tqcznosci z 40 krajami 

trafiio rdwniez do krdtkofalarstwa. His- krdtkofalovvca Rudiego Bartoscha, OE Czlonkowie ILERA nie mog^ 

toria uzycia esperanta w radiovvej ko- 3 RU. Rudi Bartosch zmart w roku pierwszego stponia. 
munikacji amatorskiej rozpocz^fa si^ na 1973, ale jego idea zostafa podj^ta Uzycie j?zyka esperanto nie jest wyma- 
kongresie IARU w Paryzu w roku 1 925 przez nast^pnych krdtkofalowcdw i es- flane, ate na zgromadzonych kartach QSL 
poprzez decyzj?, ktdrq ten kongres Jerantystdw. wzm.anka o esperanto: tekst 

przy R t dla rozwoju esperanta. Jednak ze W Polsce pierwszym czlonk.em zo- Nie ma ograniczert pasnl j emis 


otrzymac 


ogramczen pasm i emisji. 


peranta w pracy radioamatorskiej nych: Marka SP9FLS i Andrzeja SP2FXI. iM» & 

V i rr c * * is r -i no-r i j. V • ia/ • Wydawca: Laszlo Matusinka HA7PW, Al- 

Es P. e ,™- x W' 1 987 roku odbyt sig w W arszawie beit |rsa, Gyozelem u.2, H-2730 Hungario 
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du pracom Ligu. W roku 1990 czton- 
kiem ILERA zostaje Grzegorz SP-0060- 
JG. Rok pdzniej zostaje on Reprezen- 
tantem Krajowym ILERA. Organizowa- 

I ne sq spotkania czlonkow: w1991 
w Jarkowicach (SP6PAX/6), a vv 1992 
w Powidzu (SP2FXI/3). Cztonkami zo- 
stajq kolejno: Staszek SP5LKL, Leszek 
SP9WZR, Irek SP9UPX, Helena SP9- 
4393-KA, Henryk SP-3430-KA, Pawel 


SP7TEV iostatnio D 

anul 

a SP-021 


oraz Rudolf SP9RCF. 
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Uwagi i spostrzezenia dotyczqce montazu oraz strojenia transceivers Digital 942 
(przygotowanego w postaci kitu przez I /-Electronics z Zielonej Gory i opisywanego na 
tamach SR) opracowane przez SP2GNB, ktory uruchomit ww. urzgdzenie. 





DIGITAL 942 



Pierwsze wrazenie jest pozytywne. Pra- 
wie profesjonalnie wykonane plyty, niezle 
owierconc, pokryte solder mask*! i klarowna, 
oprawiona instrukcja prezentujq si? pozy- 
tywnie. Gdyby jeszcze detale byly zapako- 
wane w torebki foliowe... Ale przejd? do 
uwag krylycznych, bo na nich, sqdz?, zalezy 
producentowi: 

1 . Brakuje koncepcji zamocowania plyt do 
obudowy. Mocowanie za pomocq gniazd 
i podkladki izolacyjnej uwazam za nieprze- 
my^lane. Utrudnia ono serwis, o uruchamia- 
niu, przy ktdrym amatorowi wszystko moze 
si? zdarzyc, nie wspominajqc. W plycie gor- 
nej, w narozniku, gdzie znajduje si? p.cz. 
i ARW zamocowanie wymaga wypilowania 
stojaczka o specjalnym ksztalcie. Na plycie 
tej znajduje si? VCO i uwazam, ze plyta po- 
winna byd zamocowana solidnie. Negalywne 
skutki takiego zamocowania (mikrofonowanie 
cewek VCO) mozna usunqd tradycyjnie zale- 
wajqc cewki VCO (po zestrojeniu!!) slearynq. 

Ja rozwiqzalem ww. problem mocujqc 
plyty do ramek, z ktdrych g6ma obraca si? 
wraz z cz?£ciq plyty tylniej. W ten sposdb 
mam dost?p do obydwu plyt rdwniez od 
strony lutowania. Ekrany sq mocowane do 
ramek za pomocq paru wkr?t6w. 

2. Nie udalo mi si? zakupid gniazd typu 
"jack" odpowiedniej jakosci, a :e sugerowa- 
ne przez wylworc? nie nadajq si? do tego 
typu sprz?tu. Zasilanie (13,8V, 2, 3 A) moim 
zdaniem nie powinno byd podawane przez 
tego typu zlqcze. 

Problem rozwiqzalem stosujqc stare, dobre 
gniazda "DIN" (po posegregowaniu sygnalow). 
Problem gniazda zasilania pdpadl automatycz- 
nie wzwiqzku z umieszczeniem trxa, zasilacza 
i wzmacniaczy mocy w tcj samej obudowic. 

3. Brakuje rysunku przekrolu poprzecz- 
nego, pokazujqcego montaz plyty przedniej 
z wyrainym zaznaczeniem usytuowania 
siedmiosegmentowych wySwietlaczy, LED- 
6w i przyciskdw wzgl?dem siebie i obudo- 
wy. Pozwoliloby to poczqtkujqcym radio- 
amatorom na prawidlowe skonstruowanie tej 
optycznie najwazniejszej cz?$ci TRX-a. 
Przydaloby si? jeszcze slowo na temat przy- 
klejania folii.... 


4. W instrukcji brakuje precyzyjnego 
okreslenia wartosci mierzonej. Informacja 
np.30 mV nie mowi, czy jest to wartosd sku- 
teczna, szczytowa czy mi?dzyszczytowa. 

Uwagi montazowe 

Nalezy zdawad sobie spraw? z faktu du- 
zej komplikacji urzqdzenia i nie ma mowy 
o slosowaniu nieprzetestowanych elemen- 
tow lub duzym rozrzucie wartosci. Do polq- 
czeii w.cz. uzylem wysokiej jakosci przewo- 
du koncentrycznego w oslonie teflonowej, 

0 srednicy zewn?trznej 2,1 mm. Sq to uwagi, 
ktorych przeslrzeganie ulatwia zycie nie tyl- 
ko w odniesieniu do Digitala 942. 

I. Plyta dolna 

Nalezy zwrocid uwag? na naci?cie plyty, 
ktdre nalezy wykonad cienkim brzeszczotem 

1 polozyd zworki (najlepiej kynarem). Pod- 
czas montazu usunqlem nast?pujqce roz- 
bieznos'ci pomi?dzy schematem a plytkq: 

1. Uzupelnilem polqczenie pomi?dzy 
wyjSciem slabilizatora 7809 i wejSciem sta- 
bilizatora 7805 (brak druku na dlugo^ci ok. 

2 mm; wyrazne podlrawienie). 

2. W zespole 5 diod dla pierwszej z pra- 
wej (katoda BAY95) wykonalem polqczenie 
ok. 2-mm zgodne ze schematem do £ciezki 
prowadzqcej do n6zki 6 U3 (4094). 

3. W trakcie podlqczania plyty przedniej 
nalezy zamienic miejscami wyprowadzenia 
A7 z A8. 

II. Plyta gorna 

Podobnie jak poprzednio trzeba zwrdcic 
uwag? na naci?cia (2) plyty, ktdre nalezy wy- 
konad cicnkim brzeszczotem , polozyd 
zworki (najlepiej kynarem) i wykonad ekrany 
VCO Iqcznie z pokrywkq. Ekranowanie 
w moim egzemplarzu zostalo wykonane 
z blachy stalowej cynowanej, tzw. "angiel- 
ki". WysokoSd pudelka powinna byd rbwna 
wysokosci filtru kwarcowego 9 MHz. 

Nalezy poprawid: 

1. Dren tranzystora BF966 wzmacniacza I 
p.cz. (pomi?dzy LI 5 a L20) powinien byd po- 
Iqczony tylko z rezystorem 56. Po przeci?ciu 


druku nalezy poprawid tak, aby rezystory 56 
i 220 byly polqczone tak jak na schemacie. 

III. Plytka sterownika 

Sugeruj? zamocowanie na odcinkach 
srebrzanki na wysokosci ok. 2mm ponad ply- 
tq dolnq z pomini?ciem otworow mocujq- 
cych. 

IV. Plytka przednia 

Nie wymaga zadnych poprawek, nalezy 
jednak zwrocid uwag? na zwory, ktdrych po- 
lozenic wymaga precyzji. Szczegolnie dob- 
rze nadaje si? do tego kynar. Nalezy takze 
zwrdcic uwag? na to, aby plaszczyzny czo- 
lowe wyswietlaczy siedmiosegmentowych 
lezaly w jednej plaszczyznie. 

Uruchamianie 

Od starannosci wykazanej w trakcie tego 
ctapu zalezy osiqgni?cie zqdanych paramet- 
r6w. Wiele niepowodzeri ma swoj poczqtek 
na tym wlaSnie etapie. 

Po zakoriczeniu montazu przygotowa- 
lem: 

- wobulator XI -50, 

- woltomierz z sondq w.cz. V640, 

- oscyloskop C70-1 (100MHz, 1 M(/30pF), 

- cz?sto$ciomierz PFL28A 

- generator m.cz. home made 

Po sprawdzeniu napi?c zasilajqcych okaza- 
lo si?, ze sterownik startuje bez problemu, wy- 
£wietlajqc stosowny, przesuwajqcy si? komuni- 
kat. Oznacza to rdwniez, ze generator proce- 
sora (4MHz) pracuje poprawnie. Przystqpilem 
zatem do sprawdzenia pracy innych generato- 
row trafiajqc na nast?pujqce problemy: 

1. 32MHz. Pracuje na niskim poziomie 
w.cz., wystarezy sprawdzic woltomierzem 
w.cz. 

2. 9,465 kHz. W moim przypadku gene- 
rowal +5 kHz i nie chcial dac si? Sciqgnqd. 
Za poradq producenta wymienilem trymer 
wraz z kondensatorem 9,1 pF na cewk? z kil- 
kunastoma zwojami plus rdzen i jest O.K. 

3. Generator fali nosnej. Wymaga! zmia- 
ny typu tranzystora z BF240 na 2N2369 i le- 
raz pracuje dobrze z kazdym egzemplarzem 
klueza 4053 (bez wzgl?du na producenta). 
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Tranzystor BF240 nie toleruje w bazie zbyt 
duze] opomoSci szeregowej. 

Post^puj^c krok w krok za instrukcj^ uru- 
chomifem VCO, dokonuj^c dwdch poprawek: 

1 . W cewce L24 pot^czyfem odczep 
z irbdfem tranzystora nie bezposrednso, 
a przez opornik 390. Poprawilo to zaskok 
tego generators co wcale nie oznacza, ze 
vv kazdym przypadku musi tak byb. 

2. Po stwierdzeniu, ze po filtrze FDP 
32MHz (w syntezie) podczas pracy z najniz- 
szymi cz?stotliwo£ciami (200 kHz) spada ja- 
kosc sygnafu - pojawia si? drzenie sygnafu, 
slyszalne podczas odsluchu pracy syntezy na 
odbiorniku kontrolnym. Prawdopodobnq 
przyczyn^ jest zla praca komparatora fazy 
otrzymuj^cego nieczysty sygnaf; dodafem 
kondensator 22pF pomi?dzy punkt 1k+33n 
a mas^. Nalezy sprawdzic, czy praca najwy- 
iszego VCO na tym nie ucierpiata. 

Na$t?pnie cafy czas post?puj^c zgodnie 
z instrukcj^, "podpierajqc" si? wobufatorem, 
zestroilem cz?sc odbiorcz<], f^cznie z zakre- 
sem 50MHz i 144MHz, i w kolejnoSci cz?£b 
nadawcz^ (bez PA, ktore uruchomifem na 
samym korku), nie natrafiaj^c na zadne 
przeszkody. Satysfakcja by fa duza, gdy po 
podl^czeniu anteny okazafo si?, ze jest O.K. 
Mafej korekty wymagaf tylko potencjometr 
1 00k (w p.cz.). 

Mozna stwierdzic, ze uruchomienie nie 
sprawia trudnoki, zai osi^gni?cie paramet- 
r6w podanych przez producenta wymaga 
uzycia lakich przyrzadbw jak wobulator, ge- 
nerator w.cz. wysokiej klasy i miernik cz?s- 
totliwoSci o duzej czufoki z sond^ pomiaro- 
w$. W ostatecznosci mozna wykorzystac 
niezlej klasy odbiornik 0-30 MHz. 

Uruchamianie PA rozpocz^fem od po- 
miaru pr^du drivera. Pobiera on ok.140 mA 
(mierzone jako spadek napi?cia na rezysto- 
rach 33). Aby zabezpieczyc si? przed nie- 
spodziankami podczas uruchamiania PA, 
potencjometr montazowy 100 (skr?cifem 
cafkowicie do masy r zablokowafem rezysto- 
rem 33). Ustawienie z^danego pr^du pocz^t- 
kowego stalo si? fatwiejsze. Pr^d spoczynko- 
wy ro^nie od naslawionej wartosci 70mA do 
ok. 120mA po kilku minutach, i nawet po 
dfuzszym nadawaniu nie powinien tej war- 
tosci przekroczyb. Wynika to z rdznorodnos- 
ci zkjcz tranzystorow mocy i tranzystora 
"temperaturowego". Po ustaleniu si? para- 
metrdw proces zmiany pr^du ustaje. 

Uwagl eksploatacyjn a 

Cz?£b steruj^ca 

Chcialbym zwrocic uwag? na powazny 
bf^d w program ie. Otbz istnieje mozliwosb 
zmiany rodzaju pracy i cz?stotliwo$ci pod- 
czas nadawanial W tym zakresie manipula- 
cji urz^dzenie musi bye absolutnie "gfupoto- 
odporne". Poza tym bf^d moze zdarzyc si? 
kaidemu. 

"Gafkoiogia" tylko na poczqtku wydaje 
si? trudna, ale po pewnym czasie nie sprawia 
klopotbw. Podczas iniejaeji procesor progra- 
muje syntez? ze stopniem podzialu 3500 
(zagi^dalem!), co powoduje nieprzyjemny 
QRM z gfoSnika. Wydaje mi si?, ze w tym 
czasie odbiornik powinien byb zatkany. Po- 
nadto zmienifbym sposob wyswietlania na 
S-metrze warto£ci "+6". Obecnie jest ona 
wyswietiana jako M6", poniewaz brakuje 
displays ze znakiem. W moim TRX-ie zmie- 
nifem na "u6" ( "u" od up). Zmienifem takze 
w programme slowo steruj^ce US SAA1057 
tak, aby otrzymac na wyprowadzeniu 18 
sygnaf "LOCK". Wymaga to podlqczenia do- 



datkowego rezystora 10k (pomi?dzy tym wy- 
prowadzeniem a zasilaniem +5V; otwarty 
kolektor). Po tym zabiegu mierzqc napi?cie 
na ww. wyprowadzeniu mamy pewnosc pef- 
nej synchronizacji p?tfi (powinno byb ok. 
4,95V dla zasilania 5,00V). 

Cz?$b odbioreza 

Uwagi w tej cz?$ci oparte na subiek- 
lywnych odczuciach wyniesionych wtrakeie 
miesi^rznego sluchania na pasmach (i nie 
tylko), w porbwnaniu z odbiornikiem kont- 
rolnym Cmy ITT i TRX-em "Kontur 1 1 1 ". 

Moje QTH ma nast?puj^ce wady: lotnis- 
ko wojskowe z cafq radioiokacj^, nadajniki 
Gdynia Radio i duza liezba CB, ktorych 
wi?kszo£d operatorbw juz dawno zapomnia- 
fa o limicie mocy ze wszystkimi konsekwen- 
ejami dla mnie z tego wynikaj^cymi; oraz 
jednq zalet?: goruje nad okolicq. Z filtrem 
wej^dowym Digital 942 dobrze sobie radzi 
z sygnafem zakfocaj^cym, emitowanym kil - 
kanascie metrdw od mojej anteny. Nie zano- 
towafem spadku czulosci odbiornika dla roz- 
nicy cz?stotliwo$ci > 100kHz. Nie stwierdzi- 
fem modulacji skrosnej od radiostaeji Gdy- 
nia Radio (temat nie do opanowania na Kon- 
turze 111); lotnisko rowniez nie przeszka- 
dza. General nie rzecz bior^c, cz%$t odbior- 
cz$ TRX-a Digital 942 umie^cilbym na po- 
ziomie odbiornikbw TRX-6w typu IC-735, 
moze nawet nieco wyzej. 

Niewqtpliw^ zalet^ pasma 50 MHz 
i 144 MHz w jednym urz^dzeniu. Pami?tad 
jednak nalezy o wyl^czaniu nie pracujacej 
anteny. W przeciwnym wypadku mozna 
osiqgn^b niezamierzone efekty specjalne, jak 
np. odbior staeji KF na zakresie UKF... Czu- 
\oi£ urz^d2enia na tych za kresach jest dob- 
ra, na 144 MHz nie ust?puje mojemu Alano- 
wi C-145. Starannym zestrojeniem filtra 465 
kHz mozna osiagnqc wystarczaj^c^ selek- 
tywno^C nie gorsz^ od ww. Alana. 

Cz?^ nadawcza 

Uwagi w tej cz?sci oparte 54 w zasadzie 
na pomiarach i odsfuchu kontrolnym. S^dz?, 
ze niewiele si? myl?, ale powinny one bye 
zweryfikowane dluzsz^ prac^ i wrazeniami, 
jakie odnosz^ sfuchaj^cy. 

Podczas pr6b z mikrofonem zauwazy- 
fem, ze wzmocnienie toru m.cz. po wyezu- 
walnym czasie duzego wzmocnienia rap- 
townie spada. Przyczyn^ jest praca ARW 
m.cz., do ktbrej obecno^ci trzeba si? przy- 
zwyczaic i mowic spokojnie z odpowiedniej 
odleglo^ci. St ala czasowa ARW jest tak duza 


(ok, 2,5min) ( ze wystareza na kolejne "we- 
jscia". Najmniejsze wzmocnienie tor m.cz. 
osiqga wtedy, kiedy na kondensatorze 47pF 
wp?tli ARW napi?cie osi^ga wartosc ok. 
-1,7V. Aby moc regulowac wartosc dewiaeji, 
wstawifem rezystor nastawny 2,2 k zamiast 
rezystora 1 k, koryguj^c \\' ten sposbb dziel- 
nik 22k/1 k (kluez 4053; nozka 12 i 13). Ja- 
ko^ modulacji SSB i AM mozna najkorzyst- 
niej sprawdzid odsfuchujtic odbiornikiem 
kontrolnym, wartosc dewiaeji FM. 

Moc wyjsctowa w zakresie 144 MHz na 
rezystaneji 50 wynosi 0,8 mWsk. jest to war- 
tosc, ktora wymaga wyj^tkowej starannosci 
w przesfaniu i dopasowaniu nast?pnego 
stopnia. W zakresie 50 MHz jest nieco lepiej 
(ijmWsk), ale $4 to wartosci zbyt nisk e jak 
dla "skfadaeza kitow". Jest to temat do prze- 
my^lenia dla producenta. ja wyprbbuj? 
wzmacniacz 1 mW/4W, ktory znajduje si? 
wofercie firmy V-Electronics. 

W zakresie KF moc sterujqca mierzona na 
wyj^ciu gbrnej pfytki po obci^zeniu tego wy- 
jscla rezystorem 50 wynosi 12-8 mWsk, 
w zaleino^ci od cz?slotliwosci. Moc wy- 
jsciowa wynosi: 

3,700 kHz - 4,0 Wsk (na tym pasmie 
ustawifem ALC) 

7.000 kHz - 3,9 Wsk 

14.000 kHz -3,4 Wsk 

21.000 kHz -2,9 Wsk 

28.000 kHz - 3,3 Wsk 

Powyzsze wartosci zostafy zmierzone na 
rezystorze bezindukcyjnym 50. Maksymalna 
moc wynosi 6,9 Wsk w pasmie 3,5 MHz. 

Nalezy pami?tac o filtrach dolnoprzepus- 
towych zar6wno na wyjsciu TRX-a, jak r6w- 
niez po ewentualnym PA. Zapewnia to od- 
powiedni^ czysto^c sygnafu wyjSciowego (III 
harmoniezna). Zyski w torze odbiorczym 
z tego wynikaj^ce 54 oczywiste. 

Podsumowanie 

jest to dobra zabawa (i szkofa wiedzy 
elektronieznej) dla kolegdw lubi^cych skfa- 
dab i uruchamiac co^ bardziej ambitnego. 
Wynikiem pracy jest sprz?t zapefniaj^cy luk? 
pomi?dzy TRX-ami klasy Wofna czy Kontur, 
a sprz?tem profesjonalnym i to za relatywnie 
nisk^ cen?. Na szczegbln^ uwag? zasluguje 
doskonafa cz?sc odbioreza TRX-a. Moim 
zdaniem ogromnq zalel^ jest takze rozwiqza- 
nie typu "trzy w jednym", a mozliwos'c stop- 
niowych zakupbw podczas skladania tei nie 
jest bez znaezenia. 

Stanishw Bruski SP2GNB 
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Fascynujqcq rzeczq jest moc wlqczyc swojq ulubionq radiostacjq i rozmawiac o roznych 
sprawach z ludzmi odlegtymi nieraz o setki kilometrow. Jednak czasami chcialoby si$ 
porozmawiac z kims “w cztery oczy”, czyli tak, aby nikt inny nie mogl podsluchac tego 

o czym mowisz . 
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Sposobow na przesylanie zaszyfrowanej 
mowy wymyslono setki. Korzystaj^ z nich 
gfownie sluzby specjalne i wojskowe. Nle- 
ktdre bardzo skomplikowanc i trudnc do 
odszyfrowania. Dawniej stosowano obrob- 
k<? analogowq. W tej chwili wykorzystuje 
si^ glownie szyfry cytrowe i cyfrovve prze- 
twarzanie sygnatu (Digital Signal Proces- 
sing - wskrocie DSP). Zastosowanie tych 
urz^dzen jest zrozumiale, zwazywszy na 
to, ze podanie na przyklad swojej pozycji 
i przcchwyccnic tcgo przez "drug^ strong" 
mogloby miec w dzisiejszych czasach skut- 
ki n a tych mi a stowe: wyslanie paru rakiet 
lub bomb kopi^cych (gdy cel znajduje si^ 
pod ziemiq) izniszczenie bazy, fabrykr 
srodkow bojowych, kwatery glownej. Co- 
raz cz^sciej systemy utajniania mowy 
wykorzy sty wane przez uzytkownikdw cy- 
wilnvch i amatorow. 

Niestety, normalnie w eterze czy przez 
telefon podsluchiwanie rozmovv przez 
osoby trzecie jest na porzgdku dziennym. 

Czy mozna sobie z tym poradzic? Nie 
odpowiem na to wprost. Zamiast tego po- 
staram $i$ pokazac przyktady elimmowa- 
nia "niepoz^danych uszu". 

Najprostsze maskowanie 

Niektore zespoly rockowe, a zwlas zcza 
metalowe czy graj^ce muzyk^, nazwijmy 
to, "ci^zkq", aby podniesc atrakcyjnosc 
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swojej tworczosci zacz^ly robic cos dzi- 
wnego. Mianowicie, choc nie bylo tego na 
okladce plyty, mozna bylo si^ ze zdziwie- 
ntem dowiedziec z roznych zrodei, ze 
vvystarczy puscic jeden z utworow od ty- 
lu, zeby uslyszec satanistyczn^ modlitw^ 
czy dlugie teksty niecenzuralne, traktuj^ce 
na przyklad o seksie. 

W czasach druglej wojny swiatowej 
wymyslono podobny sposob do przesyla- 
nia koddw telegraficznych, o czym b^dzie 
mowa dalej. Jak mozna to z robic? Jest to 
przedstawione na rysA . Nagrywasz to co 
masz do powiedzenia na tasm^ jednego 
z magnetofondw. Ten magneto fon musi 
miec mozliwosc nagrywania lub odtwa- 
rzania nagrail "od iyfu". W najlepszej sy- 
tuacji 53 tu posiadacze starych magnetofo- 
ndw jednoSladowych, Wystarczy bowiem 
zalozyc tam tasm? "do gory nogami" 
i problem zalatwiony. Istntej^ tez magne- 
tofony z mozliwosciq odtwarzania nagran 
w drugq strong, lecz ich niewielu czytel- 
nikdw je posiada. Jednak do celdw $pe~ 
cjalnych moze warto taki magnetofon 
zdobyd? Mozesz tez skorzystad z kompu- 
tera, jezeli go masz, i poslugujijc si^ fun- 
kcj^ nagrywania na dysku twardym (Hard 
Disk Recording), kazac to sobie odtwo- 
rzyc od tylu za pomoc^ opcji "Reverse" 
lub "Backwards". 

Jezeli nie posiadasz komputera, lub nie 
bardzo znasz si^ na technics przeksztalca- 
nia dzw^ku, mozesz zastosowac zwykly 
magnetofon. W tym celu musisz jednak 
posiadac dwa magnetofony. Na jednym 
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MUZYKA MASKUJACA 

Rys. 7. Kodowanie mowy - jeden ze sposobow ukrycia mowy wsrdd da muzy- 
cznego. Do eksperymentdw z odwrotnym odtwarzaniem mowy (od tylu) mozesz 
uzyc star ego magnetofonu, nawet kasetowego , ktorego nie b?dzie zal w tym celu 
przerabiad . 


(tradycyjnym) nagrywasz tekst. Drugi $lu- 
zy do odtwarzania nagran od tylu . 

Podam tu krotki sposdb dotycz^cy 
magnetofonu kasetowego stereofoniczne- 
go, o ktorym mam pewnosc, ze jest roz- 
powszechniony. Magnetofon ten zostaje 
przerobiony w ten sposdb, ze glowica od- 
twarzaj^ca zostaje odwrocona o 1 80 stop- 
ni i przesuni^ta w pionie tak, ze czyta te- 
raz dwie sciezki z drugiej strony kasety - 
co widac na rys.6. Puszczona na takim 
magnetoforre kaseta jest odtw'arzana od 
tylu. Przerobka wymaga troch^ inwencji, 
poniewaz klopot mog^ sprawic prowadni- 
ce tasmy, przytwierdzone do glowicy jak 
i samo zamontowanie glowicy. Gdyby nie 
bylo tych prowadnic mozna by tylko prze- 
sunqc glowicy w pionie, a tak naiezy 
odwrocic "co gory nogami", tak aby cew- 
ki udczytuj^ce zostaly jednocze^nie prze- 
suni^te w pionie i czytaly teraz dwie dol- 
ne sciezki (ewentualnie dwie nast^pne, 
gdy glowica zamontowana jest poziomoK 
W razie trudno^ci warto poprosid o po- 
moc kogos bardziej doswiadczonego 
w sprawach elektroniki i mechaniki. Ma- 
jcjc takie odwrocone nagranie miksujesz je 
na zywo w mikserze z jak^s muzykq. 
Zrodlem tej muzyki moze bye radio, adap- 
ter, komputer lub inny magnetofon. Do- 
piero ten melanz zostaje puszczony w eter 
lub przez telefon. I to cala filozofia. 

Jak to dziaia? 

Wykorzystane jest tu kilka technik. Po 
pierwsze czlowiek, gdy sfyszy jak^kolwiek 
mow^ bezwlednie stara si$ jq zaklasyfiko- 
wac i zrozumtec, jezeli jednak tekst pu- 
szczony jest "od tylu" to nie przypomina 
juz normalnej mowy i ucho nie wylawia 
automatyeznie dzwi^kow. Oczywiscie je- 
zeli ktos b^dzie specjalnie si^ wsluchiwal, 
wiedz^c o tym, ze ma do czynienia z od- 
wroconym sygnalem, to bez trudu to zau- 
wazy. Obwiednia dzwi^ku, charakterysty- 
czna na przyklad dla glosek wybucho- 
wych jest mocno zaburzona. W normalnej 
mowie gloski te zaczynaj^ si$ ostro i lago- 
dnie opadajq, a tu jest odwrotnie: dzwi^k 
powoli narasta, a potem nagle sl$ koriezy. 
Oszukuje to zmysl sluc.hu zwlaszcza wte- 
dy, gdy zastosujesz jednoczesnie drugq te- 
ch nik^ czyli * maskowanie s ygnafu. 
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Rys, 2 . Sygnal maskujqcy ty'pu szunm- 
wego o cz?stotliwosci srodkowej 410 
Hz i szerokofci 90 Hz maskuje dowolny 
dtwi?k, ktdry ma mniejszq amplitude 
i znajduje si? w granicach zaczernione- 
go obszaru pokazanego na rysunku . 

Jest rzeczq ponad wszelk^ w^tpliwoSd 
dowiedzion^, ze w pewnych warunkach 
sfuch czlowieka nie reaguje na okreslone 
rodzaje dzwi^kdw. Ta swego rodzaju 
"gluchota" jest po prostu spowodowana 
niejednorodnq slyszalnosciq dzwi^kow 
w calym pasmie oraz maskowaniem jed- 
nych diwi^kow przez drugie. W calym 
slyszalnym pasmie wyst^puje tzw. prog 
siyszalnosci, ktory jest rdzny dla rdznych 
cz^stotliwosci i przez to dla danej cze- 
stotliwosci dzwi^k o poziomie lez^cym 
ponizej tego progu jest nieslyszalny. Jest 
to przedstawione na rys.4. Z kolei drugi 
efekt, czyli maskowanie, moze wyst^po- 
wac w roznych odmianach, takich jak 

np.: 

/maskowanie czasowe. Efekt ten pole- 
ga na pewnej, chwilowej niewrazli- 
wosci ucha po wyst^pieniu silnego 
bodica dzwi^kowego. W tym przy- 
padku jeden dzwi^k moze uczynid 
nieslyszalnym drugs dzwi^k o mniej- 
szej amplitudzie, jesli sq one niezbyt 
odlegle w czasie; 

/ maskowanie cz^stotliwosciowe {rys.2), 
W przypadku rownoczesnego pojawie- 
nio si^ dw6ch dzwi<*kow, sfabszego 
i silniejszego, polozonych blisko na osi 
czestotli wo$ci w pewnych warunkach 
b^dzie slyszalny tylko dzwi^k silniej- 
szy. Warunki te zalez^ od stosunku 
amplitud, rbznicy glownych cz^stotli- 
wosci obu dzwi^k6w i ich widma. Na 
przyklad inaczej i z roznq skuteczno- 
sciq b^dq odbierane i maskowane 
c\Zwi?k\, z ktorych jeden jest tonem 
prostym (sinus), a inaczej, gdy jest 
dzwi^kiem o znacznie bogatszym wid- 
mie. Takze coraz glosnieszy dzwi^k 
maskuj^cy b^dzie "zaslaniat" coraz 
szersze pasmo lez^ce ponizej i powy- 
zej na osi cz^stotli wosci. Pokazano to 
na na rys. 3. 

Jak wi?c widzisz do miksera doprowa- 
dza s\? z jednego zrddla twoj^ przeksztal- 
conq nieco mow^, a z drugiego muzyk^. 
Muzvka musi pokrywac cale pasmo cz$~ 
stotliwosci. Najlepsej do tego nadaje s\? 
muzyka elektroniczna lub rockowa, gdyz 
jest w miar$ jednorodna dynamicznie. 
Muzyka powazna niestety nie jest zbyt do- 
bra, poniewa/. m<t lak duz<j dynarnik^, ze 
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Rys. 3 . Przy zwi?kszeniu poziomu Rys. 4 . Krzywa jednakowej gtofnosci 

dzwi?ku maskujqcego zwi?ksza si? (izofona), przedstawiajqca prog 

szerokosc pasma, w ktorym wyst?puje siyszalnosci (0 dB) u czlowieka 
zjawisko maskowania. (srednia), Ponizej (obszar zaczernio - 

ny) dzwi?ki sq niesiyszalne . 


miejscami brzmi bardzo cicho, co moze 
spowodowac chwilowe "ujawnienie si?* 
dzwi^kow zakonspirowanej mowy. Moze 
to obudzic czujnosc osoby, ktora ci? pod 
sluchuje. Czasami warto tez stosowac lo- 
sowe nakladanie mowy. Polega to na tym, 
ze przez pewien czas, lub przez par$ dni 
nic si$ nie mdwi a puszcza w eter normal- 
nq muzyk^, bez tekstu. Robi to po to, 
aby zm^czyd podsluchiwacza, ktory b$- 
dzie nadaremnie szukal i wyt^zal swoje 
ucho s mozg w celu usiyszenia i znalezie 
nia sposobu na "odszyfrowame" wiado- 
mosci, ktorej tym razem tam nie b^dzie, 
Takie nat^zanie uwagi - jak to odkryli psy- 
cho logowie wspolpracujqcy ze specjali- 
stami od szyfowanla sygnalow - jest na 
dluzszq met£ bardzo m^cz^ce. Innymi 
slowy technika losowego nakladania mo- 
wy moze takiego osobnika nawet szybko 
zniech^cic. 

Dekodowanie takiego tekstu jest je- 
szcze prostsze. Wystarczy najpierw na- 
grac to, co nadal ci przez radio przyjaciel. 
Nast^pnie takie nagranie znow odtwa- 
rzasz od lyfu. Przywraca to normal zro- 
zumialosc mowy. 


Udoskonalenia 

jest to najprostsza metoda, ktdra posia- 
da wiele wad. Wymyslono wi^c mutacje 
tej metody, 

Jedna z nich polega na tym, ze zamiast 
muzyki odtv/arzasz zarejestrowan^ uprze- 
dnio rozmow^ w eterze. Teraz mowa od- 
wrdcona jest maskowana przez mow? 
"zwykl^. Taki normalny dialog usypia 
poza tym czujnosc ciekawskich. Tutaj mu- 
sisz jednak sciszyc poziom "mowy ukry- 
tej w . 

Druga metoda. Mowa oprocz tego ze 
zostanie odwrocona, moze bye puszczona 
powiedzmy 8 razy wolniej lub 4 razy 
szybeiej. Wtedy zamienia si? b^dz w pra- 
wie niesiyszalne basy, b<*d;£ w popiskiwa- 
nie. jezeli tak^ mow^ nalozy si^ na sygnal 
muzyki, to gi nie ona w^rdd halasu. Do 
odtvvorzenia takicj wi adorn osci wystarczy 
nagrad z odbiornika a potem puscid od 
tylu i odpowiednio przyspieszyc 8 razy 
lub zwolnic 4 razy. 

Mozna tez (jezeli dysponujesz szer- 
szym pasmem cz^stotli wosci) zastosowac 
filtr grzebieniowy o charakterystyce 
pasmowo-przepustowej na mow^ 


□ 


speed 1/8 


MOWA ODTWARZANA 
Z KOMPUTERA 


a pasmowo-zaparowej na muzyk^. Muzy- 
ka powinna bye wtedy odtwarzana z po- 
ziomem co najmniej 24 dB wi^kszym niz 
mowa. Taka mowa jest wtedy zupelnie 

n nieslyszalna, poniewaz zostaje za- 
maskowana przez sqsiednie pasma. 



TRANSCEIVER 



MUZYKA MASKUJ4CA 

Rys . 5, Ulepszona i zarazem nowoczes'niejsza metoda maskujqcego kodera mowy. 
Odtwarzaniem mowy "od tyfu" zajmuje si? komputer z uruchomi onym dowol- 
nym programem dzwi?kowym, zawierajqcym funkcj? "Reverse". Sama mowa jest 
odtwarzana 8 razy wolniej. W tor muzyki jest ponadto wpi?te urzqdzenie zwane 
kompresorem . Podbija ona najdchsze i jednoczefnie scisza glofne fragmenty 
muzyki. Dzi?ki temu nat?zenie sygnalu maskujqcego jest stale. Pomaga to 
rdwniez przy dekodowaniu mowy. 
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Nawet nie trzeba si? bawlc w przyspiesza- 
nie czy odwracanie. Wydzielanie takiego 
sygnaiu mowy polega wtedy na filtracji 
pasmowej tylko tych pasm, kt6re kodujq 
mow^. W ten otrzymuje si? norma I ny syg- 
nal mowy ze szczqtkowq muzykq grajqcq 
wtle. Te i inne sposoby omowi? jednak 
dokladnie pbzniej poniewaz wymagajq 
one uzycia lechnik cyfrowych. W techni- 
ce analogowej bardzo jest bovviem trudno 
zaprojektowad 30 filtrdw typu peak 
i notch pracujqcych z szerokosciq kilku- 
dziesi?ciu Hz, czy dowolnych filtrbw 
o odpowiednio stromym nachyleniu cha- 
rakterystyki. Na przyklad dobre analogo- 
we equalizery tercjowe mimo, ze majq 30 
iuwdkow, a wi?c przy pasmie akusty- 
cznym 16 Hz. ..20 kHz, ich cz?stotliwo£ci 
srodkowe oddaione sq co 1/3 oktawy, to 
szerokoSd pasma kazdego filtra jest rdwna 
calej oktawie! Przy technice cyfrowej mo- 
g? sobie zaprojektowad dowolny fillr 
o szerokosci powiedzmy 0,1 Hz. Ale 
o tym w nast?pnych cz?sciach cyklu. 

Jezeli masz komputer mozesz poekspe- 
rymentowad z nakladaniem przerobionej 
mowy i muzyki, tak aby wybrad dla siebie 
odpowiedni wariant. jezeli nie masz kom- 
putera mozesz uzyd magnetofonu z fun- 
kcjq odtwarzania na roznych pr?dko- 
Sciach. Regulacj? pr?dko£cr w magnetofo- 
nie mozesz na ogo! latwo przeprowadzic, 
gdyz daje si? ona regulowad potencjome- 
trem y ktory zazwyczaj siedzs na plycie 
z elektronikq. 

Metoda prawie doskonata 

Maskowanie mowy oparte o te metody 
(wyjqwszy cyfrowe) nie jest jednak zupef- 
nie doskonale. Takie zakfocenia muzyki 

, . .VRZT &0 NEOEJ 


A 


Rys . 6. Frosty sposob na otrzymanie 
sygnaiu odwroconego za pomocq 
odpowiedniego zamocowania gfowicy 
zapisuja co-odtwa rza jq cej. Rysunek 
pokazuje gfowicy stereofonicznq 
w magnetofonach kasetowych r 
W magnetofonach szpulowych sciezki 
odpowiadajqce kanafom fewy i prawy 
usytuowane sq naprzemiennie . 

W magnetofonach monofonicznych 
tafma ma tylko dwa slady. 


mogq obudzic czujnosd w jakims' bardziej 
intel igentnym radiowcu. Ale od czego jest 
radiotelegrafia? Jezeli znasz a I fa bet Morse- 
'a mozesz przesylac te sygnaly w sposob 
zupelnie nieslyszalny. Zresztq to wcale 
nie musi bye Morse lecz jakiS twoj prywat- 
ny kod. Kodowanie zas robi si? podobie 
jak przy przesytaniu mowy. Najpierw na- 
grywasz na magnetofonie tub komputerze 
tekst zakodowany za pomocq tonow Mor- 
se'a. Nast?pnie puszczasz to powiedzmy 
1 0 razy szybeiej wraz z muzykq, Z tym, ze 
teraz poziom sygnalow telegraficznych 
powinien bye o wiele mniejszy niz po- 
ziom muzyki, aby ginq! zupelnie wtle. 
Dopiero tak obrobiony sygnal trafia do ra- 
diostacji. 

Dla przeci?tnego ucha b?dzie wi?c on 
nieslyszalny. Mozesz zresztq dobrac sobie 
dowolnq cz?stotliwo£c tonu telegraficzne- 
go, innq niz ta standardowa. Na przyklad 
cz?stotliwo£c tonu telegraficznego mo- 
zesz ustalid na 40 Hz. Po 10-krotnym 
przyspieszeniu nagrania cz?stotliwo$d ta 
wzrosnie rzecz jasna do 400 Hz r b?dzie 
zupelnie nieslyszalna (troch? trzaskow 
w eterze] pod warunkiem, ze jej poziom 
b?dzie odpowiednio maty w porownaniu 
do poztomu muzyki. 


Dekodowanie i odbibr. Najpierw na- 
grywasz z odbiornika calq wiadomosc, 
a potem odtwarzasz jqlO razy wolniej. 
Poniewaz b?dzie to niestyszalne, do od- 
bioru takiego sygnaiu b?dziesz potrzebo- 
vval filtru. Musi to bye fi I tr pasmowo- 
przepustowy, o wqskim pasmie i duzej 
dobroci Q. W zasadzie mozna tu uzyd fil- 
tru typu peak, nastrojonego na 40 Hz. Po- 
niewaz jednak bardzo kiepsko stychac tak 
niski sygnal, trzeba jeszcze przetranspo- 
nowac go do 1 kHz. Teraz mozna swobo- 
dnie "czytac" wiadomosci. 

Uwagi koricowe 

Cz?stotliwosci tu podane mogq bye 
oczywiscie zupelnie dowoine. Nalezy tyl- 
ko wziqd pod uwag?, ze cz?stotliwosc 
sygnaiu telegraficznego z generators musi 
po przyspieszeniu zawierac si? w pasmie 
300., 3200 Hz, czyli w pasmie akusty- 
cznym uzywanym w telekomunikacji i ra- 
diokoniunikacji. 

Transponowanie tonu w odbiorniku 
z 40 Hz do 1 kHz mozna uzyskad za po- 
mocq bardzo rdznych metod. Na przyklad 
mozna zastosowac ogranieznik lub prze- 
rzutnik Schmitta, ktdry przerobi sygnal si- 
nusoidalny za filtrem peak 40 Hz na pro- 
stokqtny. Sygnal taki posiada bogate spek- 
trum harmonicznych nieparzystych. Wy- 
starezy wi?c dalej umieScid drug! filtr peak 
nastrojony na wielokrotnosc 40 Hz ( tu: 25. 
harmoniezna), ktorq b?dzie wlasnie 1 kHz, 
jakis wzmacniacz m.cz. i rzecz zalatwtona. 

Opisane metody to dopiero przedszkole. 
Ogdlnie rzecz biorqc - nie ma technik ideal- 
nych. Mozesz stosowad bardzo proste, 
dziecinne metody lub uitraskomplikowane 
kodowanie cyfrowe, z kodem skaczqcym 
wfqcznie. Wcze^niej czy pdiniej kto$ roz- 
szyfruje nawet bardzo ztoiony szyfr. 

Lech Balcerzak 


gqieiraifir kontrolny 
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tm* DKft IRZy... 


B 

Rys. 7. Dekodowanie zamaskowanej mowy. A - nagrywanie 
sygnaiu z transceiver a do komputera . B - odtwarzanie (od 
tylu i V razy szybeiej). 



generator v^asciwy 



MUZYKA ALASKUJACA g 

Rys. 8. Kodowanie sygnaiu telegraficznego . A - zap is; mozna 
przesyiac sygnaly r?czme posfugu/qc si? dla odsiuchu 
dodatkowym generatorem 1 kHz , co widac na obrazku lub 
posluzyc sif speejainym programem komputerowym do 
zamiany liter na znaki Morse' a. B - kodowanie i nadawanie 
sygnaiu w eter. 
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Transceiver 80m/SSB 

(Praca nagrodzona w konkursie opublikowanym w SR 3/97), cz?sc 3 



Dlok logiki i wyswietlania 
Zadaniem tego bloku jest wytworzyc 
sygnaly sterujqce syntezerem oraz za- 
mienid je na informacj? w postaci wy- 
swietlonej cz?stotliwosci. Nalezy za- 
uwazyd, ze przy tak dobranej cz?stotli- 
wo^ci posredniej i cz?stotliwo£ci gene- 
ratora interpolujqcego sygnat VCO za- 
kres zmian liczby N potrzebny do 
pokrycia pasma wynosi 
500-800, co stanowi oczy- 
wiscie koricowk? wymaga- 
nej do wyswietlenia liczby. 

Dotqczajqc wi?c dekodery 
wyswietlaczy bezposrednio 
do licznikow impulsow gafki 
strojenia glownego uzyskamy 
bezpoSredni i prawidlowy od- 
czyt cz?stotliwosci pracy. 
Ewentualnq rdznic? wyniklq 
z przesuni?cia cz?stotliwosci pi- 
lota, mozna skorygowac przy po- 
mocy regulacji cz?stotliwosci ge- 
neratora interpolujqcego 

12,0MHz w bloku syntezera. 
OsobliwoSciq jak na konstrukcje 
amatorskie jest zastosowanie obro- 
towego przerywacza znanego wi?l<- 


szosci z fabrycznych transceiver^ CB, 
takich jak np. HR2600 itp. Na we- 
jSciach programujqcych liczniki zostala 
wpisana liczba 700 aby w momencie 
wtqczania transceiver ustawia! si? 


ucz?szczariym fragmencie pasma (dla 
zwolennikow tonii). Oczywiscie nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby wpisad na we- 
jscia dowolnq innq liczb?, zaleznq od 
upodobari. Dla uproszczenia pomini?to 
uktady logiczne ograniczajqce mozli- 
wo$d programowania cz?stotliwosci 
spoza pasma amatorskiego. Uktad wy- 
posazono w mozliwosc szybkiego 
przestrajania, ktory polega na pomija- 
niu licznika setek hercow i strojenie 
radia w krokach 1 kHz. 


KONSTRUKCJA 
TRANSCEIVERA 

Transceiver zostal podzie- 
lony na cztery zasadnicze blo- 
ki, polqczone ze sobq przy po- 
mocy wiqzek kabli. 5q to nadaj- 
nik, odbiornik, blok syntezera 
i uklad logiki oraz sterowania 
zblokowany z plytq czolowq 
i wySwietlaczem. Dwa zasadni- 
cze bloki, czyli odbiornik i nadaj- 
nik zostaly zmontowane na dwoch 
identycznych wymiarowo pfytkach 
drukowanych o wymiarach 80/ 
1 20mm, ktore zajmujq gtdwnq cz?sc 



Blok logiki. 
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obudowy. Syntezer zmontowano na 
plytce o wymiarach 120x60mm 
i umieszczono w metalowym pudelku 
dla unikni?cia wplywdw zewn?trznych 
na stabilnosc i czystosc sygnalu. Blok 
logiki i sterowania zostal przykr?cony 
do plyty czolowej mi tulejkach dystaiv 
sowych. Polqczenia w.cz. prowadzone 
sq kablem RG 174, pozostale mogq bvc 
wykonane dowolnym przewodem 
w izolacji, Ze wzgl?du na prostot? kon- 
strukcji mechanicznej zrezygnowano 
z umieszczania plytek transceivera na 
ruchomych ramkach, przykr?cono je po 
prostu na tulejkach dystansowych do 
elementow konstrukeji. Dla wygody 
dziafan serwisowych bloki wyposazono 
vv rozlqczane zespoiy wtyk-gniazdo, 
pozwalajqce oddzielic poszczegblne 
bloki bez potrzeby odlulowyvvania 
przewodow. Plyt? tylnq transceivera 
war to wyposazyc w radiator, gdyz od- 
prowadzi ona ciepfo z koncowki mocy. 
Jest to szczegolnie wazne, jezeli nasz 
transceiver b?dzie wykorzystywany do 
pracy RTTY lub SSTV. Wszystkie rezys- 
tory oprocz zaznaez onych na schema- 
cie majq obciqzalnosc 0,25W, tak zwa- 
ne miniaturki. Pojemnosc kondensato- 
row blokujqcych nie jest krytyezna 
i moze wynosic od 33 do 1 00 nF. W eg- 
zemplarzu modelowym doskonale spra- 
wialy si? kondensatory monolityezne, 
pochodzqce z rozbieranych starych plyt 
komputerowych. Ich jedyna wadq jest 
delikatnosc i latwosc przegvzania pod- 
czas wylutowywania. Stabilizatory na- 
pi?cia 5V (w obudowach TO-220)w 

Dane cewek transceivera: 

blok odbiomika 

T1 : pierwotne 25 zwojow, wtorne 
od anteny 6zwoj6w DNE 0,2 
T2: pierwotne 10 zwojow, wtorne 
od filtru kwarcowego 4zwoje DNE 
0,2 

T3: pierwotne bifiiarnie 2x6zwojow, ' 
wtorne 4 zwoje DNE 0,2 
wszystkie cewki na srednicy ok. 

7 mm zwoj przy zwoju 
blok nadajnika 

LI, L2: 25 zwojow DNE 0,2 na 
srednicy 7mm zwoj przy zwoju 
Tl: pierwotne ISzwojow DNE 
0,5 mm, wtorne 8 zwojow DNE 
0,5 mm na rdzeniu pierscieniowym 
o srednicy wewn?trznej 10mm F82 
15: na takim samym rdzeniu jak Tl 
25 zwojow DNE 0,8 mm 
T2: identyezny z T3 z bloku odbior- 
nika 

pozostale indukcyjnosci standardo- 
we fabryezne dlawiki w.cz. oprocz 
rfcl, rfc2, ktore muszq zapewniad 
przeplyw 1 A. 
blok svntezera 

LI : 10 zwojow DNE 0. 3 na srednicy 
7 mm 

pozostale dlawiki standartowe 


bloku svntezera i bloku logiki wymaga- 
13 niew elkich radiatorow, badz nalezy 
je przykr?cic do elementow konstruk- 
cyjnvch celem odprowadzenia ciepla. 
jest to wazne szczegolnie wtedy, gdy 
eksperymentujemy ze standartowq seri 3 
TTL np. UCY 74192 ktore S3 szczegol- 
nie "prqdozeme" (ponad 70mA na 
ukfad). W egzemplarzu modelowym za- 
stosowano rzadko spotykane na rynku 
wyswietlacze Hewlett-Packarda 
o wspdlnej anodzie, gdyz akurat takie 
byly pod r?kq. W tym zastosowaniu 
mozna wykorzystac dowolne wyswiet- 
lacze owspolnej anodzie, ktorych prqd 
przypadajqcv na jeden segment nie b?- 
dzie przekraczaf 10 mA. Na schemacie 
bloku logiki i sterowania umieszczono 
opcj ona Iny blok regulacji jasnosci wy- 
swietlaczy. Jest to po prostu stabilizator 
szeregowy o regulowanym napi?du. 
Funkcja ta jest czasem przydatna i war- 
to przewidziec mozliwosc zmiany te- 
go parametru umieszczajqc potenejo- 
metr regulacji na pfyeie tylnej urzq- 
dzenia. W tabeli 1 umieszczono dane 
cewek stosowanych w poszczegol- 
nych blokach urzqdzenia. Cewki 
transceivera nawini?to na bakelito- 
wych korpusach o srednicy zewn?tr- 
znej 7,5 mm, posiadajqcych podstaw? 

0 rozkladzie filtru 10x10. Mozna 
w tym przypadku stosowac inne kar- 
kasy poniewaz ich parametry nie $3 
krytyezne. Pewien klopot moze spra- 
wic niektorym kolegom zdobycie ob- 
rotowego przerywacza poniewaz nie 
sq one powszcchnic dost?pne na ryn- 
ku. Przerywacz do urzqdzenia mode- 
lowego zostaf wymontowany z uszko- 
dzonego odbiornika samochodowego, 
kupionego na Wolumenie na C2?sd. 
Oczywiscie zawsze pozostaje mozli- 
wosc zastosowania fotoprzerywaczy 

1 tarezy rastrowej, jednak wykonanie 
podubnego ukladu strojenia wydalo mi 
si? zbyt pracochlonne, 

URUCHAMIANIE TRANSCEIVERA 

Przed podj?ciem decyzji o budowie 
tego transceivera vvarto zdac sobie spra- 
wl, czy jestesmy w stanie go urucho- 
mid. Minimalny zestaw przyrzqdow po- 
trzebnych do ozywienia opisywanego 
radia jest bowiem nast?pujqcy: 

- miern k uniwersalny; 

- miliwoltornierz w. cz. lub wskainik 
napi?cia w. cz.; 

- oscyloskop o pasmie co najmniej 
20MHz i w miar? dokladnq kalibraejq 
amplitudy; 

- sztuczne obciqzenie przy mini- 
mum 10W mocy ciqglej cz?stoscio- 
mierz do 30MHz o rozdzielczosci mi- 
nimum 10Hz i czutosci lepszej nlz 
50mV/RMS; 

- generator sygnaiowy pokrywajqcy 
pasmo 3,5-3, 8MHz; 

- generator m.cz. o regulowanej ampli- 
tudzie napi?cia; 


- odbiornik komunikacyjny 0,l-30MHz 
lub analizator widma (lepszy wtym 
przypadku jest odbiornik). 

Oprocz powvzszych przyrzqdow ko- 
nieezna jesi znajomosc budowy i zasa- 
dy dzialania opisanego radia. Urucha- 
rruanie zaezynamy od bloku logiki i ste- 
rowania. Po sprawdzeniu poprawnosci 
montazu i usuni?ciu ewenlualnych 
zwarc podlqczamy zasilanie. Napi?cie 
na koricowkach zasilajqcych ukiadow 
dekoderdw i lieznikdw powinno wyno- 
sic 5V. Jednoczesnie na wyswietlaczu 
powinna si? pojawic liczba 700.0. Po- 
kr?cajqc galkq glownq powinnismy 
uzyskiwac zmiany na ostatniej lub 
przedostatniej cyfrze wyswietlacza, 
w zaleznosci od polozenia przelqcznika 
PI. Poprawnosc reakcji na obroty galki 
jest oznakq prawidlowego dziafania ca- 
lego bloku. Ostatniq czynnosciq jest 
ewentualne dobranie jasnosci swlere- 
nia wyswietlaczy przy pomocy rezysto- 
ra nastawnego R10. 

Blok syntezera zaezynamy urucha- 
miac od sprawdzenia napi?c wyjscio- 
wych stabilizatorow'. Po upewnieniu si? 
o ich poprawnosci podlqczamy do syn- 
tezera sygnaly sterujqce z bloku logiki 
zwracajqc przy tym uwag?, aby wyjscie 
lieznika sterujqcego oznaezone Q3 pod- 
Iqczac do wejscia ustawiajqcego o ozna- 
czeniu J3 i dalej: Q2 z J2, Q1 zjl, Q0 
z jO. Sprawdzamy czy na nozee 1 ukladu 
U2 wyst?puje cz?stotliwosc ok. 1kHz. 
Nast?pnre zest raja my zgrubnie VCO, 
strojqc rdzeniem cewki LI i mierzqc 
cz?stotliwo^c na wyj^ciu syntezera J1 
powinnismy uzyskac odezyt okolo 
12,7MHz. Podlqczamy cz?stosciomierz 
do bramki drugiej tranzystora Q5. Mie- 
rzona cz? stotliwosc powinna bye stabrl- 
na i wynosic okolo 12MHz. jezeli napi?- 
cie na nozee trzeciej ukladu U7 wynosi 
okolo polowy napi?cia na koncowce 8 
(okolo 4V) p?tfa gidwna powinna bye juz 
w synchron.zmie. Aby stwierdzic pra- 
widlowosc pracy p?tli gfownej prze- 
Iqczamy przelqc.znik strojenia w bloku 
sterowania na strojenie szybkie i obser- 
wujemy odezyt na cz?stosciomierzu 
podlqczonym na wyjsciu (1. Kazda 
zmiana stanu odczytu o jeden krok po- 
winna dawac zmian? cz?stotliwosci syn- 
tezera o 1 kHz. Nast?pnie rozpoczyna- 
my strojenie generators interpolujqcego 
12 MHz. Przelqczamy radio na strojenie 
wolne t nastawiamy na wyswietlaczu 
liczb? 700.0. Ustawiamy pokr?tlo galki 
R1T i rezystora nastawnego Rv "zero rit" 
w polozenie srodkowe. Zmieniamy war- 
tosc try m era Cl 7, aby uzyskac jak naj- 
wyzszq cz?stotlivvosc calego syntezera. 
Strojqc kondensatorem nastawnym Cl 8 
uzyskujemy cz?stotfiwo^c wyjsciowq 
12700,00 kHz. Zmieniamy przy pomocy 
galki glownej stan ostatniej cyfry na 9 
(wyswietlacz 700.9), mierzqc jednoczes- 
nie cz?slotliwosc wyjsciowq. Przy pomo- 
cy Cl 8 ustalamy odezyt cz?stosciomie- 
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rza na 12700,90. Ponownie ustawiamy 
odczyt na 700,0 i rezystorem nastawnym 
R37 ustalamy odczyt na cz^stosciomie- 
rzu na 12700,00. Czynnosci te naiezy 
wykonac kilkakrotnie do momentu, kie- 
dy uda nam si? uzyskac przestrojenie 
wynoszqce okolo 100Hz na jeden skok 
galki glownej. Altematywnq metodq stro- 
jenia tego generalora jest uzycie precy- 
zyjnego miliwoltomierza i rezystora na- 
stawnego o rezystancji 100k£2, doskona- 
ly jest do tego celu wieloobrotowy rezys- 
tor typu helipot. Ustawiamy rezystor na- 
stawny wlqczony jako dzielnik zasilany 
stabilizowanym napi^ciem 5 V, na przy- 
klad z osobnego stabilizatora 78L05, aby 
na jego suwaku uzyskac okolo 4,000 V, 
nast^pnie ustawiamy przez Cl 8 cz?stot- 
liwosd wyjsciow^ na 12000,00kHz. 
Zmieniamy cz?stolliwosc rezystorem na- 
stawnym tak, aby uzyskac 1 2000,90kHz. 
Mierzymy wartosc napi?cia Uwy na su- 
waku. Wartosc R37 potrzebn^ do uzys- 
kania z^danego przestrojenia mozna ob- 
liczyc z przybl izonego wzoru 
R37(kom)= Uwy(V)/5-Uwy(V). Metoda ta 
jest rowniez przyblizona i wlasciwe re- 
zultaty mozna uzyskac przez kilkakrotne 
powtorzenie czynnosci strojeniowych. 

Blok j^ada j nik a 

Wylutowujemy rfc2. W ukladzie lo- 
giki sterow'ania napi?cie na emiterze 
Q9 czyli +R powinno wynosic okolo 


1 2,8 V. Po podaniu masy do wejscia 
PTT napi?cie -f R powinno spasc do zera 
a pojawic si? na kolektorze Q 7 okolo 
13,6 V, czyli +T, co powinno bye syg- 
nalizowane swieceniem diody TRANS- 
MIT i dzialaniem przekaznika anteno- 
wego. Zamiast rtc2 wkjezamy miliam- 
peromierz i przy pomocy zmian rezys- 
tora R17 ustawiamy prad spoezynkowy 
koncowki Q4 na okolo 70 mA, zwiera- 
j^c na czas pomiaru koricowk? PTT do 
masy. Uruchamiamy generator lali nos- 
nej ustawiaj^c jego cz?stotl iwosc 
wst?pnie na 8999,5kHz przy cz?stos- 
ciomierzu podlqczonym do )6. Lutuje- 
my PTT do masy i sprawdzamy czy na- 
pi?cie na koricowce 3 ukladu Ul wyno- 
si polow? +T. Podf^czamy odbiornik 
komunikacyjny lub oscyloskop do wy- 
jscia J4 przez pojemnosc rz?du InF. 
Ustawiamy rezystorem R18 minimum 
sygnalu fali nosnej na wyjsciu modula- 
tora UL1042. 

Blok odb i or nik, a 

Podfqczamy napi?cte +R i urucha- 
miamy koricowk? m.cz. Sprowadza si? 
to do ustawienia polowy napi?cia zasi- 
lajacego na emiterze Q5 przy pomocy 
zmiany lewentualnej) rezystora R26. Po 
ustawieniu tej wartosc i wzmacniacz 
m.cz. powinien dzialac prawidlowo, 
Nast?pnie sprawdzamy napi?cie na 
koricowce 5 ukladu U3, powinno ono 


wynosic okolo 4,5V. Podlqczamv do 
plytki odbiornika sygnal z generatora fa- 
ll nosnej CARRIER i sygnal z syntezera 
do zl^cza LOCAL oraz sygnal wejscio- 
w'y z przekaznika antenowego. Podaje- 
my na wejscie antenowe sygnal z gene- 
ratora sygnalowego o cz?stotliw’osci 
okolo 3700kHz bez modulacji o ampli- 
tudzie lOmV RMS. Sygnal ten powinien 
bye juz slyszalny w glosniku. Stroimy 
T3, T2 i T1 na maksimum sygnalu, 
zmniejszaj^c go sukcesywnie w miar? 
slrojenia do takiej wartosci, aby me wy- 
wolywac reakcji ukladu ARW. Po tych 
czynnosciach odbiormk powinien pra- 
cowac prawidlowo. Powracamy teraz 
do slrojenia toru nadawczego. Podiq- 
czamy generator m.cz. o cz?$totliwosci 
okolo 1kHz i amplitudzie lOmV do we- 
jscia MIC. Do wyjscia antenowego pod- 
kjezamy sztuczne obciqzenie lub mier- 
nik mocy w. cz. Zwieramy PTT do ma- 
sy. Stroimy cewki LI i L2 filtru pasmo- 
wego oraz transform a tor T2 modulatora 
na maksimum mocy w.cz, na wyjsciu 
nadajnika. Optymalne dopasowanie 
koncowki mozna przeprowadzic przez 
dobor kondensatorow Cl 8 i Cl 9 filtru 
wyjsciowego. Po tym strojeniu podl^- 
czamy mikrofon i kontrolujemy jakosd 
modulacji przy pomocy odbiornika ko- 
munikacyjnego. 

Tadeusz Palczewski SP5QXP 



ELEKTRONIKA-tACZNOSC 

44-200 Rybnik, ul. Hallera 12a 
tel./fax. (0-36) 422-48-36 


(M) MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 

Przedstawiciele: 


KATOWICE 

GORZOW WLKP. 
LUBLIN 
LODl 

TOMASZOW MAZ. 
WROCLAW 

KEDZIERZYN KOZLE 
CZESTOCHOWA 
POZNAN 
KRAKOW 
ELBU\G 
TCZEW 
OPOLE 
KRAKOW 
PRZEMYSL 
POZNAN 
PLOCK 
WARSZAWA 
BYDGOSZCZ 


AKSEL - TELECOMP ul. Warszawska 23, tel./fax (0-32) 253 92 54 
ATUT ul. Sikorskiego 115, tel. (0-95) 72242 32, fax (0-95) 720 15 55 
RADTEL AL. Krasnicka 79, tel. (0-81) 524 05 40, fax. (0-81) 743 40 50 
OLEX ul. Radwariska 46, tel. (0-42) 37 21 53, fax. (0-42) 36 44 10 
PANEL ul. Farbiarska 51, tel./fax (0-44) 724 66 56 
TELE-RADIOMECHAN1KA ul. Wysloucha 4, tel./fax (0-71) 63 42 00 
TELTRONIK ul. Koscielna 3, tel. fax (0-77) 81 00 91 
SIN AD ul. Wolnosci 77/79, tel./ fax (0-34) 24 39 49 
EUKOR ul. Wagi 34/4, tel. (0-90) 61 11 97, fax. (0-61) 876 42 45 
TELESFOR - RADIOKOMUNIKACJA ul. Ppdzichow 22, tel./fax (0-12) 423 
ELPROTEKT ul. Sloneczna 2, tel. (0- 55) 33 52 32 
ELPROTEKT Aleja Zwyci^stwa, pawilon C-42, tel./fax (0-69) 132 18 71 
RADPOL Plac Kopernika 1, tel./fax (0-77) 53 84 22 
TELESYSTEMY AC ul. Kijowska 14, tel./fax. (0-12) 636 30 53 
TORNET ul. Grunwaldzka 13, tel. (0-16) 670 25 00, fax (0-16) 670 48 21 
TRANSRADIO - RADIOSERWIS ul. Ugory87, tel./fax (061) 820 57 91 
ZEP - TECH ul. Wyszogrodzka 106, tel. (0-24) 66 57 17, fax (0-24) 66 57 01 
POLCOMM ul. Humaiiska 13, tel./fax (0-22) 49-85-79 
RADIO-KOM-SYSTEM ul. Jaskotcza 42, tel./fax (0-52) 345 87 87 
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Aktywacja sfacji 161SZ/DX 


W dniach 1 2-1 4 wrzesnia 1 977 r. odby- 
la si$ aktywacja grupy SMLB z Radkowa 
i ZULU MIKE z Miechowa. Nawiqzywa- 
nie tqcznosci z jednej (spoSrdd trzech) 
z baszt na zamku wChecinach k/Kielc 
(rejon 7 LOC: KOOOFT). 

Stacja pracowata pod znakiem 161 Sier- 
ra ZULU/DX i nawiqzata ponad 200 
QSO z ok. 30 wojewddztw i wszystkich 
9 regiondw SP. 

Podczas tqcznosci byty cztery pytania 
konkursowe: 

1 . Z ktorego wieku sq ruiny zamku. 

(Odp. XIII-XIVw.) 

2. W jakim pasmie gor znajduje si§ za- 
mek w Ch^cinach. 

(Odp. W pasmie Gor Swietokrzyskich). 


3. W ktorym roku Ch^ciny otrzymaly 
prawa miejskie. 

(Odp. W roku 1354 lub 1325. Jedne 
zrodta informacyjne podajq pierwszq 
dat$ inne drugq, tak wi$c obie odpowie- 
dzi sq poprawne). 

4. lie baszt posiadajq ruiny zamku. 

(Odp. T rzy) 

Sposrod prawidlowych odpowiedzi na- 
grody wylosowali: 

Jacek 1 61 DQL z todzi. 

Roman 161 SC 1 59 z tasku 
Zbigniew 1 61 NM 01 2 z todzi 
Jak zapewnil Piotr 1 61 ZM03 z Miecho- 
wa ww. uczestnikom nagrody, drobne 
upominki zostaly wyslane pocztq. 


Wyniki zawodow SPOZSfyi 


Ponizej podajemy wyniki konkursu krdtko- 
falarskiego zorganizowanego w dniach 
14.09-20.09.1997 r. przez Kujawski Klub 
tqcznosci przy Zespole Szkol Mechanicz- 
nych w Radziejowie dla upami^tnienia 50- 
lecia istnienia Szkoly i 30-lecia dzialajqce- 
go przy niej Klubu tqcznosci. 

Jak donoszq organ izatorzy, ze stacjq klu- 
bowq pracujqcq pod znakiem okolicznos- 
ciowym SP 0 ZSM tqcznosci nawiqzalo 
271 operatordw stacji indywidualnych 
i klubowych. 

W czasie trwania konkursu stacje czlon- 
kow klubu przeprowadzily pod wtasnymi 



znakami nast^pujqce ilosci QSO: 


SP 2 BKX - 96 

SP2CMD -128 

SP 2 JYR - 44 

SP2LKU -93 

SP2QG -187 

SP 2 US -31 


Na podstawie zapisow w dziennikach sta- 
cji organizatora ustalono kolejnosd zaj§- 
tych miejsc przez 89 stacji - uczestnikdw 
konkursu. 

Ponizej podajemy tylko 5 pierwszych sta- 
cji: 

1 - SP4GFG 

2 - SP0CUW 

3 -SP2GKQ 

4 - SP2MDK 

5 - SP2RXS 

Nagrody: Stacje, ktore zaj^ly miejsca od 
1-15 otrzymaly dyplomy, zas operatorzy 
stacji na miejscach 1-3 upominki rzeczo- 
we ufundowane przez Dyrektora Szkoly, 
Burmistrza w Radziejowie i Przewodniczq- 
cego Rady Rodzicow ZSM (mulitmetry, ze- 
gar, lampa nadawcza). 

Zgodnie z koricowq uwagq w regulaminie 


konkursu organizator ustalil na podstawie 
zapisow z dziennika pracy stacji SP 2KFV, 
ze: 

- 50. korespondentem stacji SP0 ZSM 
w konkursie byla stacja SP 3 NGB/QRP, 

- setnym korespondentem stacji SP0 ZSM 
w konkursie byla stacja SP 2 QVS, 

- 150. korespondentem stacji SP0 ZSM 
w konkursie byla stacja SPONOKSP 6 OF), 

- 200. korespondentem stacji SP0 ZSM 
w konkursie byla stacja SP 4 SAF, 

- 250. korespondentem stacji SP0 ZSM 
w konkursie byla stacja SP 2 ISL. 
Operatorzy tych stacji otrzymali upominki 
w postaci sprz^tu i cz^sci (radiotelefony FM 
301 1, 301 3 podstawki lampowe). 

Wsrod wszystkich uczestnikow konkursu 
rozlosowano ponadto takze inny sprz^t 
jak: radiatory do koncdwek tranzystoro- 
wych, wzmacniacze m.cz. itp. w liczbie 
10 poz., ktbre otrzymujq: SQ 7AET, SP 
3 ALO, SQ 2BNM, SP 9SVG, SP 6EII, 
SP2KJF/p, SP 2 DNI, SP 4SAF SP 2EFD,SP 
4CJA. 

Kol. SP - 0408-SE (jedyny nasluchowiec 
biorqcy udzial w zawodach) - multimetr. 


0 BCsraJowych Zawodow 
Aktywnosci Ra'towmictwa |5 Sipca H9971 



GRUPA A-80m CW 


1 

SP2KFW 

7 

12 

84 

2 

SP4FVS 

7 

11 

77 

3 

SP9KJU/p 

6 

11 

66 

4 

SP5FLA 

6 

10 

60 


SP7RJI 

6 

10 

60 

5 

SP4KWO/p 

4 

8 

32 

GRUPA C-80m SSB QRP 



1 

SP3NGB 

12 

18 

216 

GRUPA B-80m SSB QRO 



1 

SP4GFG 

14 

20 

280 


SP4PAZ/p 

14 

20 

280 


SP6DVP 

14 

20 

280 

2 

SP2KFW 

13 

20 

260 


SP8BJU 

13 

20 

260 

3 

SP4FVS 

13 

19 

247 


SP4YFG 

13 

19 

247 

4 

SP2YFV/5 

12 

19 

228 



SP9KJU/p 

12 

19 

228 

5 

SP9RPY 

12 

18 

216 

GRUPA F-80m SWLs 



1 

SP4-208 

13 

54 

702 

2 

SP9-66034-KR 

12 

40 

480 

3 

SP01 89-GD 

14 

32 

448 


GRUPA D-2m FM QRO 

1 SP8XXN 1163 

2 SQ8DSV 498 

3 SP3EPX 238 

4 SP4KLZ/p 39 

GRUPA E-2m FM QRP 

1 SP8XXX 1207 

2 SQ3CPC 81 

3 SQ8DSU 12 

Wi^cej informacji na temat ww. zawodow 
przedstawi za miesiqc tukasz SP8QED. 
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Zawody 


Zawody Mi$dzynarodowe 


Podsumowanie SPDX 
Contest 1 997 

Zawody, rozgrywane w 1 997 
roku, odbyfy si^ wedlug no- 
wego regulaminu. Pof^czone 
zostafy obie cz^sci CW i SS8 
- do tej pory odbywafy si$ na 
przemian, w jednym roku 
CW a w nast^pnym SSB. Za- 
owocowalo to znacznym 


wzrostem liczby uczestnikow 
- ponad 1200 spoza Polski 
oraz ponad 650 z $P. Komis- 
ja zawodow otrzymala 498 
iogow z zagranicy, oraz 482 
logi z SP. Cieszy jak zwykle 
duzy udzial krdtkofalowcow 
polskiego pochodzenia. No- 
wy regulamin spowodowa! 
powstanie nowych grup kia- 


syfikacyjnych i tym samym 
dal szans$ na pojawienie si$ 
wlasnego znaku w czotdwce. 
Szkoda jednak, ze duza gru- 
pa stacjj przyslala logi tylko 
"do kontroli”. Szkoda, bo 
wiele osi^gni^tych wynikow 
dawalo szanse na dobr^ lo- 
kat$. Warto zastanowic si$ 
nad tym przed tegorocznymi 


zawodami. Na podstawie wy- 
nikow i liczby uczestnikow 
mozna stwierdziec, ze nowy 
regulamin zawodow zostal 
zakceptowany. Zapraszamy 
do udziafu w SP DX Contest 
'98 w dniach 4-5 kwietnia. 
Przewodnicz^cy Komisji 
SPDX Contest: Miroslaw ta- 
buzek SP6HAO. 


Wyniki SPDX Contest 1997 


Najlepsze stacje polskie 

SOMB 


SP1MVG 

18876 

PY5ZHP 

11664 

RA9XU 

10800 





SP4EEZ 

164010 

SP6EJI 

12272 

K2YJL 

5394 

RW9UW 

10080 

SOMB 


MOMB 


SP8FHM 

126192 



UA0FDX 

4386 

VA3NCD 

6138 

ED5W! 

40467 

SP2FMG 

319704 

SP2GCH 

98120 

so.- xmk 


N09E 

3588 

F81N 

2142 

UA9ACJ 

25803 

SP1PEA 

154880 

SP9XCN 

93930 

SP6DNS 

1216 



JE1XCZ 

1170 

SM4SET 

24300 

SP3KWX 

115453 

SP2LNM 

88944 



SWL 




SMOTTV 

21252 

SP9KDA 

108255 

SP9TCE 

60200 

$0-3,5 MHz 


UAM43-1 

43200 

$0CW 


LY2TZ 

19908 

SP6F07/9 

89148 

SP1AEN 

55568 

SP9CXX 

23628 

LZ2F319 

33396 



US5L 

19188 

SP5ZCC 

68670 

SP8HQQ 

54963 

SP7VCK 

22924 

YU1GR 

30888 

SOMB 


YU1KN 

18612 

SP7KKX 

54372 

SP6FVF 

50800 

SP6DVP 

10800 

UA3-155-28 

30444 

RX6AM 

55080 

0K28MI 

17799 

SP9KA0 

43040 

SP5ALV 

42934 

SP6ITF 

8704 

US 1 338 

29568 

RA3X0 

47916 

0N4CDZ 

16779 

SPSZDA/p 

38036 



SP1EUS 

7284 

OKI -31457 

23814 

A71CW 

45279 

EU7EC 

14883 

SP6Y6B 

30887 

SblftMHz 


SP28RI 

6804 

USU-088 

21903 

RX6LIX 

44415 





SP3BGD 

4125 

SP81IFB 

6696 

EU4-001 

21801 

YL2UZ 

34572 

SO- 1.8 


SWL 


SP4JYA 

3224 

SP7WG 

5964 

OM3-OOD1 

21252 

UT4PZ 

30366 

UR4MS 

8532 

SP-0G46-K1 

7912 

SP310E 

2040 

SP1NQT 

5686 



UA4YG 

28566 

UR5VRR 

429 

SP-0129-01 

5568 



SP5ALP 

5348 

SO MIXED 


YU1JU 

27429 

UR5ZRJ 

270 

SP-3G03-LG 

5043 

3.Q. 3,5 MHz 






G3ESF 

26568 

F5RZJ 

75 

SP-0142-JG 

3132 

SP31PR 

17745 

SO - 7,0 MHz 


SOMB 


GW4H8K 

26460 



SP-01 89-GO 

1020 

SP3SLU 

13860 

SP6IXF 

31240 

3V8BB 

121275 



SO -3.5 




SP5P8 

13790 

SP588 

10116 

UN5G 

87561 

SO -1.fi 


0K2BIQ 

31464 

SO -MIXED 


SP3VK0 

11628 

SP9ABU 

5423 

UY5ZZ 

84600 

LY3JY 

2460 

0M7AB 

21330 



SP90UX 

10824 

SP4SAF 

4104 

UA4LU 

83937 

UR7QC 

1674 

9A4RU 

19350 

som 


SP9FZC 

9826 

SP6GF 

3900 

UA4FA0 

74160 

PA2NJN 

540 

0K1FLX 

17424 

SP2FAX 

554400 

SP6GCU 

8160 

SP5DZC 

3420 

UA10MS 

67824 

0M3WQQ 

300 

0K1VSL 

15738 

SP9HWN 

274716 

SP6EVX 

8032 

SP9FSZ 

2162 

UX7IA 

66270 

Y04FRF 

240 

0M4KK 

15480 

SP5CJQ 

245315 

SP2NA 

6365 

SP4CGJ 

2156 

F5NBX 

57528 



DJ0LZ 

12753 

SP5GRM 

111486 

SP3ANX 

5790 

SP21RR 

1909 

SM0JHF 

54990 

SO -3.5 


LZ3BQ 

11997 

SP9AAB/2 

65241 



SP90JW/p 

1292 

RV6YZ 

54252 

RW3WM 

14478 

ES4RD 

11934 

SP4DCR 

65076 

SO -7.0 MHz 






EW8DX 

13680 

0K1ZSV 

7560 

SP6GVU 

58473 

SP2EFU 

25898 

SOrHQMH? 


SO.- 1,8 


9A30K 

13542 



SP9DTH/9 

45838 

SP88VN 

22704 

SP3GEM 

60804 

UY1HY 

2646 

UR5WMM 

12987 

SO -7.0 


SP3FUU 

22311 

SP3RNZ 

22410 

SP88HW 

24800 

UT8IT 

2640 

UR3PA 

12852 

UY3CC 

17343 

SP8TBE 

14952 

SQ1EIK 

20636 

SP2RXG 

12954 

RV1CC 

1860 

UT5EA 

12765 

UTS! 

13221 



SP2AYC 

19720 

SP9IEK 

8897 

UT1ZZ 

1404 

EW4KA 

12744 

UR5NAH 

12519 

SQ.-JAMHZ 


SP3DIK 

17917 

SP3SL0 

8217 

UY8W 

1056 

RA3FD 

12654 

LZ10M 

10878 



SP4GHL 

16984 

SP9JZT 

6804 

0M8LA 

1020 

T94YT 

11970 

DL8GCL 

9240 

$CLi3,aMH? 


SP7JQQ 

13376 

SP6GTN 

4725 



0M3ZIR 

11865 

YU1AAV 

8715 

SP4GFG 

17433 

SP3EQE 

12168 

SP6TPF 

4350 

SO -3.5 




UR5VN0 

7104 

SP7HKK 

11448 

SP308D 

11476 

SQ8FEW 

4344 

LY2HN 

39762 

SO -7.0 


9A3Q0 

5040 

SP5XMM 

7668 



SP9BQJ 

4275 

9A0C 

29394 

UR7VA 

19266 

IK2TKU i 

3464 



SIL-JAOMHz 




UR4WZ0 

25944 

9A2AJ 

16758 

9A4BL 

2952 

SO -70 MHz 


SP7GIQ 

97291 

SQ-21.Q Mffo 


EW3LN 

25080 

UA1ZA 

15207 



SP5ELA 

38400 

SP4JWR 

21359 

SP60JJ 

224 

YL2SW 

23760 

SM6BZE 

14934 

$0-14,0 


SP2QG 

24864 

SP5IYY 

15162 

SP70ZA 

105 

0K28UT 

23496 

HB9APJ 

14157 

UA9Y0 

31866 

SP2BKX 

21402 

SP88AB 

13696 

SP5LCC 

72 

Y06BHN 

22302 

UX3MW 

14022 

KE1DZ 

30456 

SP6GIK 

17759 

SP7CLQ 

13055 



EW3LK 

22275 

UY5Q0 

13794 

RA4PFJ 

24552 

SP1KV 

15502 

SP8NCI 

12672 

Wynlkl SPDX Contest 1997 

RX3QAM 

21420 

UY3MW 

12540 

RV6L0B 

20856 

SP5FJK 

5226 

SP8AM1 

8671 

Najlepsze wynlkl stack 1 zagra- 

EU3AB 

17424 

RA3WA 

11682 

UA9WUU 

16688 

SP3FYM 

4123 

SP1DPA 

7774 

nlcznych 




EW6AL 

11322 

RV4WC8 

13098 

SP1GDF 

2596 

SP6GN0 

7714 



SO - 7.0 


DU LAW 

11322 

EA3FQV 

12768 



SP50XJ 

6912 

MOMB 


DF2KK 

37122 



CT4MS 

12765 

.S.0.r 14,0 mi 




RZ3Q 

122157 

UA3UD 

27798 

SO -14.0 


UK8IG 

11466 

SP2EBG 

72800 

SO - 21 .0 MHz 


RK9CWW 

114660 

LZ1RN 

23970 

CT1BWW 

24156 

EA7BDL 

9030 

SP9EML 

15232 

SP5DIR 

928 

RZ4AYT 

72471 

UA10MZ 

22509 

EA1IH 

19494 



SP3XR 

10013 

SP2GVS 

3 

BK10WZ 

54675 

UR7MZ 

19950 

UA4AG0 

18468 

SO -21,0 


SP7AWG 

8490 



0K2KYC 

52170 

UT3EM 

19908 

UN7GG 

15120 

EZ8CQ 

2457 

SP3GYY 

7852 

S0-SS3 


UR4UXX 

35733 

YU1B0 

18327 

RU4HH 

14763 



SP90DY 

7155 



YL1ZD 

35370 

UA6BAD 

17640 

VE3PND 

10815 

ObjaSnienla kategorii: 


SP8GYR 

5050 

SOMB 


IY3AV 

30597 

YZ7UN 

16359 

KM5G 

10197 

SOMB - single operator multi 

SP5AGU/qrp 

4392 

SP6CZ 

102724 

HA3KNA 

28620 

DUET 

15444 

HL1CG 

9900 

band 


SP4TK8 

3674 

SP7SEW 

60536 

9A1CHP 

27060 



IK6T0R 

8160 

MOMB ~ mullio perator muiti 

SP3FMF 

3135 

SP2JMR 

54320 



SO -14.0 


UA0SBQ 

7872 

band 




SP9QMP 

42588 

S0-MIX OX 


K1CC 

36652 



MIXED- CW*SSB 


SO- 21 ,0 MHz 


SP7LZD 

34496 

3V8BB 

121275 

RU4SS 

2S670 

SO -21.0 


SO- single operator 


SP2EXN 

1560 

SP1DTG 

31047 

UN5G 

87561 

SPlUP/mm 

27324 

IK5TSS 

12 





SP9HZF 

25900 

4Z4TA 

46230 

RA4PQ0 

21411 





so-cw 


SP8G0N 

24990 

UK7F 

19188 

RU0SU 

20196 

SOSSB 


Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Aktualnosci DX-owe 


9M Spratley 

Widonarodcnvosciowa grupa czolowych 
DX-manow, glownie czlonkow brytyjskiego 
Chiltern DX Club, b?dzie pracowac z Layang 
Layang Isl. w archipelagu Spratly (AS-051). 
Start wyprawy w eterze 12 lutego, aktywnosc 
ma trwab 12 dni pod znakiem 9M0C wszyst- 
kimt emisjami. Sklad grupy to C3NUG, 
C30ZF, G3SED, G3WGV, C3XTT, G4JVG, 
GGOPB, K5VT, VK2BEX, 9M20M (G3NOM) 
i 9M6SU. Strona internetowa ekspedycji: 
<http://mennbers.aol.com/spratiy98> lub 
< http://cpcug. org: 80/user/wfeidt/M isc/ 
adxo.hlml>. Ten dziala bardzo dobrze. 

9N Nepal 

Charles, K4VUD, wybiera si? do Nepalu. 
Jako 9N1UD b?dzie czynny od 20 lutego 
przez dwa tygodnie. Kontakt z Charlesem via 
Internet: <harpole@pegasus.ce.ucf.edu>. 

8Y Chiny 

W pazdzierniku 97 r. Davidowi, BZ1 BM, i 
Larsowi, SMOKAK, ucJalo si? ze stacji Tsing- 
hua University Amateur Radio Club BY1QH 
przeprowadzic pierwsze l^cznoSci z Chin 
przez odbicie od Ksi?zyca - EME, co znaczy 
Earlh-Moon-Earth. Zainleresowani mog$ prb- 
bowac umowic si? z Davidem via e-mail: 
bzibm@wg.chnmail.com 

DU Filipmy 

4G50N - ten specjalny znak zostal wyda- 
ny dla ACES {Amateur Communications and 
Emergency Service Club) w Naga, Filipiny. B?- 
dzie uzywany od 1 styeznia do 31 marca. Kar- 
ty QSL nalezy wysytac do Robina, DU9RG. 

DU 100 - stacji z takim prefiksem mozna 


spodziewac si? przez caly 1998 r. w ramach 
obchodow 100-lecia niepodleglosci Filipin. 

FG Les Saintes Island 

Alain, F2HE, b?dzie ponownie aktywny 
z Les Saintes Isf. (IOTA NA-114) ja<o FG/ 
F2HE mi?dzy 1 a 15 lutego. 

FT5X Kerguleny 

Francuski LNDX pomformowal, ze Helios, 
F61HY, opuscil Reunion na pokJadzie Statku 
badawczego "Marion Dufresne" - znanego 
z wyprawy na Heard Isl. rok lemu. Helios ma 
przybyc na Kerguleny (AF-048) w pofowie 
grudnia. Jego pobyt ma trwad lam pci roku, 
w eterze b?dzie czynny jako FT5XN. Jego 
sprz?t to IC-730, a anteny to veilical i dipul, 
cz?stotliwosci pracy: SSB - 14209, 21209/ 
309, 28509, 18159, 24959 a CW ne z^da- 
nie. QSL via F6PEN direct lub przez biuro. 

J7 Dominica 

Bob, W2KKZ, ma pracowac z Dominikt od 
1 do 8 marca. Planuje prace na 80-10 m CW 
i SSB, zamierza rowniez wzt?d udzial w ARRL 
DX 5SB Contest. Jego znak to J7/W2KKZ. QSL 
na dres domowy lub via biuro. Obiecuje 
100% QSL wkrdtce po powrocie do demu. 

]D1 Minami Torishima 

Take, JG8NQJ, b?dzie pracowal jako 
JG8NQJ/JD1 z Marcus Isl., DXCC - Minami 
Torishima (OC-073) do 20 lutego 98r. QSL 
via JA8CJY: Susumu Sin Sanada, 5-17, 5-4, 
Shin-Ci, Toyohira, Sapporo, 004 japan. 

P4 Aruba 

Do 30 kwietnia z Aruby (SA-036) pracuje 


Martin, VE3MR, uzywaj^c znaku P40MR 
gfdwnie na SSB QSL na znak domowy. 

SM Szwccja - IOTA 

David, ON4BDS, poinformowaf, ze zaj?cia 
stuzbowe przer.iosly go do Umea wSzwecji. 
Pobyt tam ma trwad do lipca. W poblizu Umea 
(Gulf of Boll mid) stj dwie grupy wysp do 
IOTA: EU-135 Holmon Isl. w SM iEU-101 
Norrbyskar w OH6, David obiecuje aktywnosc 
jako SM/ON4BDS/p i OH6/ON4BDS/p na ty- 
powych cz?stotliwo£ciach IOTA podezas 
weekendow. QSL via biuro na znak domowy. 

TZ Mali 

Mack, TZ6JA (ex-JA8SLU), aktuainie powrd- 
cif do Mali, gdzie b?dzie do styeznia ’99r. Za- 
instalowal sprawnq anten? na 40 m i zimq war- 
to tam go poszukac. QSL via JA3EMU. 

VP2E Anguilla 

Aktywnosc z Angullli zapowiada W5SJ 
w dniach 22-26 lutego. Jego gldwny cel to 
praca w zawodach CQ WW 160 m CW, na 
pozostalych pasmach b?dzie czynny poza za- 
wudamr. QSL via W5SJ. 

ZL7 Chatham Island 

Grupa niemieckich operatorow: DL8WPX/ 
YB1AQS, DL3DXX, DL7UFN, DK7YY, DK1BT 
i DL20AP planujq aktywnosc z Chatham 
(OC-038) od 23 lutego do 9 marca. Praca ma 
si? odbywac emisjami CW, SSB i RTTY na 
wszystkich pasmach. Szczegoln^ uwag? majq 
zwracad na nizsze pasrna na lelegrafii. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: asadow@ hp750ts. ita.pwr, wroc.pl 
SP DX Club 


SYSTEMY U^CZNOSCI BEZPRZEWODOWEJ 


dla amatorow, profesjonalistow i stuzb specjainych 

NAJWIEjKSZY W KRAJU WYBOR RADIOTELEFONOW 
I OSPRZEjTU CB RADIO 

- produkeja anten bazowych, 

- produkeja osprz^tu, 

- anteny samochodowe i kierunkowe do GSM, 

- fachowe doradztwo, 

- atrakcyjne ceny, 

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

SPRZEDAZ HURTOWA I DETALICZNA 

- dla odbiorcow hurtowych najnizsze ceny 

- dogodne warunki ptatnosci 

- szybkosc i regularnosc dostaw 

Dla odbiorcow hurtowych czynne pon.-pi^t. od 9-1 8. 
Dla odbiorcow detalicznych pon.-pi^t od 11-17. 

P.P.H.U. SONAR SZYNKA ANDRZEJ 
95-200 PABIANICE 

UL. LUTOMIERSKA 15 

TEL/FAX. (042) 13-01-12 


ul.Wysoka 24B 
05-090 RASZYN 
tel/fax.{022) 720-38-09 
e-mail:buro@medlanet.com.pl 


BUH O 5p,c, 


PROFESJONALNE ANTENY 
KIERUNKOWE 
DO TELEFONOW 

* AK 7 GSM 15dBi 

* AK 10 GSM 16dBi 


Nasze anteny doskonale sprawdzily 
si§ w calym obszarze dzialania GSM. 


Paramelry elekiryczno-mechaniczne anteny 
umozliwiajg. niezaklocon^ prac§ telefonu przy 
pojawianiu si$ coraz to nowych nadajnikow 
w polu anteny. 

L Idealny wspolczynnik dopasowania WFS 
gwarantuje catkowite bezpleczertstwo 


GSM 

GSM 

GSM 
GSM 
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Dzipkujp za wczesniej 
przeslanq korespondencj p 
i za propozycj p wspdlpracy 
w propagowaniu spraw krotkofalarstwa 
i organ izacji, ktorq reprezentujp > Jecino- 
czesnie chcialbym przeprosic za tak 
pdznq odpowiedz . Nie pozwaiajq mi na 
to zajpcia zawodowe jak i sprawy kiero- 
wania bielqcq dziaialnofciq Pol ski ego 
Zv/iqzku Krdtkofalowcow . Dzipkujp 
rowniez za propozycj p udostppnienia 
lamdw "Swiata Radio " dla wkfadki - 
"Serwis Informacyjny PZK" - zawierajq- 
cej informacjp dla czlonkow PZK. Ofer- 
ta wspolpracy byta przedmiotem obrad 
Zarzqdu Gldwnego PZK na posiedzentu 
wdniu 10 maja 1997 r. w Krakowie. jak 
juz Panu wiadomo, Zarzqd podjql de- 
cyzjp o wydawaniu samodzie Inego cza- 
sopisma "Krotkofalowiec Pol ski", jako 
pisma zawierajqcego bielqce informa- 
cje Zwiqzku. Pom i mo tej decyzji chcie- 
Hbysmy dalej korzystac z mozliwosci 
propagowania szerokiej , publicystycz- 
nej informacji krotkofalarskiej na la- 
mac h miesipcznika ” Swiat Radio " 

Prezes PZK , Marek Kulinski 5P3AMO 
Red. Dzi^kujemy za odpowiedz (kto- 
rq otrzymaliSmy w listopadzie'97) oraz 
za ch^c wspolpracy. jestesmy otwarci 
na wszystkie propozycje PZK. Mamy 
nadziej?, ze w biez^cym roku redakcja 
b^dzie otrzymywafa wi^cej aktualnych 
informacji dotycz^cych szerokiego gro- 
na naszych czytelnikow. 

Zwracam sip z uprzejmq 
prosbq o kontynuacjp druko- 
wania tern a tow zwiqzanych 
ze starymi odbiornikami lampowymi 
lub tel prezentowania ich na famach 
Waszego pisma wraz z krdtkq informa- 
cjq. Istnieje spora grupa zbieraczy tego 
typu urzqdzeri, stqd istnieje potrzeba 
zamieszczenia fachowych informacji 
w kaldym numerze "SR", z czego zado- 
woleni bpdq wszyscy zainteresowani 
tym tematem . 

Z gdry dzipkujp za spelnienie mojej 
prosby. Wojciech Stanek, Gdynia. 
Red. Dziat Radio Retro b^dzie nadal 
kontynuowany w SR. Problem w tym, ze 
w Polsce kolekcjonerdw starych od- 
biornikow radiowych takich jak pan 
Henryk Berezowski mamy wi^cej, 
a praktycznie tylko on do tej pory pisaf 
artykuly na ten temat. Zach^camy i in- 
nych czytelnikdw do wspdipracy. 

Chcialbym odpowiedziec 
na pytanie zadane przez jed- 
nego z czytelnikow, a takze 
podzielic sip kiikoma uwagami na temat 
Waszego pisma . 

W czerwcowym numerze SR pojawi - 
lo sip pytanie dotyczqce mozliwosci za- 
stosowania karty dzwipkowej kompute- 
ra, jak modemu PR. Wbrew udzielonej 
przez Redakcjp odpowiedzi jest to mol- 
liwe. Istnieje tez odpowiednie oprogra- 
mowanie , autorstwa HB9JNX. E-mail au- 
tora: sailer@ips.id.ethz.ch. 


Mogp tez udostppnic posiadanq 
przeze mnie kopip, jest on a jednak juz 
dosyc star a i sqdzp, ze w Internecie do- 
stppne sq nowe , ulepszone wersje. 

Przejdp teraz do kilku, niestety krytycz- 
nych, uwag pod Waszym adresem. Od 
razu v/yjasniam - jestem stalym czytelni- 
kiem SR, co swiadczy otym, ze jednak 
plusow jest dulo wipcej nil minusow. Ale 
zwrocenie uwagi na te drugie nie powin- 
no zaszkodzic. A wipe do rzeezy. Po pier- 
wsze - wszelkiego typu spisy i wykazy. 
Nawet te bez wqtpienia uzyteczne i po- 
trzebne, jak chociazby zamieszczona 
w numerze 0/97 lista krajdw DXCC, mog- 
lyby przeciez zostac wydrukowane duzo 
mniejszq czcionkq i nie zajmowac tyle 
miejsca . Pozostaje dla mnie zagadkq sens 
drukowania np . list staeji UKF - z zable- 
nia pracujq one lokalnie i nie sqdzp, zeby 
komukolwiek byly potrzebne takie dane 
dla calego kraju. 

Po drugie - wszelkie przedruki 
z Elektroniki Praktycznej (na szczpscie 
coraz rzadsze). Rozumiem, ze ich treSc 
kwalifikuje je do umieszczania w SR, ale 
dlaczego zmuszacie czytelnikow kilku 
pism AVI do dwukrotnego placenia za 
te same informaeje? 

Ostatnia moja uwaga dotyezy Wa- 
szej odpowiedzi na list czytelnika pro - 
szqcego o op is przystawki pozawalajq- 
cej na rozszerzenie zakresu pracy radia 
CB na dodatkowe "czterdziestki". Cytu- 
jp: "... nie popieramy takiej dzialalnosci. 
Wedlug obowiqzujqcych przepisow 
ulywany sprzpt CB powinien miec ho- 
mologacjp, a ta z kolei nie dopuszcza 
do pracy urzqdzeh z zakresami innymi 
niz...". Swietnie rozumiem , ze taka przy- 
stawka jest urzqdzeniem stosunkowo 
skomplikowanym i w zasadzie powinna 
bye projektowana do konkretnego typu 
transceivera. Ale czy nie mozna bylo 
odpowiedzied wiasnie w ten sposob? 
Bo wobec opublikowanej przez Was 
serii artykulow na temat "DX-ow na CB * 
(co jeszcze nie jest najgorsze) oraz 
szczegolowego opisu budowy tzw. do- 
palacza 200W (ponizej wszelkiej kryty- 
ki), jakos cipzko jest mi uwierzyc 
w szczerosc Waszych deklaracji . 

Pozdrawiam 
Bartlomiej Klusek 

Red. Dzi^kujemy za kolejne uzupel- 
nienie naszej odpowiedzi (i innych czy- 
telnikow, ktore publikowalismy wcze£- 
niej). Pozostate uwagi rowniez 
uwzgl^dnimy, aezkolwiek na temat za- 
mieszczonych wykazow mielismy do tej 
pory same pozytywne odpowiedzi. 
Tematem CB zajmiemy si$ za miesiqc. 

Czytujp " Swiat Radio" od 
niedawna i bardzo podoba 
mi sip czasopismo , jest to je - 
dno z niewielu, ktore czy tarn prawie 
"od deski do deski". 

Niedawno wpadl mi do glowy taki 
pomysl. Chcialbym poznac dokladnie 
przepisy dotyczqce zakladania i uzy wa- 
nia radiostaeji CB i KF oraz moje prawa 


i obowiqzki, jak tez prawa i obowiqzki 
inspektorow PAR (chodzi o kontrole). 
Krotko mowiqc - dokladne przepisy. 

Chcialbym tel , by byly one latwo do- 
stppne, mole moglibyscie je wydac 
w formie wkladki , ktorq molna by bylo 
wpiqc do segregatora lub w jak is inny 
sposob . Pomysl taki narodzil sip w mo- 
jej glowie, gdy wsrod swoich radiowych 
kolegow wspomnialem, le kiedys by I 
u mnie PAR. 

Moi kofedzy, niektorzy stars i ode 
mnie , mowili - po co wpuszczales, 
przeciel nie mieli nakazu prokuratora - 
/ tym podobne zdania. 

Podczas pisania tego listu przypo- 
mnialo mi sip, ze mowiono mi wtedy, 
bym zrobil sobie filtr dopasowujqcy. 

Pawel Morahski, Swinoujscie 

Red. Opis wykonania filtru dolno- 
przepustowego na pasmo 27MHz zo- 
stal zamieszczony w poradach tech- 
nicznych w SR 1/98. Do przepisow 
wrocimy w najblizszym czasie. 

Zdecydowalem sip do Was 
napisac z prosbq o pomoc 
w nabyciu dobrego programu 
komputerowego do nauki telegrafii. 

W numerze 1/97 SR na stronie 1 6 
i 17 wydrukowaliscie poradp, jak same- 
mu nauezye sip telegrafii autorstwa p. 
Piotra Zielihskiego , ktory przedstawil 
w artykule opracowny przez siebie pro- 
gram komputerowy . 

Napisalem do tego Pana list z gorqcq 
prosbq oprzyslanie mi tego programu, 
oczywiscie za odplatnosciq. Niestety, 
Pan ten w ogdle nie raezyi odpowie 
dzied. Organizowane sq wprawdzie co 
pewien czas kursy tzw. krotkofalarskie, 
w tym na kat. I. Odbywajq sip one jed- 
nak w wojewodzkich lub okrpgowych 
zwiqzkach krotkofalowcow, nie zawsze 
w dniach i godzinach dogodnych dla 
wszystkich chptnych i trzeba jeszcze 
dojechac - w mo/m przypadku ok. 
50km. Zdajp sobie sprawp, ze nauka te- 
legrafii "pod okiem" doswiadezonego 
telegrafisiy to nie to samo, co nauka 
przy pomocy bezdusznej maszyny - 
komputera . Nie majqc jednak inn ego 
wyboru, chcialbym przy pomocy dob- 
rego programu najpierw nauezye sip al- 
fabetu, jego mefodii, dlugosci znakow 
i przerw itd., a dopiero pozniej doszko - 
lie sip i podejsc do egzaminu. 

A moze Pahstwo opracowalibyscie 
taki program? Na pewno byloby wielu 
chptnych na jego nabycie . 

Jan Filipiak, SQ9D1P 

Red. Planujemy (z pomocq koiegow 
krotkofalowcow) wydac taki program, 
ktory bylby rozprowadzany przez AVT. 
Na razie jest jeszcze do nabycia pewna 
liezba dyskietek do nauki CW. Moie 
pan zwrocic si$ do Dzialu Handlowego 
AVT z zamowieniem o przeslanie dys- 
kietki 1RA003. 

Za miesi^c zaprezentujemy krotk^ 
charakterystyke programu otrzymanego 
od SP8QED. 
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KUPIE 

Alana 1 lu b inny skaner, mo/e bye przenosny - tanio, 
marki Ericsson: transceiver 2m/70cm, Rexon RL-1 DZ. 
Artur Folte, 58-506 Jelenia Gora, ul. Kariowicza 2/174. 
Empfaoger Schaltungen Tomix tub ksero schematu 
Teiefunken 086WK oraz sprawne oko magiezne 
E!VI1 1 , Jerzy Kierski. 90-465 tdd £ ul. Piotrkowska 
235/241 m 94, tel 0-42 37-24-26. 

Filtr CW kwarcowy XF-9M lub XF-9NB ew. inny o po- 
dobnych parametrach. Piotr Bieganski, 03-802 War- 
szawa, ul. Lubelska 17/42 t tel. (0-22) 618-96-84 po 17. 
RM 0x6x3 U11, RP-1 0x6x4~F82“ R KS-1 5x1 2xBF201 , 
filtr p.cz. 12x12 wszystkie po 20 sztuk, pilnie. Teotil 
Konieczny, 63-860 Pogorzela, Bulakow 53. 

Lampy GS23B, GS35B, GU74B. Sprzedam TS770E 2m 
+ 70cm - 10W - SSB-FM. Szukam kwarcbw - 42MHz- 
41,5MHz. Jerzy Maruszak, 59-320 Polkowice, ul. Ocio- 
sowa 76/7, tel. 076-845-63-73. 

Literature na tamat wzmacniaczy lampowych au- 
dio Hi-Fi. Marcin Roll, 64-600 Oborniki, ul. A. Krajo- 
we| 10/46. 


Canex Hurtownia CB Radio 


-radiostaeje 

-anteny 

-akcesoria cancx " 

-zasilaeze 2-r30 A (certyfikat CE) 

Hurtownia czvnna 8-16 oerdez sobot 

05-520 Konstancin-Jeziorna 
PI. Zgody 4 

| tel. 0-22 756-57-89 fax. 0-22 75648-52 


RX KF lub TRX KF np. Digital 96, itp. Ryszard Szuster, 
61-156 Poznan, os. Piastowskie 94/40, tel. 061-879- 
23-89. 

TRX KF Icom IC-7Z5, Yaesu M757 lub inny, podobny 
do 250 zf. Piotr Welcz. Tel. (016) 671-34-57. 

Ifkfad scalony AY3-8610 oraz schema! i instrukcj? 
serwisowq TRX-a AEG typu Telecar 9-150. Oferty: 
Wieslaw Szcz§sny SP2NA5, 89-620 Chojnlce, ul. M. 
Drzymaty 37/3, tel. (0531) 77-904. 

Odbiornik detektorowy wykonany w P.Z.T. i ksigzk^ 
M. JeZowsktego “Radioodbiorniki tampowe", 
schema! odb. “Presto” wilenskiej “Etektrit”. Woj- 
ciech Stanek, 81-041 Gdynia, ul. Ghyiohska 69/85 
m 129. 

USA. C. HD 513901, uszkoizdne TRX-y. Robert Sza- 
rek, 38-400 Krosno, ul. Magmbw 5M6 t tel. (013) 43- 
644-46. 

Za rozs^dngcenp IG202 lub IC402 albo podobny w roz- 
liczeniu mogg dad TM241 lub go sprzedam. Tel. (071) 
48-47-22 wieezorem. 

SPRZEDAM 

2mICTM706 - nowy - 4800 zl, 
antena CB Spectrum 1600, notebook - AST 486 - 

50MHz- 2700 zl, skaner 68-960MHz. Tel. 0602-33-10- 
87. 

Alan 42 nowy, gwaraneja, ham., 2kpl. aku., pokrowiec, 
iadowarka, adaptor, zl^cze mikrofonogtodnik, zasiiaez, 
dl. antena, cena 750 zl - propozyeja. Mariusz Bawel, 
78-320 Polczyn Zdroj, ul. Mieszka 1 18a/4, tel. 0-961- 
640-24. 

Alana 95 + akumulatory Panasonic, Iadowarka zewn., 
mikrofon, kabel do zasilaeza. Komplet 350 zl. Marek 
Czerwinski, 02-783 Warszawa, ul. Wokalna2/40. 
Alinko DJI GOT + DTMF CTC SB Iadowarka stolowa AK- 
KU 12V adaptor do zasilaeza, instr. i schema! stan ide- 
alny, cena 750 zl. Wojclech Mr6z, 16-200 B^browa 
Bial. ul. Gen. Sulika 20/24. 


Alinko DR150T na gwarameji, cena 1360 zl oraz Rexon 
RL 102 z opejami i cen^ 840 zl. Andrzej Kolak 33-100 
Tarndw, ul. Boczna 1/21. 


KENWOOD 


rodiotelefony 

TH22 -VHP 2m - 799,00 zl 

TH2S - VHP 2m + 7(1 cm RX - 979,00 zf 

TH79 - VHF2m/UHF70cm - 1499,00 zl 
TM251 - VHF 2m mobil - 990,00 zl 
TM255 - VHF 2m AM/FM/SSB - 2670,00 zl 
TS60 - 50 - 54 Mhz - 2980,00 zl 

TS50 - HF - 2890,00 zl 


Cena nie obejmuje podatku VAT ll've 
Sprz^t przenosny zawiera - radiotelefon, 
a ku m u la tor 7 1 ado wark^ 

Sprz^t przewozny zawiera - radiotelefon, 
mikrofon, przewody zasilaj^ce, uchwyt do 
mocowania 

PageComm Sp. z o.o., ul. chorzowska 25 , 
41-902 Bytom. tel. 032 - 28 22 027, fax. 28 21 964 


Anteng kierunkowq SIRTEL 3-ELem pasmo 25- 
29MHz, skladana, wldkno szklane, cena 150 zl inne 
propozyeje. Mariusz Bawel, 78-320 Polczyn Zdroj, ul. 
Mieszka 1-go 18a/14, tel. 0-961-64-024. 

Alan CT 180 FM 2m, 138-1 74MHz +■ Iadowarka + mikro- 
tonogloSnik + dodatkowa antena, stan b. dobry sprze- 
dam, 600 zl. Jaroslaw Drabek, tel. (012) 267-04-80. 


WARUNKI ZAM1ESZCZAN1A OGLOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1 . Bezptatne ogloszenia dla osob prywatnych przyjmowane 
lylko na oryglnalnych blankletach wyci^tycb z ostatniego 
numeru “Swjata Radio". TreSC ogloszenia mo2e dotyezyd 
sprzedazy, kupnatub wymiany. Blanklet zawiera 120 kratek, 
ktore nalezy wypelnid duzymi iiterami z zachowaniem 
odstepbw rni^dzy wyrazaml w postaci jedhej paste] kratki. 
Wypelnione bianklety nalezy przesylad pod adres: 
"Swlat Radio" 00-957 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
2. Ogloszenia i reklamysklepbw, hurtowni, importerdw, 
produpentow, deal erf w, itp. pla:ne,Ogloszenie/reklama 
moze bye tylko na szeroko^ szpaity (56mm). Cenazalezy od 
wysoko^ci w szpalcie: 17zl {plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz^lego cenlymetra. 

Rabaty udzielane sg w wysokd^ci: 

- 10 % przy zambwleniu ogloszenia powyze] 10 cm 
- 10 % przy zambwieniu minimum 12 ogloszeh. 
Reklamy o innych rozmiarach umieszczane poza 
rubryk^ “Bynek i Gielda" i platne zgodnie z cennlkiem 
rekiam (wysytamy nazyezenie). 
tel. kom. 0-601-23-05-33 

tel. (0-22) 35-86-77, 35-66-BB, tel. /fax (0-22) 35-67-67 






^>wiat naaio 

Kontakt: 



Imi? inazvi i&ko 


□ Kuph* J Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 
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RYHEn OIEiPa RYNEK I GIHPfl RYWEK I GlttDfl BYWEK I 6 IEtPA 


iflitoiSll! 

-./l. 

miii 

)M . JAPAN 


R ADI OTELEFON Y PROFES JONALN E 
BAZOWE. PRZEWO&NE, PUZEJNC^iNE, 

14 DO WE T MORSKIE 

IC-F1 0 10/146- 1 74MII*, 12, 5kllz, 25 W/ -1,780 zt 
IC-F10 /MG- mmit, 12 , 5kHz. 4 W/ - 1 .520 *1 
IC-F30 /J 46-1 74MII&, 12. 5kHz, 5\V/ -1.950 x! 
IC-M 1 morski / 1 56-l(»2MH», 5\V/ -1 .1 40 *1 

■+ INNfv MOPELE, ^erwis, cz^ci i zktTM«ia. 

DLA FKZKDSlfBlOKSTW PASsTWOWYCII, 
PRYWATNYCH, FOL1CJI, POGOTOWIA. ACENCJI 
on mow 1 taxi 

VYSOKIEI KLASY UR74DZEMA 
DLA AMATOR6W 

Radiolrlt'fony posiadaj*} homolo^a^j\* ML, 

Ony nie obejnmj^ potlallui Vat, 

ESCORT Sp a 408 

[.'■A Til, -Energy 

;SOTKA^ 

ZAINTERESOWANYCH WSP6LPKAC4 


Alan 87 - lipiec 1995 r, - wbudowany filtr dolnoprze- 
pustowv, zarejestrowany, cena 750 zt. Krzysztof Gtbas, 
Jastrz^bie ZdrOj, tel. (0-36) 473-15-35. 

Anten? magnetycznf ti 40cm 7-28MHz z preseiekto- 
rem 0-30MHz, cena 50 zL Ca!o$6 home made. Bogu- 
staw Per, 30-076 Krakdw, ui. K. Wielkiego 109/11, tel. 

(012) 636-91-72. 

Anten? now^, nie uzywanq W3DZZ, wielopasmow^ 
z balunem V1/500W, izolatory trapy podwleszane do 
800W, catoSC 1 70 zl Tel. (062) 766-21 -76 po godz. 21 
CB Midland 27 - m'FTPXrWWf-m z\ tub zamie- 
ni? na KF, UKF, C8, VHF, Hi-Fi PO, kamsr? itp. Koperta 
+ znaczek. Arkadiusz Kubiak. 64-500 Szamotuty, ul. Te- 
nlsowa 8c/8. 

Caty komplet CB radio: Dragon 240N, SWR-1 140MD 
ZAS-5 amp., ant-5/B-3 calosc - cena 350 2 t. Tel. 0961- 
544-58. 

Casio CT 470 (220 Sound 1 1 0 Beat) + Z3sil Casio i du- 
zo nul 600 zt. Kupi§ TRX/RX KF 160-10m do 150 zt. 
moJe by t robiony. Mariusz Tyran, 43-270 Brzeszcze, 
ul. Szymanowskiego 1/4/11. 

2x CB President 'Harry wzniacniac 2 30W; 

zwrotnica, antena mobil magnum i stacjonarna GP. za- 
silacz sieciowy. Stanislaw Hreczuch, 50-550 Wroclaw, 
ul. Sticzna 47/19, tel. (0-71) 68-66-96. 

CB President Jackson (550 zt). przewbTantenowy H- 
500 (3,80 2lmb), anten? Yag? 9EL elementow^ na pas- 
mo 2m 100 zl) w/w propozycje nowe. Tel. (022) 783- 
20-51. 

CB Pres. Jackson 600 ?F^ Herbert 260Xanteny 1 sta : 
cjonarna, 2 samochodowe SWR, zasilacz sprzedam lub 
zamieni?. 59-300 Lublin, ul. Paderewskiego 44/1, tel. 
(076) 45-07-31. 

CB Jackson, 3001 na 70cm, FM306 z syntezq DDF 
2xFM3i5K na 2m, odbiornik lampowy Wotna + sche- 
mat 4 - Izmpy. Wolomin, tel. (022) 787-29-83. 


Packet - Radio 

' iCor.t-cierv TNC2C - 12GCV96CO BPS 
' Me*? - tv, G3PUH-96D9 
V' Plytki drukcwjn* i tfgL jm^rTaq* 

* Trfinsceivefy PR - £3? MHz 

Automaty- sterowane komputererr 

do wiercena, frezewam* two'Tyw set veiny ch, alumsn urn. pfyiek 
drvkc-tvar.vth, nap vow 

FYKFfcL automaty one 

Wofdech Pyffet S P5APV leMs* 075 732-67410 po godz. 20 OO 
5S-700 Bc-lestewiec u'. Zyo Augusta 17/20 

— 


Digital 96 c zwi^kszonej mocy 10W zwbudowanym 
ukl. zaw^zania m.cz. i vox-em, Cena 800 zl Wojciech 
Mroz, 16-200 Dqbrowa Bial., ul. Gen. Sulika 20/24. 

FM 3001 obsada 6 kanat6w 2m 200 zl, synteza 2m 
tbdzka 100 zt. Commodore C64 1000 zl, RE 1 nr 1 zl. 
Wfoctawek, tel. (054)34-20-44. 

Handy C-108 na 2m rozblokowane do 1 /5MHz, 20 pa- 
mipcl, waga 130g, cnea wywofawcza za zt 500. Jerzy 
MltkiewiC 2 , 34-500 Zakopane, Bulwar Stowackiego 5A/ 
6, tel. (0-18)20-636-86 

FITOTlanaty: 145.550MHz; WjAmiTT^Tzk- 
silaez + przetowomica 12/24V, tanio sprzedam. Tel. 
(087) 66-43-35 po godz. 20,00, 

FM 3011 kwarce, zasjlacz - 220 zt, FM315 z synteza 
145.00 - 145.775MHz - 240 zt. Pilne. Szyman Piwnik, 
SQ7ECZ, 27-200 Starachowice, ul. Wars 2 awska 9/1, 
tel. (047) 274-87-81, (047)274-59-03 (8-14). 

FT 47D/kpl,/wzm. mocy - IkW/mixery/przekazniki/sub 
mi n.RE S-49/koncentryczne - REN - 14/50 ), tran- 
zystory/w.cz. mocy/diody mocy 1SZ0T. PSE SASE * 
dod. info. Tel (091) 4-609-976. 

FV1S1 VF0 do FTT0TO77, EKVB2 odblbnHkl^unlkF 
cyjny SSB 14kHz-30MHz, transceivery. Kupj^, sprz?t 
demobilowy. Hieronim Dziedzic, 21-104 Mie^wiada, k/ 
Lubartowa. 


i Wydawturtwo Dwadziescia Jeden s,c. 

• • ' 05-120 Lcgioniiwo..TSS,j 

Hti; ' ' skr. poczt. 89 

% VjjjU® . td. (0-22) 784 58 61 . 

oferuje w eprzedaiy wysy(kawe) 


NAP^SWIATA 

z prefixami panstw 
oraz strefami ITU/f||^ 


W dgglvi sprxtdaiy jest ^ 

mapa Poiskl z sieda OTH-fofdtorPw 


^WarUnki sprzeda2y: mapa Swlata 6,00 zf ♦ koszt wysytkl r 
mapa Pols ^’ 7>5 ° ^ + . k0Mt w y s yk<4 


- , - Koazty wysylki dla kaz4ej z crop wynosiei: ^ : ') 
mapa zbiona 1 azt. - 3,00 zl, 
mapy ztoione 2-5 szt, - 4,00 zl, 
mapy w ruforte - 4,90 zl. 

. Przesylka jesl reallzowana m podstawie dowodu wptety 
na konto bankewe: 

WydawniciWa 21 t «CO BP 1 oAV-wa 
- 1 020101 3-540346*270-1*111 . 

zakupu map zazaUaenlem poc 2 towym 
{dodatkowa opbm poczlowa). 


Icom 2350 (FM2/70) M0C 5/10/I35/50W, nowy, gwa- 
raneja 2000 zt, CB radio President Jackson (AW, FM, 
SS8), stan b. dobry z papierami 550 zt. Andrzej Gdrski, 
tel. (022)783-20-51. 

Jowisz TRX SP20ZM na KF 5 pasm TRX 2x315 z synte- 
na 2m + oprzyrz^dowanie, cena do uzgodnienia. Inf. 
kop. + zn. Jarosfaw Grabowski, 64-920 Pita, SG3BKH, 
P.O.Box 248, SQ3BKH. 

Kamer^ video 1/2 protesional, duza ’+ kpf7akcesorli fir- 
my Panasonic - nowa, stan ideainy. Robert Szarek, 38- 
400 Krosno, ul. Magurbw 5/16. 

Kieszenie samochodowe do radiostacjl. Klawiatura 
telefoniczna DTMF do Yaesu sprzedam. Tel. (022) 
651-00-68. 






msstneat 

gL^ O-TF< Ofsl ! <; 

ELECTRONICS POLAND 
ul. Kiedrzynska 24/32, 

42-200 Czestochowa ^ ^ 
skr. pocztowa 887 a' 4 

oferuje w sprzedazy: 

HURTOWEJ I DETALICZNEJ 

pefnq gam? radiotelefonow CB PRESIDENT 


• anteny, o$prz?t, cz?sci zamienne ^ 

• mikroprocesor LINCOLN GOLD 

• fachowy SERWIS 0 

• radioteiefony profesjonalne MOTOROLA 

• 5PRZEDAZ HURTOWA: 

ui. Kiedrzynska 24/32, tel/fax{034) 651 982 

• SPRZEDAZ DETAUC2NA: 
ul.Pifsudskiego 13/15, tel/fax. (034)651 733 


bezptatnainfofinia: 080063053 (8.00-16.00) 


Knndensator wys. napi?ciowe U“2-20kV, P=2-60 
kwar., ceramiczre, state do obwod. impuls., stato- 
zmiennych. Razem 28 roznychj pojemno^ci. info. kop. 
+ zn. Emil Boron, 59-220 Legnica, ul. Senatorska 10/8, 
tel. gr?eczn. 524-393. 

Lampy nadawcze WNP: GJ7b, 15b, 21b, 30, GU19. 29, 
33B, 43b, 50, 74b, 81, GS4W, 13, 14, 15b, 6P36S, 
6P45S oraz podstawkl do GU29, 43, 50, 74b, 81. Info, 
kop. + zn. Emit Borort, 59-220 Legnica, ui. Senatorska 

10/8. 

Moduly czpstosciomierzy 0,01 Hz-1 GHz, 9cyfr, 2 We, 
8 czasbw pomiardw, koder stereo, wykonam ktisze do 
projektdw. Info. k. + zn. Mlroslaw Jamro. 43-300 Biefs- 
ko-Biata, ul. Rychlinskiego 20/31. 

Motorola GM-6-Bexon-RL1d2, kabel - RG - 213, tel. 
0601-350-594. 

Notes me nadzerski SF-M10BK, 128kB, tirmy Casio, 
cena 600 2t. 44-330 Jastrz^bie Zdroj, ul. Karoia Miarki 
1/37, tie. 476-18-76. 


r 



i_ 


Zamowienie na platne ogtoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gietda" 


Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm, w numcrach: 

Nazwafirmy (imi? i nazwisko) 

Adres 

NIP 

Oswiadczam, ze jestesmy upowaznieni do wystawiama i otrzymywania faktur VAT i upowazniamy firm^ AVT 
Korporacja sp. z o.o. do wystawienia faktur bez na$ 2 ego podpisu jako odbiorcy (dotyezy tylko podatnikow VAT). 

Pieczqtka i podpis zamawiajqcego 
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-IS. ■■■'SiflBtpSsp 

c lJwaga! 

flTRflKCYJME CEHV SKflNEROW 
KRftTKOFflLflRSKICH 

PR027 - 250 21 MVT7000 - 1200 Zt 

AE42H-350ZI AE300 sfeL^l3002Sii 

PRO50 - 400 zt PRO2039 - 1 000 zt. : 

PR044 - 500 Zl AOR AR 3030 ^KOOlSfe 
RR062 - 600 zt AOR AR3000A - 3400zt 


BEDMflrSSS“ ! 


PRODUCENT 


Nowy transceiver Kenwood 450S-AT, cena okazyjna. 
Dariusz Adamczyk, 44-213 Rybnik, Kamieri, ul. Brzozy 
56. Tel. (0-36) 423-57-22. 

Odbiornik R250M2 + zasilacz + Instr 
ry 200 zK Tel. (0-32) 279-309. 


totliwosci 99 kanalow. Plytki 25 zt, dokum. 5zl. 
SP3JCG. Poznafi, tel. 061-821-91-37. 

Organy Casio CT-470, 220 instrument, lift” ry tmow 
sprzedam iub zamieni§ na sprz^t KF lab CB-SSB z zasi- 
lacz. Casio i nuty 600 zl. MariuszTyran, 43-270 Brzesz- 
cze, ul. Szymanowskiego 1/4/11. 


ilnie superskaner AR8000 opis w Swiecie Radio 
nr 6/97, ladowarka + ak. + Instruk. w jfzyku pols- 
kim na gwarancji. Roman Drzol, 11-412 Moltajny, 
Wielowo 6/1. 

PiTnie wzmacriiacz Yamaha AX-490 2xSSW/8 , refe^ 
rencja (audio 1/96), stan abs. idealny, gwarancja, cena 
895 zl. Pawel Piotrkowski, 08-110 Siedlce, ul. Mieszka 
I 8/48, tel. 0-25 202-77. 

Plytki do montazu radiotelefonu FIVT99 kanalow, plyt : 
ki 25 zi, rysunkl 5 zl. SP3JCG, tel. (061) 821 -91 -37. 


zl lub zamiana na duobanda UKF, sprzedam ICOM V- 
68, cena 670 zt. Marek Dominiuk, 26-600 Radom, ul. 
Olsztyhska 25/17, tel. 048 362-41-71 w 562, 274 
(god 2 . 7-15). President Jackson 4 cytrowy odczyt 
czgst,, cena 660 zl. Slupsk, tel. (059) 42-98-55. 

Skaner Albrecht AE300 0,1 -2.060MHz, AM, S5B, NFM, 
WFM. CW 1000 pami?ci ladowarka, instrukcja, 1100 zl, 
Tel. (0-56) 39-46-46 

Sprzedam tub zamteni? TRX Efir M, 6-10 W.9-C 90. 
1,8-29,5MHz (SSB i CW), tranzyslorowy, zasilanie 
220V, pelnadokumentacja, kpl. wyposazenia (mikrolon 
+ sluchawkl + klucz sztorc), plus PA 600 w typ Alan 
AbSOO P - bez zasilacza na radioteleton mobil na pas- 
mo 2m typ u DR 1 30, DR 1 50E, TM 251 , (C2000, 1C 281 
o mocy 50W lub na inny. Hajnbwka, lei. (085) 684-33- 
72 wgodz. 13-20. 

KUPNO-SPRZEDAZ-KOMIS 

Radiotelefony profesjonalne i amatorskie 
KF-CB-UKF- VHF 
Naprawa - montaz - strojenie 
Skanery na wszystkie pasma 

> SAXON < 

ul. Czapclska 33 (na tylach UN1WERSAMU) 

04-08 1 Warszawa te). 0601-220-907 


BATERU DO RADIOTELEFONOW, 
TELEFON6W GSM I NMT, 
TELEFONOW BEZPRZEWODOWYCH. 

PAKIETY NI-CD, Nl-MH 
STOSOWANE W t/\CZNOSCI 
I TELEKOMUNIKACJI. 


'Sptfka 2 0 0 

05-500 P1ASECZNO UL. CZAJEWSKA 19 
TEUFAX 022 750-21-42,750-21-43,750-21-39 


Szarotk? Eltra 50USP na cz^ci: lampy 100% E 6BH6 
EF93, 6DA6, 78H49, EF85, EF22. J. Czyz, 98-300 Wie 
luri, skr. poczt. 31 . 


cz^stotliwosci i 99 kanalow, plytki 25 zl. Tel, 061-821- 
91-37 SP3JCG. 


cena 500 zf, e-mail, yahya orient.uw.edu.pl. 


i kwarcowym + instrukcja. Mog§ dostarczyd do domu. 
Andrzej Bocheh, 14-500 Braniewo, PI. Strazacki 22 
ml 2, tel. (055) 43-57-73. 

ggasija^^ 





Systemy alarmowe 
renomowanych firm 
do mieszkari i samochodow 
w dowolnych konfiguracjach 

Sklep - pawilon 102 

Warszawa, Bazar Wolumen 

| (fog Kasprowicza i Wolumen 53) 

Czynny: 

we wlorki i plytki w godz. 9 00 -l2 0 ° 
oraz w czasie trwania gieltly el ekrmn irzncj- 
w soboty w godz. 13 rft M8°° 
w niedzielc w godz. 6°°- 1 3°° 


Zapyiania o ofert£ oraz zamdwienia 
I prosz? skfadad lisiownie, telcfonic/nie lub faxem: 
Gerard Heeritig 

03-254 Warszawa, ul. Turmoncka 15 m 145 
tel/fax 674-11-44 tel. 0-602-251-160 


Zapraszamy do najwi^kszego w Polsce 
branzowego salonu urz^dzen telekomunikacyjnych 

TELERADIOKOMUNI KAC JA 

44-100 Gliwice, ul. Cz^stochowska 2 

tel. (032) 314460; (0-601) 314460 czynny 24/24h 




Teraz szukaj nas^^B 
T w Internecie j 
k wraz ze szczegotami J 
handlowymi 


http://www.domnet.com.pl/t8leradiokomumkacja 

Czekamy na kontakt 

e-mail; impex@domnet.com.pl 

Zapraszamy do naszego salonu 

RADIOKOMUNIKACJA 

45-030 Opole, ul. Ozimska 53 
tel. (77) 565810; (0-602) 274776 


Radiotelefony: Alan CT 180, nowe {2 $zt. cena 1200 
zl). Marius 2 Kostun. 09-100 Plortsk, ul. Prosta 24, tel. 
0601202402. 

Pilnie super skaner AR 8000, opis w Swiecie Ra- 
dlo nr 6/97, ladowarka + instrukcja w j^zyku pols- 
kim na gwarancji, Roman Orzol, 11-412 Moltajny, 
Wielewo 6/1. 

Presidenta Jacksona z homologacj^ stan idealny, cena 
850 zl lub zamieni$. Bartek, 62-200 Gniezno, P.0, box 
177, tel. (061) 425-80-34 ud 14 godz. 
sprzedam lub zamieni? 2 szt. rlitfiotelefontiw nTe : 
miecktch, okres wojny, prqdownica r^czna - naj- 
chetnlej - pasmo lotnicze, r?czny i VORE-em. 39- 
450 Barandw Sandom., Siedliszczany 21 , tel. (015) 
822-74-24. 


nik ultrakrotkofalowca” R. Sobilo, W^brzezno, tel. 
(056) 688-22-41. 


* Radiotelefony;MAXON, YAESU, 
MOTOROIA 

* Sieci latcznosci radiowej 
- SPRZEDAZ - MONTAZ - SERWIS - 

AZEP s.c. 

20-126 LUBLIN ul. PODZAMCZE 7/67 
tel ./lax (0-81)748-19-89 


Miejsce na tresc ogtoszenia: 


I Zastrzezenia: 

J □zalqczam zdj§cie aza^czam rysunek Qinne 
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Dookulne - kierunkowe, pojeiJync/,e 
i vvielopasniDWf dla krotkofal ownin' 
Waldemar Zelga SP7GXP 
sk/. pocztowa 626, 26-615 Radorr 14 
teUfax. (048) 360-65-95 vv godz. 22-23. 


Swiat Radio 1/95-12/97 “Elektronika Praktyczna” 4/ 
93-12/97, ‘Krdtkofalowtec Polski” 1/93-12/95, cena 
1 S 2 t. 5 zb Leszek Pruszyhski, 33-300 Nowy Sqcz, ub 
Paderewskiego 15B, tel. 018-441-24-23. 

Telekm Voyager, zasi?g T0 : 2'Okm, cnea 2400 zi, 
wzmacniacze do Voyagera, baza 10W, sluchawka 3W, 
zwifkszenie zasiegu - 1800 zb Tei. (085) 32-64-62 lub 
0602-713-118. 

HTX 88m, home made 4QW, CW-SSB, anteny: Big- 
Star 2m i 70cm Yaga 70cm. Transceiver, home ma- 
de: pasmo SOmCWSSB PW . 40W, 144-1 46MHz, Pw. 
reg. 25W, anteny Yaga 70cm i Bigstar70cm. Ryszard 
S 2 uster, 61-156 Poznan, Os. Piastowskie 84/40, tel. 
(061) 79-23-89. 

transceiver FM T5OTRrfIrmy I com typu IC-27A7Yeb 
(022) 810-81-23. 

TUX HM KF 100W odczyt cyfrowy, 2FV0, RIT cena 400 
zl, anten? 12AVQ - cena 250 zl, Radioamatory z fat 
1972 - 1997. W. MaCkowiak, 64-100 Leszno, ul. Rejta- 
na 48/3. 

TS 14tiSwszystkie pasma + Ware + DB stan ideainy + 
ewent. skrzynka antenowa (HM), cena 1500 DM. Mi- 
chal Damski, Wroclaw, ul. Slgzna 155/6. 

Transceiver Kenwood TN1256-VHF 2m AM/FM/SSB , 
cena de uzgodnienia. Tel. (0-22) 774-39-71 . 
Transceiver WG. SP5WW"3>28MHz 100W TTS0OU 
i wzmacniacz RF 3,5mHz-28 750W 50 , 2000 zl. Tel. 
(056) 678-33-90. 

Transfer 28/50MHz, 287144MHz, z pasmTCB 
na 144MHz, PA na 50MH2 oraz PA na 144MHz 
o mocy 50/1 4DW-1 3,8 lub 24-26V. Roman Futo- 
ma, 56-100 Wolow, ul. Scinawska 11F/6, tel. 071- 
389-18-02. 

Tranzystory WNP mocy w.cz. typu kY/2T-920W, f = 
50-200 20W, 3A po 28 zb, KT/2T 958A, f= 50-200, 
40W, 10A po 38, KT/2T 960A, t = 100-400, 40W, 7A po 
34. Emil Boron, 59-220 Legnica, ul. Senatorska 10/8. 
TRX-KF Kenwood TS8Z0S, cena 1500 zl, tel/fax7D24 
264-68-22 po 20-tej. 

Ylesti FT212RH, TX-RX (140-174) 5-50W F11, mik- 
rolon DTMF, cnea 1000 zb tel. 0-55-47-22-51 po 
godz. 18-tej. Piotr Szafran, 82-100 Nowy Dwor, 
Gdansk, ul. Dqbrowskiego 13/1 


S%JER 

TELEKOMUNIKACJA 

B A J£ R TEL i K 0R4U Ml Kft C J A 
liL JL ftHikn S/02-S29 Warszawa 
M, (022) iSl U 90. 0 602 613 W, in 42 SB 46 

* Sprowadzamy 

YAESU 1 SOMMERKAMP 

(radiotelefony i akcesoria) 
DIAMOND i TS 
(anteny d!a krdtkofalowcow) 

DAIWA 

(japohskie miemiki SWR 
\ rrsocy. zas^aeze) 

AOR 

(japortskie Ddbiorniici nasluchovve) 

OPTOELECTRONICS 

(amerykar*iskie miemiki cz^stotiiwoici) 
oraz 

CARANT 

(szwedzkle anteny z gwarancj^ 
jakoSci do systemdv/ GSM / NMT) 

• Sprzedajemy 

radiotelefony MOTOROLA 
jako aiitoryzowany dealer 

• Prowadzimy 

spr^edaz wysylkovra 

• Oajamy 

12 -miesi^czn 2 i gwarancj^ 

♦ Doradzamy 

siuiymy pomoc^ i kilkuletnim 
do^wiadezeniem 

• Poszukujemy 

lokalnych dealerov/ 
na tereme calego kraju 


Zapraszamy ! 


Wysokiej klasy cyfrowy filtr DSP firmy MFJ model 
MFJ-7848. Rodzaje pracy; LR/HR1, BP, 28LP, 
CW, SSB, RTTY, HF Packet, Amtor, Pactor, SSTV/ 
FAX/WeFAX. Cena 220USD lub rdwnowartosc pin. 
Marian Zbroihski, 80-746 Gdarisk, ub Dobra la/ 
1 2d, teb 0-58 346-30-19. e-mail sp2Hpm@pol- 
box.com. 

Zasilacz 122V/2M "+ PA/4xGU 50 w jednej obudowie. 
Andrzj Bocben, 14-500 Braniewo, PI. Strazacki 22/12, 
teb (0-55) 43-57-73. 

ZAMIAMA 

Alan 42 nowy gwar., hom. 2 kpb aku., mikrofono- 
gloSnik, zasilacz, dl antena sprzedam lub zamieni? 
na CB Radio USB, inne propozyeje. Mariusz Bawel, 
78-320 Polczyn Zdrdj, ul. Mieszka l-go 18a/4, tel. 0- 
961-640-24. 

uwa IRX przemysiowe, trzy kanalowe 147MHz bez 
akumulatordw zamieni$ na CB Radio. Artur Folte, 58- 
506 Jelenia 56ra, ul. Karlowicza 2/174. 


SPRZEDAZ 

RADIOTELEFONY 

RADMOR 

uzywane, 300-344MHz 
3001 (3041 - blaszak) 

3003 (3043 - murzynek) 
3204 (3244) iFM 31 7 

filtrydupleksowe 
osprzft - bloki - kwarce 

"ZEP-TECH” Sp. z o.o. 

09-400 Flock, ul. Graniczna 79 
tel- (024) 665-002,665-717 
fax (024) 665-701 ,665-770 
e-mail: zep-tech-serwis@ zep.com.pl. 


Masz zb^dne stare radio CB podaruj nieodplatnie. Dzig- 
kujg, Gabriel Plaza, 22-510 Uchanie, Pielaki 32. 

Nowy komplet lamp do RBM1 "Serwrs clektronik'f 96 
r, 97 r. "Swiat Radio” 97 r. zamicnip na literature z ra- 
diotechniki. Mieczyslaw Trzaskacz, 97-300 Piotrkow 
Trybunalskl, ub Lodzka 39 m 33, teb (0-44) 647-53-65. 
Spawark| 22QY ‘{elktrody 1-2, 5mm) na JSS Radio. Alan 
95 lub podobne, sprawne nie przestrajane z homologa- 
cj^. Zenon Smdlczydski, 62-800 Kalisz, ul Polna 21 
m 6, tel. (062) 753-25-50. 

RX KF Lambda V3D0 k"Hz-30MHz na stac(^ dyskow 

1541 II do C-64. Andrzej Bochen, 14-500 Braniewo, PI. 
Strazacki 22/12. tel. (0-55) 43-57-73. 

TRX KF Drake TR-4 na magnetowid 4-ro glowicowy. 
Andrzej Bocberl, 14-500 Braniewo, PI. Strazacki 22/12, 
teb (055) 43-57-73. 

TRX KF EiCO - 753 na CD AK 630 do wiezy Philipsa 
9510. Andrzej Bocheri, 14-500 Braniewo, PI. Strazacki 
22/12, teb (055) 43-57-73. 

TKOFTT 250 na inny, na czas okreslony iub nie, 
w celu dokonania pordwnan (tylko fabryezne). Andrzej 
Bocherb 14-500 Braniewo, PI. Strazacki 22/12, tel. (0- 
55) 43-57-73. 

INNE 

Poszukuje do Racfioteka AM FM USB LSB pFytf pane- 
low^ (moze bye z potenejometrami). Tel, (0-18) 26- 

77-093 ; (calq dobg). 

Kupi§ literature na temat wzmacniaczy lampowycb 
audio Hi-Fi. Marcin Roll, 64-600 Oborniki, ul. A. Krajo- 
wej 10/46. 


KR6TKOFALOWCY 4 
PtYTY, KTTY, URUCHOMIONE UKtADY 

Transceiver KF SSB/CYV. radioiefefon CBFM 
Synteza KF z PLt. zoaine sierowanie proporcjonalne 
KFx7, teiewizja amaiorska 43DMHz 

Transceiver UKF SSB/ICW/TM, alann 2 tatjiopcrwiadomieniem 
VHP, transwerter 1 2GHz, wywolanie selektywne OTFM. 
zasilacz impulsowyi 2V/20A. przetwomica 
1 2 V/220V/600W, wykrywacz metals VLF z PLL 2m, wiftle innycTi. 

NOWY KATALOG - KOPERTA + ZNACZEK2 2t 
PEP WROCLAW 17. SKR. POCZT. 162S 


Nav^i^z? kontaktz osobami, ktdre wiedz^ cos o budo- 
wie przemiennika na CB Radio + - 600kHz lub czfstot- 
liwosC 25-29MHz. Marek Tokarski, 11-50 Gizycko, ub 
Krdlowej Jadwigi 9/12. 

Masz zb§dne stare radio C8 podaruj nieoJpfamie^ 
Dzi^kuj?. Gabriel Plaza, 22-510 Dcbanie, Pielaki 32. 

PA lampowy 144 SSB/FM/CW 1UUW na iampie EQ- 
QE06/40 + lampa i podstawka zapasowa. Info. (083) 
341-12-44. 


MIKROFONY BEZPRZEWODOWE!!! 1 

« Profesjonalna, super stabilrw szerokopasmowe nadajnikl 
z syntax cz^stoffiwofci do mikrotondw bezprzewodowycb 
(estradcwych tub np. do kamer ^ideo} 

* Kjfcadziesiql kanaftw w.cz. (progmmowanych) 

• Kroksyntezyod20ffl<Hz-lMHz 

1 Cz^stotliwo^ pracy nadajmka regulowana 103-11 5MHz |] 

Iubinnado300lr1linazani6wsnie 

* Pasmo pizenoszenia rn.cz.2QRz do 20kHz =;• ij[ : 

1 Pfynna regufa^a czuto^d mikrofonu hJb sygnafu auefio 

' Zestrpjone kompletne moduly lub gotowe mikrofdny 

• Wymiarymo(ki{u50x23x10mm 

Elektronika, 02-134 Warszawa, ul. 1 go Sierpnia 34a m 28, :j: 
Tel. (022) 846-7941 h 


Od 1957 prasf elektroniczn^, ksi^zki, "Mlody Tech- 
nik”, ”Biuletyn Zurit", lampy, schematy RTV. Wykaz: 
koperta i znaezek. Tel. (059) 10-39-28. 

Pilnie poszukuj? schematu ideowego CB Alan 43 plus 
400CH. Pawel Stobinski, 25-150 Kielce, os. Barwinek 
5/41. 

Plytki SP5WW wersja 86 r„ obwody wejsciowe. mie- 
szaez odbiornika VFO z przel^cznikiem lampy 104/21 
GU50 wzmacniacz w.cz. 3xGLU5G. Slawomir Wisniew- 
ski, Bydgoszcz, ub Chlodna 6/22. tel. (052) 73-71-75. 
Pocz^tkujqcy zbieraez starych odbiornikdw radiawych 
nawi^ze kontakt z dosw'iadczonym zbieradem v/ celu 
porad i wymiany informaeji. Mariusz Galek, 32-82 Osz- 
czurov;a, Wygoda 293, woj. Tarndw. 

Przyjm? b. tanio CB-Radio, obj?tnie jakie (moze byb 
uszkodzone). Tanio sprzedam: £P, SR, MT, EE, EdW, 
PE po 2 zl/szt, Kupig EP 4/94. To masz Konopka, 05- 
120 Legionowo, ul. Rycerska 1a/2. 

Transceivery KP i UKF TR7, F7102, FT50R, FT726R 
i inne, osprz^t, filtry kwarcowe. Info, o ofercie sprze- 
dazy. Hieronim Dziedzic, 21-104 Niedzwiada k/Lubar- 
towa. 

Szukam kontaktu z operatorami packet radio pracuj^- 
cymi na C64 w celu wymiany doswiadezen i progra- 
mdw. Andrzej Bochen, 14-500 Braniewo, PI. Strazacki 
22/12, teb (0-55)43-57-73. 
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(SYSTEMY LAPZNOSCI RADIOWEJ 

IMPORTER ORAZ DYSTRY8UTOR 
SKLEP FIRMOWY I KOMIS 
SERWIS SPRZ^TU 

kilkadziesiat TYPOWANTEN 
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WARSZAWA . 



WKkV 

ZAMENHOFA 1 


Swial Radio Luty 1998 







PODRijCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 


Podrpczny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacjp 
w ofercie firm ogfaczajqcych sit? w Swiecie Radio. 

Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogiaszaiy sip w SR w przeciqgu 6 miesipcy 
oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawifa sip ostatnia reklama. 
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Sfstemf l^cznoici 
bezprzewodowej 

Witold Hotubowicz, Piotr Plociennik, Andrzej Rozatisfcl, Poznan 1997 


Ksiqzka "Systemy Iqcznosci bezprze- 
wodowej", ktorej autorami sq praco- 
wnicy naukowi Francusko-Polskiej Wy- 
zszej Szkoly Nowych Tecbnik Informa - 
tyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu, 
dotyczy szerokiej gamy standardow 
i systemow zwiqzanych z ostatnio po- 
pular nq Iqcznosciq radiowq. 

Ksiqzka sklada sii z trzech glownych 
cz^sci. Pierwsza cz^sc dotyczy telefonii 
komorkowej, najpopularnicjszcj formy 
Iqcznosci bezprzewodowej. Omowione 
zostaly najpierw systemy analogowe: 
bardzo powszechny w Ameryce P6I- 
nocnej system AMPS, wraz z jego euro- 
pejsk$ wersj^ TACS, a nastipnie znany 
w Polsce standard NMT. W dalszych 
rozdzialach ombwiono standardy cyfro- 
we: europejski standard GSM oparty na 
transmisji wqskopasmowej oraz zapro- 
ponowany w Stanach Zjednoczonych 
system IS-95 wykorzystuj^cy transmisji 
z poszerzonym widmem. Glown^. cz^d 
ksi^zki stanowiq rozdzialy od piqtego 
do dwunastego, w ktorych omowione 
s^ poszczegolne dziaty l^cznosci bez- 
przewodowej, poza telefoniq komorko- 
wq: od telefonii bezprzewodowej i tran- 
kingu, przez systemy przywolawcze 
i systemy bezprzewodowej transmisji 
danych, po systemy satelitarne, systemy 
l^cznosci z pasazerami samolotdw 
i systemy bezprzewodowych pitli abo- 
nenckich. Ksi^zka w swym zalozeniu 
miata bye poswiicona raezej standar- 
dom i systemom, niz technologiom. 
Tym niemniej, w ostatniej cz^sci ksi^zki 
podano nieco wi^cej informaeji o trans- 
misji sygnalow z poszerzonym wid- 
mem, ktorq wykorzystuje sii obecnie 
w kilku systemach bezprzewodowych 
drugiej generaeji oraz jest powaznym 
kandydatem do zastosowania w syste- 
mach trzeciej generaeji, a takze scha- 
rakteryzowano krotko transmisji w za- 
kresie podezerwieni, szczegolnie do- 
godn^ dla szerokopasmowych sieci 
o niewielkim zasiigu. Pomocny w czy- 
taniu bidzie, umieszczony na koricu 
ksicjzki, slowniczek skrdtow. 

W drugim rozdziale ksi^zki omowio- 
no analogowe systemy komorkowe: an- 
gielski standard TACS, skandynawski 
system NMT oraz amerykariski standard 
AMPS. Scharakteryzowano cechy tych 
trzech standardow: architekturi, wyko- 
rzystywane pasmo czistotliwosci, orga- 
nizaeji transmisji w kanale radiowym. 


podstawowe procedury systemowe 

1 ustugi. Na koncu rozdzialu opisano 
tez krotko dzialajqcy w Polsce system 
Centertel, oparty na standardzie NMT. 

Nieco miejsca poswiicono standar- 
dowi GSM jako najpopularniejszemu na 
Swiecie standardowi telefonii komorko- 
wej drugiej generaeji. Omowiono naj- 
pierw architekturi systemu oraz podsta- 
wowe procedury systemowe. Nastipnie 
przedstawiono etapy stosunkowo skom- 
plikowanego algorytmu przetwarzania 
sygnatow, jaki zastosowano w urz^dze- 
niach nadawezo-odbiorezyeh oraz 
omowiono organ izaeji interfejsu radio- 
wego. Pokazano takze w jaki sposob 
projektanci zabezpieczyli system przed 
dostipem osob nieuprawnionych, pod- 
sluchem czy chocby wykorzystaniem 
systemu do sledzenia ruchu osob. Roz- 
dzial koriezy sii omowieniem uslug ofe- 
rowanych w system ie GSM, przy czym 
szczegoln^ uwagi poswiicono ustugom 
tzw. fazy 2 systemu oraz fazy 2+, ktore 
bidcj wprowadzane do uzytku dopiero 
w koncu lat dziewiicdziesi^tych. 

W rozdziale 4 opisano zasadi dzia- 
lania zaprojektowanego w Stanach 
Zjednoczonych cyfrowego systemu ko- 
mdrkowego IS-95 opartego na zwielo- 
krotnieniu kodowym CDMA. Przede 
wszystk m omowiono interfejs radiowy 
systemu, gdyz brak jest na razie danych 
co do zakresu oferowanych uslug czy 
doswiadezeri eksploatacyjnych. 

Najwiicej miejsca poswiicono stan- 
dardom telefonii bezprzewodowej. 
Opisano w nim najpierw cechy charak- 
terystyezne systemdw tego typu oraz 
wyjasniono czym rozni^ sii te systemy 
od telefonii komorkowej. 

Przedstawiono dwa najbardziej roz- 
powszcchnionc w Europie standardy 
cyfrowej telefonii bezprzewodowej: CT 

2 i DECT, a takze stosowany w Japonii 
standard PHS. Szczegolnie duzo uwagi 
poswiicono standardowi DECT, ktory 
stosowany jest bardzo chitnie w roz- 
nych aplikacjach i ktory ma szansi zro- 
bic karieri podobnq do tej, jakq robi 
system komorkowy GSM. Rozdzial kon- 
czy sii opisem francuskiego systemu te- 
lefonii bezprzewodowej Bi-Bop. 

W rozdziale 6 opisano tqcznosc tran- 
kingowij. Omowiono najpierw ogoln^ 
koncepcji takiej tejeznosci i wskazano, 
jakie cechy odrozniajsj ten rodzaj tqcz- 
nosci od telefonii komorkowej. Nastip- 
nie przedstawiono podstawowe zalez- 
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noSci stosovvane przy projektowaniu pa- 
rametrdw ruchowych systemow trankin- 
gowych. Pozostal^ cziSc rozdzialu po- 
swiicono opisowi dwoch najwazniej- 
szyeh w Europie standardow trankingo- 
wych: analogowego standardu MPT 
1327 oraz cyfrowego standardu drugiej 
generaeji TETRA, ktorego specyfikacja 
znajduje sie w koheowej fazie opraco- 
wywania. Systemy Tetra bid^j wdrazane 
dopiero w koricu lat dziewiicdziesi^- 
tych, ale wobec faktu, ze polieje krajow 
Furopy 7achoclniej podjily juz decyzji 
o stopniowym przechodzeniu na syste- 
my w tym standardzie mozna spodzie- 
wad sii, ze nabierze on duzej popular- 
noSci. 

W nastipnym rozdziale opisane 
systemy przywotawcze, najstarsza for- 
ma systemow radiokomunikaeji rucho- 
mej. W pierwszej cz$Sc\ rozdziatu 
przedstawiono koncepcji systemow 
przywolawczych, a nastipnie scharak- 
teryzowano trzy najwazniejsze standar- 
dy. Pierwszq generaeji systemow repre- 
zentujjj: standard MBS, wykorzystujfjcy 
siec nadajnikow radiofonicznych UKF 
oraz popularny standard POCSAG, 
szczegdlnie chitnie stosowany do reali- 
zacji lokalnych sieci przywolawczych. 
Oba standardy wykorzystane s^ w syste- 
mach eksploatowanych w Polsce. 
Ostatniq ezisd rozdzialu stanowi opis 
ogolnoeuropejskiego standardu przy- 
wolawczego ERMES, Ictory zostal opra- 
cowany w 1993 roku, a w drugiej poto- 
wie lat dziewiicdziesi^tych, po poko- 
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naniu pocz^tkowych trudnosci, wkra- 
cza w etap powszechnego wdrazania 
w Europie, a takze w niektorych krajach 
innych kontynentow. 

Autorzy nie zapomnieli o systemach 
transmisji danych. W rozdziale osmym 
opisano systemy o niewielkich prze- 
plywnosciach, obejmuj^ce zasi^giem 
dzialania obszary aglomeracji miejskich 
lub regionow. Jako dwa przykfady roz- 
wi^zan pierwszej generacji omdwiono 
systemy Mobitex oraz Edacs. Oba opar- 
te wprawdzie na rozwi^zaniach fir- 
mowych producenta, ale wdrazane s^ 
w licznych krajach swiata. Do syste- 
mow drugiej generacji nalezy tutaj oma- 
wiany w rozdziale 5 standard TETRA, 
ktory umozliwia transmisji zardwno 
sygnaldw mowy jak i danych. Rozdzial 
9 poswi^cono bezprzewodowym sie- 
ciom komputerowym LAN, ktdre stano- 
wi^ przyklad szerokopasmowych syste- 
mow transmisji danych o niewielkim 
zasiigu. Ci.ekawa jest mozliwosc zasto- 
sowania w tym przypadku roznych 
technik transmisji w kanale bezprzewo- 
dowym: od w^skopasmowej transmisji 
radiowej, przez transmisji sygnaldw 
z poszerzonym widmem, do transmisji 
szerokopasmowej w pasmie podczer- 
wieni. Pierwsza cz$sc rozdzialu 9 doty- 
czy ogolnie tematyki bezprzewodo- 
wych sieci LAN, w drugiej cz^sci poda- 
no glowne cechy europejskiego stan- 
dardu HIPERLAN, ktdry ma byd wdraza- 
ny w drugiej potowie lat dziewi^ddzie- 
si^tych. 

Rozdzial 10 poswiicony jest syste- 
mom satelitarnym. Omdwiono najpierw 
klasyczne juz satelitarne systemy radio- 
komunikacji ruchomej: system Inmarsat 
wwersji A, B, C i M. Nastipnie przed- 
stawiono system Euteltracs: nowoczes- 
ny, wyspecjalizowany satelitarny sys- 
tem transmisji danych, oparty na trans- 
misji z poszerzonym widmem, przezna- 
czony do zarz^dzania zespolami d^za- 
rdwek poruszaj^cych sii po terenie ca- 
lej Europy, a nawet pobliskich rejondw 
s^siednich kontynentow. Rozdzial kori- 
czy opis wdrazanych obecnie systemdw 
satelitarnych IqcznoSci osobistej, opar- 
tych na satelitach niskoorbitowych - 
najbardziej znane z nich to amerykaris- 
ki system Iridium oraz europejski system 
Inmarsat-P. 

Nastipny rozdzial poswiicono syste- 
mom l^cznoSci z pasazerami samolo- 
tdw. Podobnie jak w przypadku syste- 
mow satelitarnych, jest to przyklad sys- 
temdw wypelniaj^cych stosunkowo nie- 
wielkq niszi na rynku uslug bezprzewo- 
dowych. W tym przypadku omowiono 
dwa rozwi^zania: satelitarny system 
AMSS o zasiigu globalnym oraz na- 
ziemny komdrkowy system IqcznoSci 
TFTS przeznaczony do stosowania na 
obszarach stosunkowo gistego ruchu, 
nad powierzchni^ kontynentow. 


Kolejny rozdzial poswiicony jest sys- 
temom l^cznosci bezprzewodowej, 
znajduj^cym sii na pograniczu telefonii 
stalej i radiokomunikacji ruchomej. 
Rozdzial ten dotyczy bezprzewodo- 
wych pitli abonenckich, zwanych takze 
radiowymi sieciami dostipowymi. Sys- 
temy takie uwazane sq przez wielu eks- 
pertow za oplacalne ekonomicznie roz- 
wi^zania zarowno dla krajow o slabo 
rozwiniitej infrastrukturze telekomuni- 
kacyjnej jak i dla nowo urbanizowa- 
nych terenow, stosowane s^ takze w ce- 
lu wprowadzenia konkurencyjnego dru- 
giego operatora na rynek polqczeri lo- 
kalnych. Omowione zostan^ aspekty 
techniczne roznych rozwi^zari stosowa- 
nych w tym zakresie, a takze podstawo- 
we problemy ekonomiczne zwiqzane 
z wdrazaniem radiowych systemdw do- 
stipowych. 

Ostatnie dwa rozdzialy ksi^zki majq 
charakter odmienny od pozostalych. 
Omowione sq w nich dwie nowatorskie 
techniki stosowane we wspolczesnych 
systemach IqcznoSci bezprzewodowej. 
W rozdziale 1 3 przedstawiono cechy 
transmisji z poszerzonym widmem, 
okreSlanej takze jako transmisja ze 
zwielokrotnianiem kodowym CDMA. 
Technika ta, do niedawna stosowana 
wyl^cznie w systemach wojskowych, 
obecnie robi coraz wi^ksz^ karieri 
w systemach cywilnych: od systemow 
satelitarnych, przez radiowe sieci dost£- 
powe, po standardy telefonii komorko- 
wej. W rozdziale omdwiono najpierw 
podstawowe warianty transmisji z po- 
szerzonym widmem: kluczowanie bez- 
poSrednie, skakanie po czistotliwo£- 
ciach i skakanie po czasie. Nastipnie 
przedstawiono dwa zagadnienia imple- 
mentacyjne: generowanie ciqgow pseu- 
dolosowych oraz synchronizacji od- 
biornikdw. W ostatniej czisci rozdzialu 
omowiono metodi zwielokrotnienia ko- 
dowego CDMA oraz obszary zastoso- 
wari transmisji z poszerzonym widmem. 

Rozdzial 14 omawia cechy charakte- 
rystyczne transmisji optycznej w zakre- 
sie podczerwieni. Wlasciwosci fal o tak 
duzej czistotliwos'ci sprawiajq, ze za- 
siig takiej transmisji jest niewielki, za to 
szerokosc dostipnego pasma jest bar- 
dzo duza. Systemy pracujqce w tym 
pasmie znajduj^ obecnie zastosowanie 
przede wszystkim w pracuj^cych we- 
wn^trz budynkow bezprzewodowych 
sieciach LAN. W rozdziale omowiono 
najpierw cechy kanalu transmisyjnego 
w zakresie podczerwieni, nastipnie po- 
szczegolne elementy systemu transmi- 
syjnego, a na koricu przykladowe zasto- 
sowania. 

Tematyka ksiqzki nie obejmuje 
wszystkich zagadnieri zwiqzanych 
z systemami radiokomunikacji rucho- 
mej, ale w sposob zamierzony koncent- 
ruje sie na problematyce standardow 


nowoczesnych systemow l^cznosci 
bezprzewodowej. W ksiqzce praktycz- 
nie nie poruszano m.in. takich zagad- 
nieri, jak: 

- wlasnosci kanalu radiowego, 

- projektowanie pokrycia radiowego 
systemow radiokomunikacji rucho- 
mej, a takze narz^dzia komputerowe 
wspomagajqce ten proces, 

- klasyczne techniki telekomunikacji 
cyfrowej: modulacja, kodowanie pro- 
tekcyjne, synchronizacja, wielodo- 
stip (z wyjqtkiem wielodostipu kodo- 
wego CDMA), 

- projektowanie urz^dzen radiokomu- 
nikacji ruchomej, 

- pomiary i testowanie urz^dzen radio- 
komunikacji ruchomej, 

- eksploatacja i utrzymanie systemow 
Jqcznosci bezprzewodowej, 

- systemy Iqcznosci bezprzewodowej 
trzeciej generacji, w tym system 
UMTS, 

- aspekty ekonomiczne i rynkowe sys- 
temow radiokomunikacji ruchomej. 

Takie ograniczenie zakresu ksiqzki 

spowodowane bylo m.in. tym, ze dwaj 
pierwsi autorzy opublikowali w1995 
roku ksiqzk§ poswi^con^ w calos'ci sys- 
temowi GSM, ktdrej recenzje przedsta- 
wilismy w SRI/98. 

Autorzy sqdzq, ze jesli tempo rozwo- 
ju naszej l^cznoSci utrzyma si^ w naj- 
blizszej przyszlo^ci, to mozna miec na- 
dziej^, ze za kilka lat b^dziemy mogli 
wyzbyc si^ kompleksow, jakie towarzy- 
szq nam dot^d przy czytaniu europejs- 
kich statystyk telekomunikacyjnych. S^- 
dz$ oni, ze systemy l^cznosci bezprze- 
wodowej odegraj^ znaczqcq rol^ 
w nadrabianiu tych zaleglosci. 

Janusz Andrzejewski 


W najblizszym czasie 
przedstawimy recenzje kilku 
ksiazek z zakresu radiotechniki 
(j. angielski) otrzymanych od 
firmy ELFA z Warszawy. 
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“Elektronika Prak- 
tyczna’ jest nie- 
zwyklepopulafnym 
(ponad 100.000 
czylelnikdw) miesi?cznikiem dla eleklronikdw inte- 
resuj^cych si? pro jektowan iem ukiadow i urz^dzeri 
eleklronicznych - zar bwno dla hobbistdw jak tez dla 
prolesjonalistdw. 

Podslawowe stale fubryki pisma to: 

Projekty AVT, czyli projekty opracowane w la- 
boratorium AVT. do kldrych produkowane ki- 
ly, tj. kompletne zestawy elementdw i plytek dru- 
kowanych do samodziclncgo montazu; 
Miniprojekty, czyli opisy ukiadow bardzo fat- 
wych do wykonania; 

Projekty zagraniczne, tj. artykuiy zakupione 
z pism zagranicznych; 

Projekty Czytelnlkdw; 

Podzespoty (i ich aplikacje): 

Sprz?t; 

Elektronika, Przemyst, Rynek, tj. dzial posv/i?- 
cony elektronice przemystowej 
Cena w kioskach: 5zl90gr 




Miesi?cznik adre- 
sowany do kazde- 
go. ktomial, malub 
bpdzie miat czynny 
kontakt z muzyiq. Pismo pokazuje nie tylko jak i na 
czym si? gra, ale tez zawlera liczne informacje 
dotyczace oswietlenia i nagloSnienia oraz pracy 
studyjnej. WaZnym dzialem strony po$wi?cone 
‘home-recording*, czyli nagrywaniu w warunkach 
domowych. 

Miesi?cznik ukazuje si? takze w wersji z plyta 
kompaktowa. na ktorej oprdcz dzwi?kowego zapisu 
testdw instrurnentdw i urz^dzert peryleryjnych sa 
prezentowane utwory skomponowane przez Czy- 
telnikdw. nadsylanena konkurs ‘Przydlij nam swoje 
demo". 

Cena w kiosku 4zi 90gr 

WersjazCD 11 zl 90a r 


ESTRADA 

STUDIO 


r Miesiecznik popular- 

no-naukowy dla po- 
rj* 1 czalkujacych i srednio 
** zaawansowaflych elek _ 


M 


tronikdw w kazdym wieku. 

Podstawowym zadaniem EdW jest dostarczenie w bar- 
dzo przysl?pny sposob rzetelnej wiedzy o wszystkim. 
co jest wazne w elektronice. Funkcje dydaktyczne sg 
realizowane w cyklach obejmujgcych: podzespoly, uk- 
tady cyfrowe i analogowe. mikroprocesory. kompute- 
rowe programy projektowe itp. Wazng c z$it pisma sta- 
ncwig artykuiy poswi?cone historii elektroniki, a takze 
materiaiy prezenlujace ostalnie nowoSci. 

W kaZdym numerze prezentowanych jest takze od kilku 
do kilkunastu ukiadow do samodzielnego montazu. 
Pismo wcigga Czytelnika w praktyczne dzialania. m.in. 
dzi?ki "Szkole Konstruktordw”, przedstawiajacej praktycz- 
ne zadania projektov/e wraz z analizg nadeslanych roz- 
wiazari. Szeroki i zywy kontakt z czytelnikami zapewniajg 
dzialy "Forum Czytelnikdw". "Poczta" oraz “Dodatnie 
sprz?Zenie zwrotne". gdzie k3zdy moZe zaprezentowad 
swoje konstrukcje, podzielic si? dodwiadczeniami. a takze 
uzyskac odpowiedz na nurtujgce go pytania 
EdW ma 96 kolorowych stron i bardzo staranng szat? 
g'aficzng. 

Cena w kiosku: ..... 5zl40gr 
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ziomie miesi?cznik dla 
mitoSnikdw sprz?tu au- 
dio I melomandw. 

Szczegblnit duZo miej- 
sca zajmujg w nlm artykuiy przedstawlajgce testy 
urzadzert Hi-Fi. Znajdziemy tu rownieZ listy rankingowe 
sprz?tu, przeglgd rynku. porady eksperta, recenzje 
piyt... Pismo wydawane we wspdlpracy z najlepszymi 
w tej dzledzinie pismami europejskimi jest czlonkiem 
P'estizowej organizacji EISA - stowarzyszajgcej najlep- 
sze europejskie pisma Audio-Video-Foto. 

Cena w kioskach. 6 zl 50gr 


"Software* to pier- 
wszy n3 polskim 
rynku miesi?cznik 
dla programistdw. 
redago-.vany nalicencji najlepszego pismadlaprog- 
ramistow na swiecie - Dr Dobb’s Journal (USA). 
Bardzo bogaia oferta profesjonalnych programdw 
shareware dla programistdw. Artykuiy po$wi?cone: 
programowaniu obiektowemu. technikom 
C++ i Turbo Pascal, programowaniu baz danych. 
programowaniu grafiki. programowaniu w Win- 
dows. OS/2. Win95. Unix i nie tylko. Narzedzia CA- 
SE. nowe techniki, technologie i trendy w prog- 
ramowaniu na swiecie, sztuczna Inteligencja. sieci 
neuronowe. programowanie genetyczne, fuzzy logic, 
programowanie mikrokontrolerdw. 

Do wszystklch artykuldw doslepne peine kody Zrdd- 
lowe i wynrkcwe, kompletne biblioteki - zarowno na 
CD-ROM-ie, jck i poprzez modem. 

Cena w kioskach: 4 zl 90 gr 

Wersjaz CD-ROM: 19zl 30 gr 


“Elektor Elektronik" 
jest przedrukiem licen- 
cyjnym najwi?ksze- 
go w Swiecie mie- 
si?cznika cla elektroni- 
kdw hobbisldw. Elektor jest redagowany w Holandii 
rownoczesnle w czterech j?zykach: angielskim. fran- 
cuskim. niemieckim i holenderskim. Wersje licencyjne 
Elektora sg wydawane w nast?pujgcych krajach: Portu- 
gal^. Hiszpania, Grecja. Szwecja. Finlandia. Indie. 
l 2 rael i Polska. Polska wersja j?zykowa slanowi wybor 
a'tykuldw z najnowszych materialow redakcyjnych 
Elektora dostarczanych w wersjach: riemieckiej. 
aigielskiej i francuskiej. Do publikowanych projekto 1 .*. 

cferov.ane plytki drukowane I podstawowe elemen- 
ty. szczegdlnie soltware w postaci dyskiatek, EPRO- 
Md’.v, itp. 

Cena w kioskach: 5 zt 80 gr 
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I MIodyTechnikjest 
r»ie7v/yklft pnpnlar- 
nym miesi?czni- 
kiem z niemal 50- 
letnl^ historic 
1 Ostatnlo pismo 
weszlow okres ‘drugiej mlodo$ci r W MIodymTe- 
chniku moznaznaiezd niemal wszystko o technice, 
zarowno tej naibardziej av/angardov/ej. jak i wzbu- 
ozajqcej podziw niegdys. a teraz juz historyeznej. 
Profil MT ewoluuje w kierunku Interesuj^cym dla 
majsterkowiczdw, modelarzy. jednak nie zrezygno- 
wano z tradycyjnej mlsji oSwiatowej tego pisma 
Mlody Technik jest przeznaczony dla miudziezy in- 
teresuj 3 cejsi?technik 4 , czyli gldwnie dla m?zczyzn 
w wieku od lat 7-miu do 107-miu. 

Cena w kiosku: 4 zl 60gr 
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I Pierwszy w Pols- 
ce magazyn dla 
1 wszystkich uzyt- 
kownikow Interne- 
tu. Obecny na rynku wydawniczymotiwrzesnia 1995 
roku. Dostarcza informaeji o najciekawszych 
zasobach "swiatowej paj?czyny". sposobach v/y- 
szukiwania informaeji, oprogramowaniu oraz 
o korzy^ciach. jakie mozna osi^gn^d dzi?ki tej sieci 
zardwno w domu. jak I w pracy. W ci^gu ostatniego 
pclrocza liezba Czytelnikdw pisma zwi?kszyla si? 
niemal 3-krotrie. 

Magazyn Internet v/ydawany jest rdwniez 
z CD-ROM-em. 


Cena w kioskach; 5 zl 70 gr 

Wersja zCD-FOM: 19 zl 80 gr 


Swiat Radio jest pierw- 
szymw kraju miesi?cz- 
nikiem calkowicie po- 
dwi?conyn zagadnie- 
niomradia.CB. krdtko- 
falarstwa i teletonil ko- 
mdrkowej. Jest on wydawany we wspolpracy z mi?dzy- 
narodowym miesi?cznikiem "Funk” (Niemcy. Austria. 
Szwajcaria. Holandia). Dominuja artykuiy przedstawia- 
jece testy sprz?tu radio, ponadto pismo zawiera inne 
s’ale rubryki: Pr 2 eglad Rynku Radio. Porady Technicz- 
ns. Krotkofalowiec. Swiat CB. i wiele innych. Czytelni- 
kami tego pisma zardwno uzytkownlcy popularnego 
sprz?tu radiowego jak tez milosnicy CB oraz radioama- 
torzy 

Cena w kiosku: 5zl 40gr 
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Tnl , Jest to pie-wszy w Pol- 

H * p ktrrm 1 k sce ™g^y n 

XJlCIVUI W1JJJX Ktorzyzyjqz elektroniki 
- dla menedzerdw. handlowcdw. konslru<iordw i na- 
ukowedw. 'Elektronik" prczcntuje wszystkie dziaiy 
elektroniki, przy czym najwi?cej miejsca zajmuj^ 
zagadnienia rynku i techniki. Magazyn zawiera 
przsgl^dy i raporty rynkowe wyodr?bnionych dziedzin 
wyrobdw i uslug. W cz?dci technicznej sa przedstawiane 
a<lualne rozwiazania i trendy rozwojowe jla poszcze- 
gdlnych grup wyrcbdw. Pomostem mi?Jzy rynkiem 
a technikq jest dzial *Nows produkty*, ktOry przedsta- 
wia najnowszaolert? rynkov/^ dwiatov/ych producentdw 
podzespcldw i sprz?tu. Pismo jest dost?pie wylaeznie 
w prenumeracie 

Cena: 5.90 zl 
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Zasady 


1 . Gwarantujemy wyslanie wszystkich za- 
mowionych i oplaconych numerow be 2 
koniecznosci doplaty w przypadku 
wzrostu ceny pisma. 

2. W prenumeracie dost?pne nast?pu- 
j^ce czasopisma Wydawnictwa AVT: 


Audio AU 

Elektor Elektronik EE 

Elektronik EL 

Elektronika Praktyczna EP 

Elektronika dla Wszystkich .... EdW 

Estrada i Studio EiS 

Estrada i Studio z CD EiSCD 

MIodyTechnik MT 

Software SW 

Software z CD-ROM SWCD 

Swiat Radio SR 

Internet IN 

Internet z CD-ROM INCD 


3. Proponujemy prenumerat? rocznq, pol- 
roczn^ lub na dowolny inny okres. Pre- 


numerata na czas dluzszy niz 1 1 mie- 
si?cy liczona jest w cenach prenumeraty 
rocznej. Zamawiajgcy moze okreslic 
numer od ktorego chce rozpocz^c pre- 
numerat?. Jesli tego nie zrobi, prenu- 
merata rozpocznie si? od najblizszego 
numeru po otrzymaniu przelewu przez 
wydawnictwo. 

4. W cen? prenumeraty krajowej jest wli- 
czony koszt przesylki. 

5. Poniewaz docierajcjcy do nas odcinek 
przekazu jest traktowany jako zamo- 
wienie, prosimy o bardzo wyrazne napi- 
sanie DRUKOWANYMI LITERAMI na 
wszystkich odcinkach przekazu: imie- 
nia. nazwiska i dokiadnego adresu z 
kodem pocztowym. Prosimy tez o do- 
kladne wypelnienie obu stron przekazu. 

6. Aby zaprenumerowac jedno z naszych 
czasopism (lub kilka jednoczeSnie) na- 
lezy wplacic na nasze konto bankowe 
odpowiedniq kwot?, wyliczong za po- 
moc^ ponizszej tabelki. 



Roczna 

Polroczna 

EL 

5,9zl x 12 

= 

70.80zf 

5,9zi x 6 

= 35.40zl 

EP 

5,7zi x 12 

= 

68,40zl 

5,9zi x 6 

= 35,40zl 

EE 

5,6zlx 12 

= 

67,20zl 

5,8zl x 6 

= 34,80zl 

SW 

4,7zl x 12 

= 

56,40zl 

4,9zl X 6 

= 29 t 40zl 

SWCD 

14,0zl x 12 

= 

168,00zi 

18,3zl x 6 

=109,80zl 

AU 

6,3zix 12 

= 

75,60zi 

6.5zl x 6 

= 39,00zf 

SR 

5,2zix 12 

= 

62,40zf 

5 f 4zl x 6 

= 32,40zl 

MT 

4,4zlx 12 

= 

52,80zl 

4.6zl x 6 

= 27,60zl 

EdW 

5,2zlx 12 

= 

62,40zi 

5,4zl x 6 

= 32,40zl 

EiS 

4,7zlx 12 

= 

56,40zf 

4,9zl x 6 

= 29,40zl 

EiSCD 

1 1 ,5zf x 1 2 

= 

138,00zi 

1 1 ,9zl x 6 

= 71,40zi 

IN 

5,4zl x 12 

= 

64.80zl 

5,7zi x 6 

= 34,20zl 

INCD 

17,0zl x 12 

= 

204,00zf 

19,0zl x 6 

=1 14,00zl 


Przedptata 

Przedptaty na: 

— numery archlwalne pism wydawanych przez AVT 

— odbitki ksero artykulow z pism zagranicznych 
(dotyczy rubryki Swiat Hobby w Elektronice Praktycznej) 

mozna real izowac na olankielach Drenumeraly. cokorujqc odpowiedrich wpisow w pustych 
prostok^laci na wszystkich cztsrsch odcinkach orzckszu. NaleZy wyrzznie wpisad skrot tyfulu 
pisma i jego numsr oraz kwolf rdwna liczbie zamawianych egzemplarzy x cena 
Ceny numerdw archiwalnych: 

Estrada i Studio z CD-ROM 

EiS 1.3.5.7.9/97 5.90 zI/«il 


Audio 

Audio 1 t 3/95. : r 6/96. 9r 12/96 4.50 zr/eg i 

Audio 3-8/97 ...» 5,50z'/egz 

Audio 9/97-1/98 6.50z*/egz. 

Elektronik 

ELI .2.4.5.5/97.1/98 >. 5.80 zVej? 

Elektronika dla Wszystkich 

EdW 1*12/96 3.90?}/^: 

EdiV 1-3/97 4.60ZV8JZ. 

EdW 9/97- '/PS .. 5.40 Zf/egz 

Elektronika Praktyczna 

CP 93 2.80 zVegz. 

EP 1*4/94 3.20 Z'/egz 

CP 5*12/94 — 3,60 z*/egz 

EP 1*10/95. — - - 3.90zVegz 

EP 11/95 -12/85 4.50 zi/egz 

EP 1/97: 9/97 5.39zf/egz 

EP 10/87-1/98 5.90 rVeg? 

Rocznlk CP ‘93. 28.60 z-Zegz 

Rscznik EP *93 v; oprawie 33.60 zVegz. 

RocznikEP'94 38.60 zVegz 

Rocznik EP '94 « oprawie 41,60 zyegz. 

i pdrocze tP *95 ~ 18,40 */egz. 

II p 6 hc:ze EP ‘95 19.00 zt/egz 

i no^ocze EP '95 w ocrawie 23.40 zVe^z 

II pdliozze EP 85 w caavr c 24,60 rVcgz 

Rocznik EP '95 - - - . 45,20 P/ogz 

I cd ; rocze EP ‘56 w ozrawle 27.00 Zf/o 31 

II pdlro:?e EP 66 w opraw c 27,00 zl/egi 

Elektor Elektronik 

fcE 1/93*3/93, 794* 1/96. 3/96*4/86 - 4.20zl/cgz 

EE 5/96* 1 2/96 4,90ztfca 

EE 1/97*5/97 5.40 zl'agi 

EE 10/97*1/98 5,80zl/acz 

Estrada i Studio 

EiS 10/96*3/97. 5/97 3.90zl/»gi 

EiS 7-9/97 ....... — _ 4.1021/301 

EiS 10/97-1/93 _ 4.90z»/sgz 


EiS 10/97*1/98 S.00 tffegz. 

Internet 

IN 5/96 : 7/96 4.50zi/eaz. 

IN 1 0/86-7-8/97. 9/87 $.OOzV«£ 

IN 10/97*1/98 5.70 zi/egz. 

Internet z CD-ROM 

IN 3/97*1/98 ... 15.80 ;%'agz. 

Mlody Technik 

MT 10/95-1 2/85 . 3J0W&BZ 

MT 1/97-8/97 3.S0 zt/egz. 

MT9/97*1/98 4.60z*gi. 

Od Radio do Audio 

RA1/9&&96 3 60zT-egz. 

Software 


SlV 1 . 10.'95 3.50 zl'egz. 


SV/11/95f 12/96 

.. .. 4.40 if/egz. 

SW 1-2/97*1/95 

4.90 

Software 2 dyskietka 

SWrO 1/35*10/95 

.. . 9 50 z»/egz 

SW+Dri/95*1?«5.. .. 

. 10,40 zf/egz 

Software 2 CD-ROM 

SWCD 5/38*12/96 

.... 19 SOzj/egz. 

SWCD 1-2/97*1/98 

.... 19.30 zL'egz. 

Swiat Radio 

SRl-3/Oa 1 ^ 4 , ns 

3 so 7;.'p?j7 

SR 5*12/56 

3.90:'/egz 

SR 1-9/97 

.... 4.40 xVeg?. 

SR 1C/97*1/95 

.. . 5 40 r*/egr. 


OdDI-kl ksero z anykulCvr slieszczar.ych 
.v rubryce S.viai Hobby (SHj EP 

Pierwsza strona 2.- zl. 

kazca r<st$pna .„ 20 gr 

Na yy Api'sad: SH poi (nr) w EP (Nr) - kwota 

Dysponujemy rtsiyslklml arlykvismi 7 <a/ 79S5 - 1597 ora: 
*ifks7osc:a artykufa t* 1 lat k nttueisiych. 


PRENUMERATA ZAGRAN 1 CZNA 


Ceny prenumeraty zagranicznej (w markach niemieckich): 



roczna 

pdlroczna 


rocznc 

polroczna 

Elektronik . ... 

52DM .. 

. 26DM 

Software + CD-ROM .... 

192DV1 . 

... 120DM 

Elektronika Praktyczna 

48DM .. 

... 30DM 

Audio 

56DM ... 

... 35DM 

Elektronika dla Wszystkich ... 

45DM .. 

... 28DM 

Swiat Radio 

45DM ... 

... 28DM 

Elektor Elektronik 

560M .. 

... 35DM 

Mlody Technik 

45DM.. 

... 28DM 

Estrada i Studio 

45DM .. 

... 28DM 

Internet 

50DM .. 

... 32DM 

Estrada i Studio + CD 

Software 

120DM 
48DM .. 

... 70DM 
... 30DM 

Internet CD-ROM 

196DM 

... 124DM 


Aby zaprenumerowac ktores z naszych czasapism. nalezy wplacic odpowiedni^ kwot? na konto: 

AVT-Korporacja Sp. z 0 . 0 ., ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
Bank PBK S.A. I O/Warszawa 

Nrkonta .. 11101011-206688-2700-1-75 SWIFT CODE PANKPLPW 

Prosimy o wyrazne zaznaczenie. czy jest to prenumerata roczna, czy polroczna. oraz 0 napisanie 
miesi^ca rozpocz?cia prenumeraty. Do ceny prenumeraty nalezy doliczyc koszty przesylki 
pocztowej: - Europa - 3 DM. - Ameryka Pn. Pd, Afryka, Azja - 8 DM. - Australia - 14 DM za 1 egz. 


V- v . v< -: 




Styczen 


DataNazwa 


1 ZNowymRokiem 
$P-K 


■-P^smo.-Organizator 
2m _ SP3ZHW 
2m ZG LOK 


4 Maralon Dni Aklyv/no^cf 
Siacii Polskich 


10m ZOT PZK Rybnik 


8 SP-K 


80m ZG LOK 


10 Dni AktywnoSci SP na UKF 


UKF SP6ZKD 


11 


13 Maralon Dni AktywnoSci 
Stacji Polskich 


2m ZOT PZK Rybnik 


17 


18 CQ TEST 40 


40m 


SP1YCC 


19 


20 Maralon Dni AktywnuSci 
Siacii Polskich 


70cm ZOT PZK Rybnik 


23 


24 


25 Maralon Dni Aklywnosci 
Sacji Polskich 


6m ZOT PZK Rybnik 


26 


27 


ft 


29 Zawodv QSwiecims kie 


80m 


SP9KMQ 




Luty 


DataNazwa 

Pasmo Orqanizator 


1 

Marator Dni AktywnoSci 
Stacji Polskich 

10m ZOT PZK Rybnik 


2 


3 


4 




5 

SP-K 

2m ZG LOK 


6 

. 

7 

1 

8 


9 

1 

10 

Marator Dni AktywnoSci 
Stacji Polskich 

2m ZOT PZK Rybnik 


11 

; 

12 

SP-K 

80m ZG LOK 


13 


14 

Dni AktywnoSci SP na UKF 

UKF SP6ZKD 


15 


16 

Mikotai Kopernik 

2m SP3ZHW 


17 

Marator Dni AktywnoSci 
Stacji Polskich 

70cm ZOT PZK Rybnik 


18 


19 


20 




21 




22 

Zawodv o memorial SP5ZDA 

80m ZG PZK. SP5KAB 



Maraton Dni Aklywnosci 
Stacji Polskich 

6m ZOT PZK Rybnik 


23 


24 


25 

- 

25 

- 

27 


_ 

28 






"m- 

■ 

'm. 



m 

p ■ 

m m 



pill 

hi 


M 

. 8aH 

Kwiecien 


Maj 

DataNazwa 

Pasmo Oraanizator 

DataNazwa 

Pasmo Oroanizalor 

1 


i 

Zawody Krakowskie QRP II tura 

80m ZOT PZK Krakow 

2 

S 3 -K 

2m 

ZGLOK 


2 



3 


3 

Tydzieri LOK 

80m 

SP2KJH 

4 

S 3 DX Contest 

KF 

PZK-SPDX Klub 



Maralon Dni AktywnoSci 
Stacji Polskich 

10m ZOT FZK Rybnik 

5_ 

S 3 OX Contest 

KF 

PZK-SPDX Klub 

, 





Maraton Dni Aklywnosci 
$:acji Polskich 

inm 7HT P7K Ouhnik 


4 





5 

6 






7 


7 

"SP-K' 

2m 

ZG LOK 

8 




■ 

8 

..... 




9 

SP-K 

80m 

ZG LOK 

9 

Dni AktywnoSci $p na UKF 

UKF 

SP6ZKD 

10 

10 





Dni AktywnoSci SP na UKF 

UKF 

SP6ZKD 


if 




12 

NtoatOQ Dnt AktywnoSci 
Stacii Polskich 



12 

*ni i ru\ nyum* 

13 





1 M 

14' 

Maraton Dni AktywnoSci 
Stacji Polskich 

2m 

ZOT PZK Rybnik 

14 

SP-K 

80m 

ZGLOK i 





15 

15 

P§ 

!5 

16 


17 

17 


18 

19 




18 


Maraton Dni Aklywnosci 
Stacji Polskich 


19 

CQ TEST 40 

40m 

SP1YCC 




20 

Wiadvsfaw Revmoni 

2m 

SP3ZHW 

,x: ; - 

20 

I 21 

Maralon Dni AktywnoSci 

70cm ZOT PZK Rybnik 

21 





Stacji Polskich 




22 

CQ Aur um Contest 

2m 

SP6YGB 

\ 22 


23 

CQ Aumm Contest 

80m. 40m 

SP6YGB 

23 


24 

Maraton Dni AktywnoSci 

6m ZOT PZK Rybnik 

? 24 



Stacji Polskich 



* 25' 

SP DX RTTY Contest 

KF 

PZK-PKRVG 


25 

26. 

SP DXRTTY Contest 

KF 

PZK-PKRVG 


26 

•* 

Maraton Dni AktywnoSci 
Stacji Polskich 

6m 

ZOT PZK Rybnik 


27 



28 

27 


29 

: 28 


30 Turniej Moje Oiczvzny 

80m, 2m 

SP3ZHW 

29 


31 

Turniej Moie Oiczvzny 

" 80ni. 2 m 

SP3ZHW 

30 Zawodv Krakowskie QRP i tura 

80m ZOT PZK Krakow 

m 


Dzierl Oziecka 

80m 

SP4KIE ' 

3 -^ y , 




WSyX 

vW ;; ' 



Marzec 


DataNazwa 


Pasmo Orqanizator 


1 Maraton Dni Aklywnosci 
Siacii Polskici 


10m ZOT PZK Rybnik 


..Mgjpwy.Pjje^ SP6?KQ 


5 SP-K 


2m 


ZG LOK 


7 SPYL Contest 


80m 


SP YL <!ub 


8 


10 Maraton Dni AktywnoSci 
Stacji Polskici 



11 


12 SP-K 


80m 


ZGLOK 


13 


1 4 Maraton Dni Aklywnosci SP 
na UKF 


UKF 


SP6ZKD 


16 


17 Maraton Dni AktywnoSci 
Stacji Polskici 


70cm ZOT PZK Rybnik 


20 


22 Maraton Dni Aklywnosci 
Stacji Polskici 


6m ZOT PZK Rybnik 


23 Henryk Sienkiewicz 2m 


SP3ZHW 








Czerwiec 

DataNazwa Pasmo Oraanizator 

1 Harcerska Fala 93 80m SP3ZHV/ 

2 

3 

4 SP-K 2m ZGLOK 

5" 

6 

7 Maraton Oni AktywnoSci 10m ZOTPZKUybnlk 

Siacii Polskici 

8 ' 

Stacii Polskici 

10 

11 SP-K 80m ZGLOK 

12 

13 Oni AktvwnoS:i SP na UKF UKF SP5ZKD 

T4 - - 

15 

16 Maraton Oni AktywnoSci 70cm ZOT PZK Rybnik 

Stacii Polskici 

17 

18 

T9 PoznafSsRie 'Dii Aktywnoici 8(5rn * SPPMl 

Terenowel 

20 Poznaiiskie Dii AktywnoSci "Mm SP3?ML 

Terenowei 

Zawodv Tarncv/skie 80m ’ ZOT PZK Tamdw ‘ 

21 Poznariskie Oii AktywnoSci 80m SP3?ML 

Terenowei 

Zawodv Tamcwskie 2m ZOT PZK Tarndw 

22 

23 


25 

26 

27 1 

28 Maraton Dni AktywnoSci 6m ZOT PZK Rybnik 

Stacji Polskich 

Zawody z Okazji Dni Morza 80m, 40m. 2m 

ZOT PZK S?c:ecin 

79 

30 









* • 




I 


I 



I 
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@dbiwn$k6w @P§s 

ALLEN 

MBOflUNE 

ASSOCIATES 
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MA CROPOL 


P6l P RZEWODN IK I 



tawiciel 



V? AMD 

Lucent (AT&T) 
e/' 61 Technologies 
?y Comlinear 

zf Consumer Micro. Ltd. (CML) 
zf E-Tec 
y GEC Plessey 
y Hewlett Packard 
y Hitachi 


zf IQD Limited 

Linear Technology (UC) 
y Micron 

y Microsemi Corporation 
y Mitsubishi 
y Motorola 
%y Motorola GPS 

National Semiconductor 
y Philips 




& 


Power Convertibles 
Power Integration 
Quality Semiconductors 
Sames 

SGS-Thomson 

Siemens 

Sony 

Temic 

Texas Instruments 
Varitronix 


OFERUJEMY PEtN A UST^ ASORTYMENTOWA POtPRZEWODNIKOW DO MONTAZU TRADYCYJNEGO I SMD 


Pami^a 

DRAM 

Mikra- 4/8/1 6/32 -b'rtowe 

Rf i mikrofale 

Zasilajace 

Small Signal 


Kwarce 


EPROM 

procesory RISC 

GPS 

i dyskrefne 

RF dyskr_/moduly 


Potencjometry 


EEPROM 

CAN 

Analogowe OpAmp 


Tranzystory mocy 

OPTO 

Wysw. LED/LCD 


FIFO 

Bos Interface 

Komparatory 


SCR/Triaki 


DiodyLED 


FLASH 

Real Time Clock 

Mixed Signal Audio 


Diody/TVS 


Swicrtlowody 


SRAM 

Komuni- ISDN/ATM 

TV/Video 


Przetwomice DC/DC 


IrOA 


VRAM 

kacyjne Sied 

przetw. AC/CA 


1C dla zosilaczy 


Optoizolatory 

Logiczne 

Commodity 

Transmisja danych 

Tdekomunikocyjne 

Inne 

Podstawki 


Motion Control 


PLD/CPLD 

Telefbnia 

Regulatory/Zrddkj 


Gniazda/Wtyki 


Kody Paskowe 


FPGA 

Cyfrowe Audio/Video 

Interface 


Przekjczniki DIP 


Nad./Odb. IR 


ASIC 

DSP 

Przefqczniki 


Drabinki rezysf. 



MACROPOL Sp. 

z o.o., 02-366 Warszawa, ul. 

Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 


tel. (0 22) 822 43 37, 822 58 43, 822 58 82, 822 00 81 wew. 254, 256, fax: (0 22) 822 91 36 





